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Увод
За потребе изградње објета за децу ометену у развоју у Аранђеловцу потребно је урадити пројектно-техничку документацију:
Идејно решење (ИДР)– ради прибављања локацијских услова
Пројекат за грађевинску дпзволу (ПГД)– ради прибављања Грађевинске дозволе за изградњу објекта
Пројекта за извођење (ПЗИ) – ради извођења и добијања сагласности МУП-а, сектора за ванредне ситуације, на техничку документацију.
Пројектну документацију урадити у свему према овом пројектном задатаку и потврђеном Урбанистичком  пројекту, а све у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14 и 83/18), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/2005) и осталим законима и прописима који се тичу предметног пројекта.
Полазни подаци за израду пројектно техничке документације

Полазна основа за израду идејног решења је Урбанистички пројекат који се налази у прилогу пројектног задатка.

Садржај пројектно - техничке документације

Пројектна документација ИДР и ПГД морају бити у свему према Закону о планирању и изградњи и ваћежим Правилницима и подзаконским актима.

Пројектна документација (ПЗИ) треба да садржи следеће пројекте, обележене на следећи начин и обавезно сложене у свеске:

број 0-Главна свеска

број 1-Архитектонски пројекат 

број 2-Конструкција и други грађевински пројекти

број 3-Хидротехничке инсталације

број 4.1-Електроенергетске инсталације

број 4.2-Електроенергетске инсталације, Пројекат система управљања машинских постројења – аутоматика, мерење и управљање – централни систем за надзор и управљање – уколко има потребе према важећим Правилницима и Стандардима

број 5.1-Телекомуникационе и сигналне инсталације

број.5.2-Телекомуникационе и сигналне инсталације, Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара

број 6.1-Машинске инсталације-термотехничке инсталације, Пројекат машинских инсталација (грејање, хлађење, вентилација, климатизација)

број 9-Спољно уређење 

број 10-Припремни радови

Елаборат енергетске ефикасности  

Главни пројекат заштите од пожара

Сву пројектно техничку документацију израдити према правилима струке и важећим прописима, у дигиталном и аналогном облику.
Током израде документације пројектант је обавезан да сарађује са инвеститором у циљу усаглашавања пројектних решења.

Укупна БРГП планираног објекта – 530,8 м2, спратности П+1.
   ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДЕЛОВЕ ПРОЈЕКТА

·  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Очекује се да све архитектонске компоненте и елементи остваре примарни задатак, а то је безбедно, функционално и здраво окружење за коринсике и наставнике. Архитектонски пројекат мора задовољити све критеријуме, прописе, стандарде, техничке и санитарне захтеве који се односе на објекте овог типа. Архитектонски пројекат искоординирати са осталим инжењерским дисциплинама. 

Архитектонски пројекат треба да обезбеди:

Приступачност:

Пројектовати у складу са прописима који се односе на приступачност, посебно за лица са инвалидитетом.
Унутрашње комуникације и организација простора :

У оквиру објекта предвидети све потребне пратеће саржаје као и сервисне службе у складу са функционалним, санитарнио-хигијенским, противпожарним и другим захтевима. 

Физичку безбедност:

Применити све мере физичке безбедности које омогућују ватрогасцима приступ локацији, објекту и људима у објекту и око њега, са одговарајућим путевима за хитну евакуацију у случају пожара или земљотреса. Интегрисати систем безбедности у објекту са осталим системима, као што су комуникациони и противпожарни систем. Обезбедити физичку безбедност и системе ограничавања кретања корисника којима је то потребно.
Енергетска ефикасност:

Пројекат урадити у складу са прописима за енергетски ефикасне објекте као и препорукама за уштеду воде у објекту и изван објекта. 

Квалитет боравка у просторима:

Пројектом обезбедити дневну светлост,  влажност и температуру ваздуха унутар објекта у складу са стандардима за ову врсту установа.          

МАТЕРИЈАЛИ И УГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Предвиђена материјализација објекта мора бити базирана на савременим, атестираним материјалама, адекватних техничко - технолошких, безбедносних и физичких карактеристика у складу са наменом и технолошким захтевима објекта. Посебно обратити пажњу на захтеве енергетске ефикасности објекта, отпорности на пожар, санитарно-хигијенске захтеве као и на све аспекте заштите животне средине. Применити искључиво незапаљиве, односно тешко запаљиве или самогасиве материјале и уградне елементе. Водити рачуна и о хемијском саставу и емисији токсичних гасова приликом сагоревања, те због тога предвидети материјале и уградне елементе са смањеном емисијом или без емисије токсичних гасова.

Изабрати материјале и производе са ниском емисијом загађивача ( укључујући адхезиве, заптивне масе, боје, подне облоге). Пројекат урадити у складу са свим прописима који се односе на контролу загађивања животне средине. Примењени материјали морају задовољавати све услове са аспекта трајности, економичности и одржавања (морају бити погодни за одржавање и чишћење уобичајним средствима).

Материјали примењени за завршну обраду површина морају поседовати још и естетску компоненту.

Примењени материјали морају задовољавати српске стандарде и бити доступни на локалном тржишту да би се обезбедио континуитет замене оштећених елемената.

Уградне елементе и друге материјалне компоненте, одабрати и применити на исти начин.
Према претходно наведеним опредељењима и условима, треба користити следеће материјале:

ФАСАДНИ ЗИДОВИ

Фасадне зидове пројектовати у складу са конструктивним, функционалним, техничким 
и захтевима енергетске ефикасности објекта.

ФАСАДА

Фасада мора да задовољава важеће прописе енергетски ефикасног објекта, као и прописе заштите од пожара.

ВРАТА

Врата у објекту предвидети у складу са функционалним, технолошким, санитарно-хигијенским, безбедносним и другим прописима за овакве објекте. Димензије (светле мере) врата у свим просторијам треба да буду према стандардима за овај тип објекта. Сва врата морају бити адекватно обележена.
Спољна врата

Сва врата спољним изгледом требају бити унифицирана. Врата пројектовати и димензионисати у складу са функционално - технолошким захтевима за сваку појединачну позицију.

Смер отварања врата прилагодити намени, функционалним и безбедносним захтевима.

Унутрашња врата

Сва врата спољним изгледом требају бити унифицирана.

Врата пројектовати и димензионисати у складу са функционално – технолошким захтевима за сваку појединачну позицију.

Смер отварања врата прилагодити функционалним и безбедносним захтевима. 

Унутрашња врата треба да буду у режиму контроле приступа у складу са технолошким

и безбедносним захтевима корисника.

Сва пожарна врата радити у предвиђеном степену пожарне безбедности, са правцем отварања у смеру евакуационог излаза.

Сва врата треба посебно дефинисати у Техничком опису и шемама (укључујући и податке о начину контроли приступа, ПП, тип врата, димензије и материјализацију).

УНУТРАШЊИ ЗИДОВИ:

Финална обрада зидова мора да одговара свакој појединачној намени у складу са технолошким захтевима. Користити дисперзивне боје отпорне на хабање и једноставне за одржавање. У санитарним чворовима, кухињама и свим другим просторијама и позицијама где је то потребно зидове обложити керамиком.

ПОДОВИ:

Подне облоге морају бити у складу са наменом и технолошким захтевима сваке појединачне просторије. Подне облоге предвидети у складу са санитарно – хигијенским прописима, прописима заштите и безбедности на раду и одговарајуће отпорности на клизање. У складу са тим предвидети:

1. Еластичан под ПВЦ или ЕПОСКИ за све учионице и ходнике, са високим степеном отпорности на хабање; (испитати који ниво отпорности је потребан у складу са корисницима)

3.Гранитна неклизајућа подна керамика за тоалете, и степеништа; степеништа обезбедити додатним уградним противклизним тракама; 

Пројектовати подне облоге високог квалитета веома отпорне на хабање.
ПЛАФОНИ:

Плафони морају бити у складу са наменом и технолошким захтевима сваке појединачне просторије. Предвидети одговарајуће спуштене плафоне у целом простору тако да обезбеде несметано пролажење инфраструктурних инсталација. Обезбедити приступ инсталацијама ради сервисирања и одржавања. Плафони заједно са подовима и зидовима морају обезбедити захтевани ниво заштите од буке. 

Финална обрада плафона мора да одговара свакој појединачној намени у складу са

технолошким захтевима.

