
Аутосмећар запремина сабирног сандука за смеће (без пријемника): мин. V=6

1. Техничка карактеристике основног возила - шасије:

1. Ново возило, некоришћено, година производње 2021
2. Укупна дозвољена маса возила максимално 7200 кг
3. Корсина носивост возила, шасије: минимално: 4700 кг
4. Дозвољена мах. Оптерећење предње/задње осовине: мин. 2500/5300 кг
5. Возило са камионском шасијом – Челична „Ц“ профила, минималне дебљине 5 мм
6. Конфигурација погона 4х2
7. Погон на задњој осовини
8. Пнеуматици 225/75R16, укупно 7 ком. са резервним
9. Резервни точак са носачем
10. Кратка, дневна кабина са 2+1 седиштем
11. Сисгурносни појасеви за сва седишта
12. Међуосовинско растојање 3700мм – 3750 мм
13. Ширина кабине: мин. 2000 мм
14. Предњи препуст: максиманлно 1100 мм
15. Мењач мануелни мин. 6+1 брзине
16. Мотор испуњава мин. ЕУРО 6 норме
17. Радна запремина мотора: 2900-3000 цм3
18. Погонско гориво: дизел
19. Снага мотора: минимално 115 kW
20. Кочиони системи: АБС, АСР, ЕСП, дикови на предњој и задњој осовини, помоћ при поласку

на узбрдици
21. Огибљење: механичко на предњој и задњој осовини
22. Извод снаге са мењача са укључивњем/искључивањем из кабине и могућношћу програмације
23. Волан на левој страни, подесив, серво
24. Алат, дизалица, клинасти подемтачи за точкове
25. Кодирани кључ за стартовање возила
26. Елкектрично подешавање и грејање ретровизора
27. Запремина резервоара за гориво: мин. 90 литара
28. Клима уређај
29. Темпомат
30. Боја кабине: бела
31. Упуство за употребу и одржавање на српском језику
32. Обезбеђен овлашћени сервис на територији Србије

2.Техничке карактеристике надградње аутосмећара

- Стање надградње и година производње – надградња нова, некоришћена, година производња
мин. 2021
- Запремина сандука за смеће (сабирног сандука без пријемника) мин. V=6 м3

- Сандук надградње водонепропусан
- Запремина корита за прихват смећа – пријемника мин. V=1 м3

- Команде (управљање функцијом надградње) електрично-хидрауличнке
- Сабијање смећа – степен компресије у размени мин. 1:3
- Котрола отварања задњих врата на предњем делу одељка за товарење
- Управљачке функције надградње смештене у задњем делу возила, са његове бочне стране
- Тип команди – појединачни такт и аутоматски циклус
- Максимални радни притисак у систему при екплоатацији возила мин.150 бара
- Хирадулични систем осигуран од преоптерећења преко сигурносних вентила
- Филтер са термометром на повратном воду
- Блокадни вентил на цилиндрима врата ради спречавања незгоде



- Уграђена клипно-акцијална пумпа (протока мин. 50 см3/0), пумпа се уграђује директно на
извод снаге на мењачу возила (без кардана)
- Две платформе – газишта за стајање и рукохвати на обе стране задњег дела камиона за
безбедан превоз радника
- Место утовара смећа са задње стране
- Осветљење радног простора на задњој страни – радни фар
- Ротациона светла напред и позади
- Антикорозиона заштита и завршни премаз – све елементи пескарени, офарбани темељном
бојом и коначним слојем двокомпонентне акрилне боје сушене у комори на високој температури,
боја-РАЛ по избору наручиоца
- Систем прихвата и пражњење типа „потисна плоча“ са ротационим коритом за прихват
смећа и ротационом плочом зе пресовање смећа
- Контролисани одвод за оцеђену течност и сабирном кориту
- Подизање/спуштање врата аутосмећара и одрављивање/забрављивање врата аутмосмећара
истом командом Монитор у кабини и камера на задњем делу возила
- Блокада кретања у назад и лимитација брзине на 30 км/х када су радници на папучама


