
Машина за отпушавање канализационих цеви

1. Техничка спецификација основног возила – шасије са кабином и мотором:

 Ново возило, некоришћено, година производње 2021
 Конфигурација возила 4x2
 Дозвољена бруто маса возила минимум 18.000 kg
 Међуосовинско растојање управљачке и погонске осовине минимално 4.100 mm,

максимално 4.200 mm
 Мотор дизел са 6 цилиндара у линији, мора минимално да задовољава норму Еуро 5, SCR

систем без рециркулације издувних гасова (без ЕGR-a)
 Радна запремина мотора минимално  6.700 cm³, максимално 6.800 cm³
 Снага мотора минимално 235 кW, максимално 245 кW
 Максимални обртни момент минимум 1100 Nm
 Грејач филтера горива
 Мењач мануелни, минимум 9+1 брзина
 Лимитатор брзине ограничен на максимално 90 km/h,
 Техничка носивост управљачке осовине минимум 7.500 kg
 Техничка носивост погонске осовине минимум 12.000 kg
 Ослањање управљачке и погонске осовине маханичко
 Погонска осовина са блокадом диференцијала
 Резервоар за гориво минимално 200 l (поклопац са кључем)
 Резервоар за AdBlue пластичан са минимално 30 l (поклопац са кључем)
 Управљач хидрауличног типа, серво, подесив по нагибу и висини
 На свим осовинама диск кочнице
 Сигурносни систем против блокаде при кочењу (АBS)
 Сигурносни систем против проклизавања возила (АSR)
 Клима уређај
 Звучни сигнал при кретању у назад
 Дигитални тахограф за два возача
 Кабина кратка дневна са минимално 1+2 седишта
 Ваздушно ослоњено седиште за возача
 Сва седишта са сигурносним појасевима и наслонима за главу
 Предња заштита против подлетања
 Електроподизачи прозора
 Боја кабине бела
 Главни и широкоугаони ретровизори са возачеве и сувозачеве стране са електричним

грејачима
 Електро подесиви ретровизори
 Рампни ретровизор
 Ретровизор за ивичњаке са десне стране
 Стаклени продужетак прозора испод ретровизора ради боље прегледности
 Усисини ваздух горњи, са врха кабине
 Акумулатори 2 комада минимално 140 Ah
 Алтернатор минимално 90 А
 Хидраулична дизалица
 Подметачи за точкове минимално 2 комада
 Сигурносни троугао
 Обезбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије



2.Техничке карактеристике надградње

Нова надградња, некоришћена, година производње 2021. године
Надоградња намењена за чишћење атмосферских и канализационих ситема као и за црпљење
отпадних вода и муља из септичких јама, колектора и канализационих цевовода и њихов превоз на
депонију

Резервоар
- Цилиндрични резервоар са заобљених данцима, израђен од високо квалитетног челика, отпоран на
вакум, минималне дебљине 6 мм.
- Резервоар подељен у два дела са фиксном преградом.
- Укупна запремина минимум 8.000 литара, са запремином фекалног дела минимум 5.000 литара и
запремином дела за чисту воду минимум 3.000 литара
- На најнижој тачци поклопца резервоара прљаве воде пнеуматско управљан пљоснати вентил
DN150 (6") са галванизираном челичном редукцијом DN100 (4") и спојницом за брзо везивање црева
DN100.
- Додатни ручно управљиви пљоснати вентил DN100 (4") са спојницом за брзо везивање црева
DN100.
- Резервоар мора бити опремљен сигурносним вентилима за вакум и надпритисак.
- Индикатор нивоа.
- Хидраулични кип механизам за пражњење резервоара
- Аутоматско отварање и затварање задњег оклопца резервоара помоћу два хидраулична цилиндра са
заштитом од случајног затварања
- Цела надградња обострано пескирана, унутрашњост офарбана фарбом, која је отпорна на хабање,
корозију и утицај фекалија, спољне површине надоградње заштићене са основном зашититом и
фарбом.
- Спољашна боја резервоара у боји возила RAL 5000.
- Уколико постоји могућност планирати и извршити уградњу допунских бочних резервоара чисте
воде од лаких материјала са опцијом њихове монтаже и демонтаже по потреби, водећи рачуна да се
не угрози максимална носивост шасије. Допунски резервоари са спољашне стране морају имати
заштиту маску, аеродинамички облик и морају израђени од истог материјала као и заштитне маске
простора где се налазе пумпе.

Подела за чисту воду
- На врху поделе за чисту воду уграђен сервисни отвор DN 500 са поклопцем и гуменим заптивачем.
- Са десне стране прикључак DN50 (2") за пуљење или пражњење, опремљен филтером воде,
кугластим вентилом и брзом ватрогасном спојницом типа С.
- Провидни показивач нивоа чисте воде у целој висини резервоара.
- Осигурање против пренапуњености
- Сензор нивоа воде са функцијама за заштиту пумпи.

Подела за прљаву воду
- Хидраулично закључавање покопца резервоара у спуштеном положају.
- Показивач нивоа прљаве воде
- Место пражњења заштићено са лимом од Inoxa, који усмерава фекалије и штити шасију и осталу
опрему.

Вакум систем
- Вакум пумпа способна за пнеуматски транспорт песка и муља
- Вакум пумпа мора бити уграђена у простору између кабине возила и резервоара на посебним
металним носачима.
- Проток ваздуха пумпе минимално 1400 m3/h
- Максимални теоретски вакум 95 %



- Максимални радни пристисак 2 бара
- Пенуматски вентил за инверзију вакум / присисак.
- Циклонски сепаратор за сепарацију усисног амтеријала од галванизираног челика са унутрашњим
сигурносим вентилом индикатором нивоа одвојене течности, дренажним вентилом и свим
заштитиним филтерима пумпе и циклонског сепаратора
- Сигурносни вентил вакума и надпритиска
- Пречник црева за усис и избацивање отпадних вода DN 100 mm
- ПВЦ савитљива усисна црева од лаког материјала отпорна на мраз, са брзо склапајућим спојницама
типа „Perrot“, укупне дужине минимално 25 метара
- Усисна цев од галванизираног челика DN 100 mm дужине 2 метра са прикључком за воду

Високопритисни водени систем
- Клипна пумпа високог притиска са керамичким клиповима
- Високопритисна водена пумпа мора бити уграђена у простору између кабине и резервоара
- Минимални притисак 200 бара притиска
- Минимални проток 200 литара/минунт
- Пумпа мора бити заштићена свим потребним заштитиним филтерима за отклањање нечистоћа из
воде и сигурносим заштитама
- Сензор критичког нивоа воде са дуплим дејством, за упозоравање на несташицу воде и за
аутоматско заустављање водне пумпе
- Систем за издувавање водене инсталације и црева
- Бочно монтирано мало витло иза задњег десног точка са аутоматским намотавањем, опремљено са
60 метара црева димензије 1/2", обложено и примерено за присак минимално 250 бара
- Велики витло са аутоматским намотавањем и одмотаваем црева помоћу хидрауличног мотора,
покретљиво око вертикалне осе до 180 °.
- Витло опремљено са минимално 100 метара црева димензије 1“, обложено и преимерено за
притисак минимално 250 бара
- Црева високог притиска морају бити усклађена са максималним радним пристиком понуђене
пумпе, и са заштитом од хабања и оштећења током експлоатације.
- Сет дизни за чишћење и пробијање:

 За општа прања и чишћења од 1“ и 1/2"
 За чишћење према напред од 1“ и 1/2"
 За чишћење целок пресека канала (ротациона) од 1“  и 1/2"
 Високопритисни пиштољ са млазницом од 1/2"

Управљачка јединица

- Командата кутија у кабини возача са основним командама и бројачем радних сати за вакум и пумпу
високог притиска
- Главни командни ормарић за рад са надградњом позади десно израђен од нерђајућег челика,
водонепропустан, са осветљем са ЛЕД диодама, заључан са сигурносном бравом.

Функције комадног ормарића:

 Контрола вакум пумпе
 Контрола високопристисне пумпе
 Контрола радног светла
 Генерални и стоп прекидач
 Манометар вакума/над притиска
 Манометар воде високог притиска



 Прекидач за преклапање између усиса и испуста
 Безстепена регулација притиска и протока воде
 Рулација броја окретаја мотора
 Алармна светла
 Принудно пражњење у зимском периоду
 Контрола киповања резервоара
 Котрола отварања поклопца резервоара
 Контрола закључавања поклопа резервоара

Даљински контролор (жичани):
 Контролор усисне руке
 Даљински контролор смештен у кутији од нерђајућег челика са бравом и кључем

Усисна рука
- Хоризонтално посатављена рука са усисним цревом DN 100 mm
- Покретљивост руке по висини под углом од минимално 45 ° и телескопирање по дужини
- Рука мора имати могућност ротације са покривеношћу од минимално 270°

Спољашне маске
- Возило мора да поседује заштитне маске где се налази пумпа са функцијом врата, са обе стране због
лакшег прилаза за одржавање и бавицама за закључавање
- Морају бити аеродинамичног облика и без оштрих ивица

Остала опрема
- Могућност иствременог рада вакум пумпе и пумпе високог притиска
- Систем за рециркулацијом за заштиту пумпе високог притиска и црева од замрзавања и са
могућношћу пражњења у зимском периоду
- Са обе стране сандуци за спремање алата и цеви максималне могуће дужине, израђени од
нерђајућег лима
- Сва воза светлосна опрема мора бти изведена по ЕСЕ Правилнику бр.48
- Све ознаке возила дужине преко 7 метара морају бити изведене по ЕСЕ Правилнику бр.70
- 2 жута ротациона светла позади на кабини возила
- 1 или 2 жута ротациона светла напред на кабини возила
- Фиксно бело радно LED светло на задњем делу цистерне
- 15 метара платнено ватрогасно цревно за пуњење резервоара
- 1 комад кључева за стезање хидрауличног прикључка


