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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 54/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 
52/2021) и члана 33. Статута општине Аранђеловац ("Службени гласник општине 
Аранђеловац", број 02/19) Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној                            
................................године донела је: 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
за површински коп гранита као архитектонско грађевинског 

камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца 
 

 
 

Измена и допуна Плана детаљне регулације за површински коп гранита као 
архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца (у 
даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује детаљна 
урбанистичка решења уређења простора и изградње објеката, и састоји се из:  
o Текстуалног  дела који садржи: 

– општи део, односно полазне основе плана, 
– плански део (правила уређења и правила грађења), 
– смернице за спровођење плана, 

o Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 
o Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана детаљне регулације који се објављују, 
док се документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни увид. 

 
 

I ОПШТИ ДЕО- ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

­ Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
37/19, 9/2020 и 52/2021),  

­ Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр.101/15) 
­ Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 32/19),  
­ Одлука о изради Измена и допуна плана детаљне регулације за површински коп 

гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код 
Аранђеловца коју је донела Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 
19.02.2021.године (бр. oдлуке:06-127/2021-01-2).       

 

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

– Просторни план општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ 

бр.32/2011). 
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је на графичком прилогу бр. 1.1 - 1.2  

„Катастарско топографски план са границом“. 
 

Граница Плана почиње у К.о. Буковик на катастарској парцели број 514/1  код 
граничне тачке број Г50, па наставља у десном смеру, редом по граничним тачкама Г51, 
Г52,.., Г111, онда прати источну граничну линију к.п.бр. 595 у дужини од око 18 метара, 
затим редом по граничним тачкама Г112, Г113,..., Г193, онда источним међним линијама 
к.п.бр. 1907, 1908, па по тачкама Г194, Г195, даље иде по граничним линијама к.п.бр. 595, 
2083, ломи се и иде по тачкама Г196 и Г197, по граничној линији 1887/1, па по тачкама 
Г198, Г199, Г200, Г201, онда ободом к.п.бр. 1888, даље иде по граничним тачкама Г202, 
Г203, Г204, Г205, наставља граничним линијама к.п.бр. 1880/1,1880/2, 1880/1, затим 
редом по граничним тачкама Г206, Г207, ... , Г209, па ободом к.п.бр. 1887/1, 1893, до тачке 
број Г210, затим редом по тачкама Г211, Г212,..., Г226, па у дужини од око 17 метара 
западном међном линијом к.п.бр. 595, па редом по тачкама Г228, Г229, ... , Г243, онда 13 
метара прати западну међну линију к.п.бр. 595 до граничне тачке број Г244, од које иде 
редом по тачкама Г245, Г246, ... , Г287. Граница даље иде пратећи редом граничне тачке 
Г1, Г2,...,Г30, затим 19 метара прати северну међну линију к.п.бр. 595 до тачке Г31, а 
даље иде редом по тачкама Г32,...,Г38, даље наставља по западној међној линији к.п.бр. 
588/1 до тачке Г39 и онда редом по граничним тачкама Г39, Г40, Г41, Г42 и Г43, па 
међном линијом к.п.бр. 514/1  до граничне тачке Г44, па онда редом по тачкама Г44, 
Г45,..., Г49. Граница даље прати међну линију до граничне тачке Г50 одакле је опис 
почео.  

Површина обухвата основног плана је 14,57 ha. 
 
Изменом и допуном плана детаљне регулације за површински коп гранита као 

архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца обухваћене 
су следеће катастарске парцеле: 

целе кп. бр.:1908, 
делови кп. бр.: 1907, 1909, 2083, 2084 и 595.  
Све наведене парцеле налазе се у К.о. Буковик. 
 
Укупна прелиминарна површина Измене и допуне плана детаљне регулације износи 

1,32 ha. 
 

Табела број 1: Координате преломних граничних тачака 

КООРДИНАТЕ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

Г1 7 460 610.26 4 909 557.36 Г97 7 460 620.70 4 909 551.42 Г193 7 460 254.84 4 909 073.67 

Г2 7 460 614.16 4 909 558.41 Г98 7 460 616.69 4 909 549.67 Г194 7 460 316.14 4 909 009.61 

Г3 7 460 617.77 4 909 560.21 Г99 7 460 612.47 4 909 548.53 Г195 7 460 321.09 4 909 011.67 

Г4 7 460 620.97 4 909 562.67 Г100 7 460 608.13 4 909 548.03 Г196 7 460 198.50 4 908 900.00 

Г5 7 460 623.62 4 909 565.72 Г101 7 460 605.95 4 909 548.10 Г197 7 460 147.88 4 908 900.00 

Г6 7 460 625.62 4 909 569.22 Г102 7 460 563.44 4 909 549.47 Г198 7 460 119.31 4 908 865.65 

Г7 7 460 630.43 4 909 580.00 Г103 7 460 560.07 4 909 549.30 Г199 7 460 115.29 4 908 900.00 

Г8 7 460 631.41 4 909 582.19 Г104 7 460 556.77 4 909 548.58 Г200 7 460 000.00 4 908 900.00 

Г9 7 460 634.04 4 909 586.19 Г105 7 460 553.63 4 909 547.32 Г201 7 460 000.00 4 908 922.19 

Г10 7 460 637.28 4 909 589.71 Г106 7 460 550.74 4 909 545.57 Г202 7 459 985.36 4 909 000.00 

Г11 7 460 641.05 4 909 592.66 Г107 7 460 548.18 4 909 543.37 Г203 7 459 825.00 4 909 000.00 

Г12 7 460 643.15 4 909 593.82 Г108 7 460 544.76 4 909 539.89 Г204 7 459 825.00 4 909 200.00 

Г13 7 460 660.02 4 909 603.10 Г109 7 460 540.88 4 909 535.96 Г205 7 459 802.60 4 909 243.83 
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Г14 7 460 664.54 4 909 605.85 Г110 7 460 536.80 4 909 532.24 Г206 7 459 993.68 4 909 268.13 

Г15 7 460 668.80 4 909 608.98 Г111 7 460 535.06 4 909 530.65 Г207 7 460 000.00 4 909 200.00 

Г16 7 460 672.77 4 909 612.47 Г112 7 460 521.91 4 909 518.54 Г208 7 460 000.00 4 909 150.00 

Г17 7 460 676.42 4 909 616.30 Г113 7 460 518.77 4 909 515.46 Г209 7 460 033.73 4 909 138.20 

Г18 7 460 678.05 4 909 618.17 Г114 7 460 514.01 4 909 510.00 Г210 7 460 360.32 4 909 196.62 

Г19 7 460 679.71 4 909 620.07 Г115 7 460 509.67 4 909 504.21 Г211 7 460 364.82 4 909 201.42 

Г20 7 460 683.48 4 909 623.41 Г116 7 460 503.42 4 909 495.17 Г212 7 460 369.79 4 909 207.69 

Г21 7 460 687.65 4 909 626.25 Г117 7 460 500.03 4 909 489.88 Г213 7 460 374.21 4 909 214.35 

Г22 7 460 692.15 4 909 628.53 Г118 7 460 496.98 4 909 484.39 Г214 7 460 420.77 4 909 291.30 

Г23 7 460 696.90 4 909 630.23 Г119 7 460 494.30 4 909 478.70 Г215 7 460 422.16 4 909 294.18 

Г24 7 460 701.82 4 909 631.30 Г120 7 460 478.90 4 909 442.99 Г216 7 460 422.98 4 909 297.26 

Г25 7 460 706.33 4 909 631.77 Г121 7 460 477.22 4 909 439.08 Г217 7 460 423.20 4 909 300.45 

Г26 7 460 712.40 4 909 631.52 Г122 7 460 473.22 4 909 431.57 Г218 7 460 422.81 4 909 303.62 

Г27 7 460 716.86 4 909 630.70 Г123 7 460 470.93 4 909 427.99 Г219 7 460 421.94 4 909 306.33 

Г28 7 460 719.27 4 909 629.97 Г124 7 460 469.61 4 909 425.93 Г220 7 460 420.57 4 909 308.83 

Г29 7 460 722.45 4 909 629.01 Г125 7 460 466.39 4 909 422.25 Г221 7 460 418.75 4 909 311.02 

Г30 7 460 801.27 4 909 605.07 Г126 7 460 462.66 4 909 419.08 Г222 7 460 416.55 4 909 312.83 

Г31 7 460 819.69 4 909 601.78 Г127 7 460 458.51 4 909 416.50 Г223 7 460 397.97 4 909 325.37 

Г32 7 460 822.23 4 909 601.89 Г128 7 460 454.01 4 909 414.56 Г224 7 460 396.58 4 909 326.31 

Г33 7 460 827.24 4 909 602.78 Г129 7 460 451.65 4 909 413.94 Г225 7 460 394.23 4 909 328.69 

Г34 7 460 832.09 4 909 604.34 Г130 7 460 422.19 4 909 406.13 Г226 7 460 392.40 4 909 331.49 

Г35 7 460 836.68 4 909 606.54 Г131 7 460 418.03 4 909 405.66 Г227 7 460 391.73 4 909 333.14 

Г36 7 460 840.93 4 909 609.33 Г132 7 460 413.97 4 909 405.81 Г228 7 460 392.07 4 909 346.28 

Г37 7 460 844.77 4 909 612.67 Г133 7 460 410.07 4 909 406.33 Г229 7 460 392.64 4 909 347.57 

Г38 7 460 845.02 4 909 612.95 Г134 7 460 406.25 4 909 407.24 Г230 7 460 394.56 4 909 350.31 

Г39 7 460 856.55 4 909 627.49 Г135 7 460 395.90 4 909 410.78 Г231 7 460 396.98 4 909 352.62 

Г40 7 460 856.96 4 909 628.04 Г136 7 460 393.11 4 909 411.34 Г232 7 460 405.86 4 909 358.24 

Г41 7 460 859.44 4 909 631.62 Г137 7 460 390.27 4 909 411.13 Г233 7 460 407.42 4 909 359.78 

Г42 7 460 861.57 4 909 635.43 Г138 7 460 387.59 4 909 410.17 Г234 7 460 408.65 4 909 361.81 

Г43 7 460 864.98 4 909 642.30 Г139 7 460 385.26 4 909 408.54 Г235 7 460 408.99 4 909 364.09 

Г44 7 460 866.85 4 909 646.05 Г140 7 460 383.45 4 909 406.35 Г236 7 460 408.53 4 909 366.35 

Г45 7 460 870.85 4 909 654.10 Г141 7 460 382.29 4 909 403.75 Г237 7 460 407.35 4 909 368.32 

Г46 7 460 871.58 4 909 655.57 Г142 7 460 381.86 4 909 400.94 Г238 7 460 405.56 4 909 369.77 

Г47 7 460 873.45 4 909 658.27 Г143 7 460 382.19 4 909 398.12 Г239 7 460 382.37 4 909 382.79 

Г48 7 460 875.68 4 909 660.67 Г144 7 460 383.26 4 909 395.48 Г240 7 460 380.71 4 909 383.73 

Г49 7 460 877.09 4 909 661.98 Г145 7 460 385.00 4 909 393.23 Г241 7 460 377.77 4 909 386.18 

Г50 7 460 899.23 4 909 675.98 Г146 7 460 387.27 4 909 391.51 Г242 7 460 375.34 4 909 389.13 

Г51 7 460 902.39 4 909 674.73 Г147 7 460 411.97 4 909 377.64 Г243 7 460 373.99 4 909 391.59 

Г52 7 460 903.99 4 909 672.40 Г148 7 460 414.58 4 909 375.36 Г244 7 460 371.83 4 909 400.75 

Г53 7 460 906.05 4 909 668.75 Г149 7 460 416.67 4 909 372.59 Г245 7 460 371.98 4 909 403.71 

Г54 7 460 890.18 4 909 659.35 Г150 7 460 418.14 4 909 369.46 Г246 7 460 372.88 4 909 407.43 

Г55 7 460 885.80 4 909 656.30 Г151 7 460 418.94 4 909 366.08 Г247 7 460 374.44 4 909 410.92 

Г56 7 460 881.89 4 909 652.66 Г152 7 460 419.03 4 909 362.62 Г248 7 460 376.61 4 909 414.06 

Г57 7 460 878.55 4 909 648.50 Г153 7 460 418.41 4 909 359.21 Г249 7 460 379.33 4 909 416.75 

Г58 7 460 875.83 4 909 643.90 Г154 7 460 417.10 4 909 356.00 Г250 7 460 382.50 4 909 418.89 

Г59 7 460 869.63 4 909 631.42 Г155 7 460 415.16 4 909 353.12 Г251 7 460 386.00 4 909 420.41 
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Г60 7 460 868.47 4 909 629.08 Г156 7 460 412.67 4 909 350.71 Г252 7 460 389.73 4 909 421.26 

Г61 7 460 865.70 4 909 624.64 Г157 7 460 403.73 4 909 345.06 Г253 7 460 393.55 4 909 421.42 

Г62 7 460 864.11 4 909 622.57 Г158 7 460 402.11 4 909 343.61 Г254 7 460 397.33 4 909 420.86 

Г63 7 460 853.34 4 909 608.48 Г159 7 460 400.97 4 909 341.61 Г255 7 460 407.63 4 909 417.33 

Г64 7 460 851.61 4 909 606.22 Г160 7 460 400.56 4 909 339.41 Г256 7 460 411.90 4 909 416.21 

Г65 7 460 847.57 4 909 602.21 Г161 7 460 400.90 4 909 337.19 Г257 7 460 416.29 4 909 415.73 

Г66 7 460 843.03 4 909 598.77 Г162 7 460 401.94 4 909 335.20 Г258 7 460 420.37 4 909 415.79 

Г67 7 460 838.07 4 909 595.97 Г163 7 460 403.56 4 909 333.66 Г259 7 460 424.43 4 909 416.24 

Г68 7 460 832.78 4 909 593.87 Г164 7 460 423.72 4 909 320.05 Г260 7 460 428.43 4 909 417.09 

Г69 7 460 827.26 4 909 592.49 Г165 7 460 426.52 4 909 317.47 Г261 7 460 444.45 4 909 421.34 

Г70 7 460 821.60 4 909 591.87 Г166 7 460 428.90 4 909 314.49 Г262 7 460 449.13 4 909 422.93 

Г71 7 460 815.91 4 909 592.02 Г167 7 460 430.79 4 909 311.18 Г263 7 460 453.56 4 909 425.14 

Г72 7 460 810.29 4 909 592.92 Г168 7 460 432.17 4 909 307.63 Г264 7 460 457.64 4 909 427.94 

Г73 7 460 807.56 4 909 593.75 Г169 7 460 432.96 4 909 304.04 Г265 7 460 461.31 4 909 431.27 

Г74 7 460 716.66 4 909 621.36 Г170 7 460 433.18 4 909 300.51 Г266 7 460 464.48 4 909 435.06 

Г75 7 460 712.39 4 909 622.33 Г171 7 460 432.87 4 909 296.99 Г267 7 460 467.11 4 909 439.25 

Г76 7 460 708.04 4 909 622.68 Г172 7 460 432.03 4 909 293.56 Г268 7 460 470.64 4 909 446.55 

Г77 7 460 703.67 4 909 622.40 Г173 7 460 430.68 4 909 290.29 Г269 7 460 486.04 4 909 482.27 

Г78 7 460 699.40 4 909 621.50 Г174 7 460 429.77 4 909 288.78 Г270 7 460 487.40 4 909 485.43 

Г79 7 460 695.29 4 909 620.00 Г175 7 460 379.65 4 909 205.95 Г271 7 460 490.54 4 909 491.55 

Г80 7 460 691.44 4 909 617.92 Г176 7 460 374.50 4 909 198.86 Г272 7 460 494.06 4 909 497.45 

Г81 7 460 687.93 4 909 615.32 Г177 7 460 368.78 4 909 192.22 Г273 7 460 496.02 4 909 500.28 

Г82 7 460 684.83 4 909 612.25 Г178 7 460 362.52 4 909 186.09 Г274 7 460 502.27 4 909 509.32 

Г83 7 460 681.19 4 909 608.09 Г179 7 460 359.14 4 909 183.30 Г275 7 460 504.52 4 909 512.58 

Г84 7 460 676.81 4 909 603.88 Г180 7 460 344.67 4 909 171.31 Г276 7 460 509.51 4 909 518.75 

Г85 7 460 672.07 4 909 600.06 Г181 7 460 339.64 4 909 166.84 Г277 7 460 514.95 4 909 524.51 

Г86 7 460 667.02 4 909 596.68 Г182 7 460 334.93 4 909 162.02 Г278 7 460 517.88 4 909 527.18 

Г87 7 460 647.48 4 909 585.93 Г183 7 460 330.58 4 909 156.88 Г279 7 460 530.74 4 909 538.90 

Г88 7 460 644.72 4 909 584.10 Г184 7 460 326.60 4 909 151.45 Г280 7 460 538.35 4 909 546.21 

Г89 7 460 642.28 4 909 581.85 Г185 7 460 313.48 4 909 132.16 Г281 7 460 543.22 4 909 551.15 

Г90 7 460 640.24 4 909 579.24 Г186 7 460 309.49 4 909 126.49 Г282 7 460 546.42 4 909 553.61 

Г91 7 460 638.65 4 909 576.33 Г187 7 460 290.36 4 909 100.31 Г283 7 460 549.95 4 909 555.62 

Г92 7 460 633.83 4 909 565.55 Г188 7 460 287.05 4 909 096.56 Г284 7 460 553.72 4 909 557.13 

Г93 7 460 632.94 4 909 563.56 Г189 7 460 283.41 4 909 093.13 Г285 7 460 557.66 4 909 558.10 

Г94 7 460 630.59 4 909 559.87 Г190 7 460 279.47 4 909 090.04 Г286 7 460 561.70 4 909 558.53 

Г95 7 460 627.72 4 909 556.57 Г191 7 460 258.73 4 909 076.67 Г287 7 460 606.24 4 909 557.09 

Г96 7 460 624.40 4 909 553.74 Г192 7 460 255.02 4 909 073.86       

 

Границом Плана су обухваћене катастарске парцеле и делови катастарских парцела 
у К.о. Буковик У случају неслагања графичког и текстуалног дела меродаван је  графички 
прилог број 1.1 – 1.2  „Катастарско-топографски план са границом “. 

 
 

3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 

За потребе израде Плана коришћене су следеће подлоге:  
- Топографски план подручја од интереса размере 1:1000 
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- Катастарски план предметних парцела у размери 1:2500 
 

Из свега напред наведеног следи да су подлоге на којима се ради графички део 
Плана у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ 
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021). 

У случају неког неслагања описа и графичког прилога важи графички прилог бр. 1.1 - 
1.2  „Катастарско топографски план са границом“.  

 
 

4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ 
ИЗГРАДЊЕ И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, затражени 
су и добијени од следећих надлежних организација и предузећа: 
 

Табела бр 2: Списак тражених и добијених услова: 

 
Услови Добијен Број услова 

Датум 
добијања 

услова 

1. Инфраструктура железнице Србије а.д. Да 2/2018-473 23.04.2018. 

2. Републички сеизмолошки завод Да 02-257-1/2021 .10.06.2021. 

3. Телеком Србија, а.д. Дирекција за технику Да 204315/2-2021 27.05.2021. 

4. 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације 

Да 217-6635/18-1 15.05.2018. 

5. ЈП "Србијашуме", Београд Да 8718 05.06.2018. 

6. ЈКП „Букуља“ Аранђеловац-гас Да 08-3700/1 20.06.2018. 

7. ЕПС Дистрибуција, ЕД Аранђеловац Да 
20700-Д09.02-

36494/2-21 
21.06.2021. 

8. Републички хидрометереолошки завод Да 922-3-36/2018 15.05.2018. 

8. ЈКП „Букуља“ Аранђеловац-водовод и канализација Да 130_21 28.05.2021. 

10. ЈКП „Зеленило“ Да 1837 04.07.2018. 

11. Завод за заштиту природе Србије Да 
03 бр. 020-

1369/3 
24.07.2018. 

12. Министарство одбране, Београд Да 1798-4 23.07.2018. 

13. ЈВП „Србијаводе“ Да 4440/3 09.07.2018. 

14. Министарство рударства и енергетике, Београд Да 
310-02-

00847/2018-02 
16.07.2018. 

 
 

5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 
 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације за површински коп гранита као 
архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца је Просторни 
план општине Аранђеловац („Општински службени гласник“, број 32/2011).  
 

5.1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 

          („Општински службени гласник“, број 32/2011) 
 

Основне смернице из ППО: 

Биланси површина за територију општине Аранђеловац утврђене су на основу 
затеченог стања, као и планираних промена у простору (табела II/1-1). У обзир нису 
узете промене у простору чија је површина мања од 10 ha. 
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Планско опредељење за експлоатацију минералних сировина заснива се на  
утврђивању и контроли граница истражних и експлоатационих поља у складу са налазима 
стратешке процене утицаја експлоатације  минералних сировина на животну средину на 
подручју планина Венчац и Букуља и процене утицаја појединачних експлоатационих 
поља на животну средину, предео и наслеђе.  

Процена утицаја на животну средину појединачних експлоатационих поља 
обухватиће нарочито идентификацију зона њихових утицаја, постојећих еколошких ризика 
и њихову категоризацију са проценом нивоа потенцијалних еколошких ризика. У томе 
приоритет имају експлоатациона поља у власништву предузећа „ДОМЗ”, „Неметал”, 
„Карбон”, „Шамот”, „Гранит Буковик”, „Душан Петровић Шане”, „Кубршница”, „Добар 
камен”, „Венчац”, „ГЕА”, „Беаз плус”, „Бања комерц”, „Мис Јовановић” и „Керамика 
Младеновац” (локалитети Неметали, Паун Бања, Каменити врх, Дрењак, Јовановића 
забран, Виногради, Цанцар, Венчац 1 и 2, Брезовац и Кућерине), која су добила истражна 
права. 

Рационалну и одрживу експлоатацију минералних сировина на подручју општине 
Аранђеловац омогућиће доследна примена техничко-технолошких мера у циљу 
спречавања и минимизирања штетних утицаја и последица по животну средину, здравље 
људи, предео и наслеђе. То подразумева и обезбеђење континуиране контроле и 
мониторинга стања животне средине у зонама утицаја експлоатационих поља и 
еколошких учинака предузећа у експлоатацији, транспорту, складиштењу и преради 
минералних сировина. 

Приоритет има контрола и подршка остваривању законом утврђене обавезе 
рекултивације и ревитализације деградираних површина сукцесивно у току или по 
завршетку експлоатације минералних сировина. Први приоритет је рекултивација 
експлоатационих поља, уређење предела и предузимање мера заштите непокретних 
културних добара у зонама утицаја експлоатационих поља на подручју катастарских 
општина Бања и Брезовац. 

 
Спровођење ППО: 

На основу Просторног плана Скупштина општине Аранђеловац донеће план 
детаљне регулације (Реферална карта 5.) за: 

 зоне експлоатације у оквиру зона истраживања минералних сировина на 
Рефералној карти 5. „Спровођење Просторног плана”, у оквиру којих ће се 
сукцесивно, према исказаној потреби, утврђивати границе израде планова 
детаљне регулације; 

Шематским приказима утврђено је задржавање изграђеног земљишта као постојећег 
грађевинског подручја насеља и предвиђене су границе проширења грађевинског 
подручја. Приоритет има изградња објеката на постојећем грађевинском подручју 
насеља. Само када је ова могућност исцрпљена, може се дозволити изградња на новим 
површинама у оквиру планираног проширења грађевинског подручја насеља предвиђеног 
шематским приказима уређења насеља. Уколико се појави већи број захтева за 
изградњу који се не могу задовољити у границама постојећег и планираног 
грађевинског подручја из претходног става и за наменама које нису предвиђене 
шематским приказом уређења насеља, могућности изградње утврдиће се изменама 
и допунама шематског приказа или одговарајућим урбанистичким планом. 
 
 

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

 Подручје плана се налази на 6 km северозападно од Аранђеловца, у атару села 
Буковик на северним падинама планине Букуља у КО Буковик. Обухваћен је простор 
постојећег каменолома, становање, привреда, шумско, пољопривредно и путно 
земљиште. 
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ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Морфолошке, хидрогеолошке и климатске карактеристике подручја 

У морфолошком погледу терени ширег подручја су брдско-планински и 
представљају обронке и подножја планина Букуље и Венчаца. 

Подручје Букуље представља брдовит предео, са висинама између 200mnm и 
700mnm. То је Шумадијско побрђе чије су падине прекривене шумом, ливадама и 
ораницама. 

Северни део, осим Букуље 696 mnm изграђује и низ висова, Шутица 472 mnm, 
Орловица 482 mnm и Ваган 473 mnm, спојених међусобно благим превојима и поређаних 
на линији исток-запад. Јужно од овог венца простире се гребен који сачињавају Јеловичке 
стене, Кусељ 511 mnm, Цинцарев гроб 455 mnm и Капетанови станови 529 mnm. 

Хидрографска мрежа је добро развијена, посебно на северним падинама Букуље 
које су умерено стрме и обрасле шумом. Готово сви потоци су усечени у гранит. Услед 
интезивне ерозије доњи токови су им заплављени дебелим наносима. Многи од ових 
потока у летњем периоду пресушују. Такође, овај крај је богат изворима киселе воде од 
којих се неки карактеришу јаким гасним еманацијама. У подручју плана се налази река 
Пештан, која припада сливу Пештан, Колубара, Сава. 

Климатске прилике овог подручја имају одлике прелаза од умерено – 
континенталног ка влажније планинском типу. Средња годишња температура у ширем 
подручју износи +11,2 ºС, минимална годишња температура -20,5 ºС, а највиша +40,2 ºС. 
Најхладнији месец је јануар, а најтоплији јул. Годишња колебања падавина се крећу у 
интервалу од 547 до 900mm, просечно износе 714mm. Јун месец је месец са просечно 
најобимнијим падавинама од 99,8mm а најсиромашнији је октобар са 46,4mm. У овом 
подручју преовлађују ветрови северозападног правца који просечно годишње дувају 137 
дана.   

Описани климатски услови омогућавају експлоатацију на овом површинском копу 
скоро током целе године, искључујући периоде са екстремним временским приликама и 
снежним покривачем у зимском периоду. 

 
ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ – КАМЕНОЛОМ „ШУТИЦА 1“ 

Према Решењу Министарства рударства и енергетике (број 310-02-00793/2015-02 од 
9.7.2015.године), као и према Закључку (исправка претходног Решења) Министарства 
рударства и енергетике (број 310-02-00793/2015-02 од 20.10.2015.године) дефинисан је 
истражни простор и одобрено је привредном друштву „Гранит Буковик“ д.о.о. из 
Аранђеловца извођење геолошких истраживања гранита као архитектонско – 
грађевинског камена на локалитету „Шутица 1“, на истражном простору број 2153. 

Табела бр.3: Одобрени истражни простор је одређен координатама 

 Y X 

1. 7 459 825 4 908 900 

2. 7 459 825 4 909 200 

3. 7 460 000 4 909 200 

4. 7 460 000 4 908 900 
  

Површина истражног простора је 0,05 km³. Само лежиште „Шутица 1“ се налази на 
северним падинама Букуље у насељу Буковик. 
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Назначени истражни простор је неплодно земљиште обрасло шибљем и ливада. 
Експлоатационо поље је ограничено координатама приказаним у табели бр.4. назначени 
простор је шума, неплодно планинско земљиште, на ком не постоје грађевински објекти 
нити евидентирана заштићена културна и природна доб ра. Најближа сеоска домаћинства 
су удаљена преко 500 m. 

Табела бр.4: Координате преломних тачака експлоатационог поља 

 Y X 

T1. 7 459 890 4 909 220 

T2. 7 459 915 4 909 220 

T3. 7 460 000 4 909 150 

T4. 7 460 000 4 909 050 

T5. 7 459 965 4 909 020 

T6. 7 459 910 4 909 020 

T7. 7 459 830 4 909 100 

T8. 7 459 830 4 909 150 

 

На два истражна профила су урађене две истражне бушотине, свака по 50m дужине. 
С обзиром да на југоисточној страни лежишта, у стенској маси постоје засеци и полуетаже 
старе експлоатације, исти су искоришћени као истражни радови. Истражни радови су на 
међусобном растојању од 40 до 120m, опробавани су и картирани, при чему су на овај 
начин задовољени критеријуми за истраживање предметне минералне сировине. 

Лежиште „Шутица 1“ је у целости од гранита терцијалне старости. Макроскопски, од 
површине терена испод неравномерно развијеног танког слоја хумусног покривача су 
издвојени површински измењени-грусифицирани и алтерисани гранити као површинска 
јаловина, испод којих су компактни гранити као минерална сировина лежишта. 

Површински алтерисани и груфицирани гранити се не могу употребити као 
архитектонско-грађевински камен, третирани су заједно са хумусом као површинска 
јаловина (откривка) у лежишту, са дебљином 0,3-2,1m. Издвојени су на делу лежишта који 
није отворен ранијом експлоатацијом. 

Компактни гранити су издвојени испод алтерисаних и грусифицираних гранита. 
Представљају минералну сировину у лежишту, односно, представљају „здраву“ стенску 
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масу из које се могу добити сирови блокови архитектонско-грађевинског камена. На 
површини терена компактни гранити су откривени у засецима-полуетажама старе 
експлоатације. 

Макроскопском опсервацијом на отвореним профилима су у вишим деловима 
уочени средњезрни светлосиви гранити, док нижи профили имају сиву боју. Масивни су и 
компактни, уједначеног склопа и изгледа. Имају неправилан прелом са храпавим 
површинама и оштрим ивицама лома. Петрографским испитивањем стена је одређена 
као биотит-мусковитски гранит, масивне текстуре и хипидиоморфно-зрнасте структуре. У 
минералном саставу гранита су издвојени кварц, плагиоклас, ортоклас, микролин, биотит 
и мусковит. 

У ареалу лежишта, поред описаних гранита нису констатоване друге врсте стена. 

Табела бр.5: Координате оверених билансних резерви минералне сировине 

 Y X 

1. 7 459 906 4 909 220 

2. 7 459 919 4 909 220 

3. 7 460 000 4 909 120 

4. 7 459 998 4 909 109 

5. 7 459 960 4 909 082 

6. 7 459 944 4 909 046 

7. 7 459 928 4 909 027 

8. 7 459 844 4 909 111 

9. 7 459 853 4 909 136 
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6.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ 
 

Табела бр 6: Биланс постојеће намене површина 

 
постојећа намена површина ha % 

А грађевинско подручје 4.67 32.05 

1 путно земљиште 0.60 4.12 

2 постојећи каменолом 3.99 27.39 

3 становање 0.07 0.48 

4 привреда 0.01 0.07 

Б ван грађевинског подручја 9.90 67.95 

1 пољопривредно земљиште 0.03 0.21 

2 шумско земљиште 9.85 67.60 

3 водно земљиште 0.02 0.14 

  УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА 14.57 100 
 

У постојећем стању, трећина површине плана је у грађевинском подручју са 
постојећим каменолом на 3,99 ha, путним земљиштем на 0.60 ha, становањем на 0,07 ha 
и привредом на 0,01 ha.   

Ван грађевинског подручја је пољоприведно земљиште на 0,03 ha, шумско 
земљиште на 9,85 ha и водно земљиште на 0,02 ha.  

Пољопривредно земљиште обухваћено планом је 3 бонитетне класе.  
Шумско земљиште обухваћено планом је 4 бонитетне класе и намена ових шума је 

дефинисана као производња техничког дрвета. 
 

У постојећем стању обухвата Измене и допуне ПДР, шумско земљиште заузима 
скоро целу површину плана (97,73%) и мањи део (2,27%) заузима путно земљиште – 
постојећи некатегорисани пут.  

 
 

Стање саобраћајне мреже и капацитета саобраћајне инфраструктуре 
Планско подручје, осим површинског копа гранита („Шутица1“), обухвата и 

некатегорисани пут (дужине око 1406,00 m), до моста преко реке Пештан, где се уклапа у 
мрежу путева села Буковик и на тај начин се посредно омогућава саобраћајна веза 
каменолома са државним путем I-Б реда бр. 27. 

Предметни некатегорисани пут не испуњава прописе у смислу граничних вредности 
пројектних елемената, носивости коловозне конструкције и заштите трупа пута од 
површинских вода (недостатак канала за одводњавање).  

Ширина предметног пута не омогућава двосмерни саобраћај меродавних возила, а 
ширина путног појаса је променљива (од 1,5 m до 10,90 m). 

До постојећег северног дела каменолома води и интерна саобраћајница која се (у 
зони каменолома) одваја од некатегорисаног пута. 
 

 Стање мреже и капацитета инфраструктуре 
Подручје плана је инфраструктурно потпуно неопремљен.  
Кроз подручје плана у зони државног пута, са леве стране у правцу ка Лазаревцу, 

постоји оптички кабал.  
У непосредном окружењу каменолома, односно на око 400m североисточно од 

каменолома, пролази далековод 35 kV.  
Потребна вода се довози цистернама. 

 
 
 
 
 



Измена и допуна плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско 
грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца 

 

„ И Н Ф О П Л А Н “  Д . О . О .  А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц “  
 

12 

7. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

На основу општих циљева дефинисаних Просторним планом општине 
Аранђеловац  и постојећих потенцијала конципиран је основни циљ. 

 
Основни циљ јесте рационално коришћење минералне сировине на подручју 

плана уз одрживо коришћење простора са посебним акцентом на: 

 планско усмеравање и контрола даљег развоја експлоатационог подручја; 

 валоризацију и утврђивање укупних резерви ресурса;  

 утврђивање граница истражног и експлоатационог поља на основу процене утицаја 
микролокацијског, зонског и просторног карактера;  

 рекултивацију и ревитализацију деградираних површина по завршетку или 
сукцесивно са напредовањем експлоатације; 

 заштиту здравља људи; 

 на дефинисање правила уређења и грађења; 

 обезбеђивање адекватне комуналне инфраструктуре у складу са планираном 
наменом земљишта и планираним капацитетима; 

 
Основни циљ израде Измене и допуне плана детаљне регулације за 

површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код 
Аранђеловца је разрада грађевинског земљишта за јавне и остале намене и прецизирање 
намене земљишта, односно дефинисање локације за изградњу објеката за секундарну 
прераду камена као и дефинисање простора за трафо станицу. 
 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
 

1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  
 

Специфичан обухват Плана и интервенције у простору које обухватају екплоатацију 
и прераду камена, дефинисање фаза експлоатације, начине рекултивације и заштите 
простора и изградњу  и постављање других објеката (саобраћајнице, платои и машине), 
одредили су начин коришћења земљишта. 

Цела површина плана се планира као грађевинско земљиште. Осим саобраћајних 
површина и комуналне површине планиране за изградњу трафо станице, које су 
површине јавне намене, остало земљиште је остале намене, намењено  за секундарну 
обраду камена и каменолом (постојећи, проширење и резерве каменолома).  
 

У обухвату Измене и допуне ПДР, цела површина плана се планира као грађевинско 
земљиште. Осим саобраћајних површина и комуналне површине планиране за изградњу 
трафо станице, које су површине јавне намене, остало земљиште је остале намене, 
планирано за секундарну обраду камена. 

 
1.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 
 Цела површина плана је планирано грађевинско подручје и обухвата простор 

путног земљиша (некатегорисани пут са источне стране), комуналну површину намењену 
за трафо станицу, површине постојећег каменолома, површине за планирано проширење 
каменолома као и резервене површине за будућу експлоатацију.  

 Укупна површина грађевинског подручја износи 14.57 ha, од чега је 1,28 ha путно 
земљиште, 6,48 ha каменолом и комунална површина 0,61 ha.  
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Цела површина плана је планирано грађевинско подручје и обухвата простор путног 
земљиша, комуналну површину намењену за трафо станицу, и површине за секундарну 
обраду камена. 

 Укупна површина грађевинског подручја у оквиру обухвата Измене и допуне плана 
износи 1,32 ha, од чега је 0,09 ha путно земљиште, комунална површина 0,01 ha и 
секундарна обрада камена 1,22 ha.  

Изменом и допуном ПДР је умањена комунална површина за 0,60 ha и самим тим и 
укупна површина јавних намена. 
 

Табела бр.7: Биланс планираних намена површина 

 
постојећа/планирана намена површина 

постојеће планирано 

ha % ha % 

A грађевинско подручје 4.67 32.05 14.57 100.00 

  површине јавне намене 0.60 4.12 1.29 8.85 

1 саобраћајнице 0.60 4.12 1.28 8.79 

2 комунална површина – трафо станица 0 0.00 0.01 0.06 

  површине осталих намена 4.07 27.93 13,28 91,15 

1 постојећи каменолом 3.99 27.39 3.95 27.18 

2 планирано проширење каменолома  0 0.00 2.52 17.30 

3 резерва за ширење каменолома  0 0.00 5,58 38,30 

4 становање 0.07 0.48 0 0.00 

5 секундарна обрада камена (привреда) 0.01 0,07 1,22 8,37 

Б ван грађевинског подручја 9.90 67.95 0.00 0.00 

1 пољопривредно земљиште 0.03 0.21 0 0.00 

2 шумско земљиште 9.85 67.60 0 0.00 

3 водно земљиште 0.02 0.14 0 0.00 

  УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА 14.57 100.00 14.57 100.00 

 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ 
 

Простор у обухвату Плана детаљне регулације подељен је у складу са постојећим 
стањем и планираном концепцијом експлоатације камена и уређења простора након 
експлоатације, као и концепцијом саобраћајног решења прикључења на државни пут. 
Подела простора на целине је извршена на следећи начин: 

a. Зона саобраћаја, обухвата део пута и путног земљишта који пролази кроз 
подручје плана. Зеленило као остала намена је у оквиру ове зоне. Површина зоне 
а је 1,28 ha. 

b. Зона каменолома обухвата планирано земљиште за експлоатацију камена са 
интерним саобраћајем и свим радним платоима. Површина зоне b је 12,05 ha. У 
оквиру зоне каменолома, одвојене су три подзоне: 
b.1 Подзона постојећег каменолома – Површина зоне b.1 је 3,95 ha. 
b.2 Подзона планираног проширења каменолома – Површина зоне b.2 је 2,52 ha 
b.3 Подзона резерве каменолома – Површина зоне b.3 је 5.58 ha 

c. Зона трафо станице обухвата планирано земљиште за изградњу трафо станице. 
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Површина зоне c је 0,01 ha. 
d. Зона секундарне обраде камена – Површина зоне d је 1,22 ha 

 
2.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Грађевинско подручје обухвата површину од 14.57 ha, односно 100% 
површине Плана.  

У оквиру грађевинског подручја, површине за јавне намене су саобраћајне 
површине (1,28 ha) у оквиру њих је површина некатегорисаног пута. 

Осим саобраћајне инфраструктуре на подручју плана постоји и комунална површина 
планирана за изградњу трафо станице (0,01 ha). 

У обухвату Плана планирано је три парцеле јавне намене (у даљем тексту ПЈН), од 
којих је две планирано за путно земљиште (ПЈН бр.2 и ПЈН бр.3) и једна за комуналну 
површину (ПЈНбр.1).  

Граница површина јавних намена је дефинисана линијама (регулациона линија), a 
линија је дефинисана тачкама за које су дате координате. 

 
Комунална површина: 
 
ПЈН 1: део к.п. бр. 1909  
 
Путно земљиште: 
 
ПЈН 2: део к.п. бр.1908, 1909, 1907, 595, 2083, 2084, 1887/1, 1893, 1895, 1896, 1897, 2132, 
662/6, 661/2, 661/3, 661/4, 600, 603, 604/1, 595, 594/4, 594/6, 594/2, 588/2, 588/3, 588/1, 593, 
596/3, 596/1, 596/5, 597/2, 597/1, 597/3, 598, 599, 1901, 1902/1, 1903/2, 1903/1, 1902/2, 
1904, 1905, 1906;  
 
ПЈН 3: део к.п. бр. 514/15, 514/1.  
 

Све горе наведене катастарске парцеле и делови катастарских парцела се налазе  у 
К.о. Буковик. 

У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о 
катастарским парцелама, меродавни су графички прилози бр. 4.1 - 4.2 - “ План регулације 
површина јавних намена са аналитичко-геодетским елементима“ Р = 1:1 000 на коме су и 
приказани аналитичко-геодетски елементи са координатама тачака парцелације.  

 
2.2.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 
Концепт саобраћајног решења заснован је на смерницама из Просторног плана 

општине Аранђеловац („Општински службени гласник“, број 32/2011). Приступ 
површинском копу „Шутица 1“  се остварује преко некатегорисаног пута. У 
планском обухвату некатегорисани пут је у дужини око 1406 m. Постојећи некатегорисани 
пут не испуњава прописе у смислу граничних вредности пројектних елемената, носивости 
коловозне конструкције и заштите трупа пута од површинских вода (недостатак канала за 
одводњавање) и из тих разлога  се реконструише у улицу ширине коловоза 6,0m (две 
саобраћајне траке ширине по 3,0 m).    

Тренутна ширина предметног пута износи од 2,2 m до 3,4m у правцима, као и до 4,9 
m у кривинама не омогућава двосмерни саобраћај меродавних возила. Ширина путног 
појаса је променљива (од 1,5 m до 10,9 m).  

Геометријски попречни профил улице је усвојен у складу са просторним захтевима 
за проходност меродавног возила (тешко теретно возило), планирана ширина коловоза 
предметног некатегорисаног пута износи 6,0m (две саобраћајне траке ширине по 3,0 m). 
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У деловима где улица пролази кроз насељено место, улица има ширину путног 
појаса од 9,0 m (коловоз ширине 6,0 m и обостране тротоаре по 1,5 m). 

Ван насељеног места улица има пратеће елементе пута (банкине и берме) и 
заштитне елементе (одводни канали), предвићено је додатно проширење од по 1,5 m (са 
обе стране коловоза), тако да планирана ширина путног појаса износи укупно 9,0 m.  

Траса проширене улице  усклађена је са трасом постојећег пута и путним појасом, 
уз повећање полупречника неусловних хоризанталних кривина и њиховим проширењем.  

За приступне саобраћајнице максимални подужни нагиб нивелете износи 10% 
(изузетно 14%). 
 
Бициклистички саобраћај  

Планирано је да се бициклистички саобраћај се одвија десном страном коловоза на 
заједничким колско-пешачким површинама, без изградње засебних површина за 
бициклистички саобраћај. 

 
Пешачки саобраћај 

Пешачки саобраћај се одвија тротоарима у оквиру регулација улица или (у 
недостатку тротоара), коловозом на заједничким колско-пешачким површинама. Тротоари 
се изводе са стране коловоза, по правилу као обострани, издигнути у односу на коловозну 
површину за висину ивичњака.  

 
Паркирање возила 

Јавно паркирање овим Планом није планирано. Паркирање се врши на сопственим 
парцелама корисника. 

 
Одводњавање саобраћајних површина 

На планском подручју нема атмосферске канализације. 
Површинске воде прикупљати отвореним каналима и, након пречишћавања у 

сепараторима, одвести до реципијента (река Пештан). Изливне грађевине треба 
конструисати тако да не изазивају ерозију обала. Воде са саобраћајних манипулативних 
површина, паркинга и површина где може доћи до загађења обавезно третирати 
(таложници, сепаратор масти и уља и сл.).  
 
ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 
Друмски саобраћај 

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена 
је свака градња или подизање постројења,  уређаја и засада, или било каква активност 
којом се омета прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног 
држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну прегледност. 

 
Планиране интервенције предвидети на следећи начин : 
- јединица локалне самоуправе уређује и обезбеђује обављање послова који се 

односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 
управљање некатегорисаним путевима у насељу, члан 7. Закона о путевима („Сл. гласник 
РС” број 41 од 31. маја 2018); 

- на предлог јединице локалне самоуправе, некатегорисани пут може се уврстити у 
јавни пут у случају испуњености критеријума из члана 5. став 2. овог закона, који утврђује 
скупштина јединице локалне самоуправе, односно комисија из члана 5. став 4, члан 7. 
Закона о путевима („Сл. гласник РС” број 41 од 31. маја 2018); 

- саобраћајне и слободне профиле пешачких и бициклистичких стаза предвидети у 
складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја, морају  да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (‘’Сл. Гласник РС’’, бр 50/2011), и 
осталим важећим стандардима и прописима.  
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Правила грађења инфраструктурних система уз јавне путеве : 
- у заштитном појасу јавног пута на основу члана 33. став 2. Закона о путевима („Сл. 

гласник РС” број 41 од 31. маја 2018), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и 
телекомуникационе и електро водове, постројења и сл., по предходно прибављеној 
сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове; 
 

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас 
(парцелу пута) предметног пута потребно је обратити се управљачу јавног пута за 
прибаљање услова и сагласности за израду пројектне документације (идејног и главног 
пројекта), изградњу и постављање истих, у складу са чланом 17. Закона о путевима („Сл. 
гласник РС” број 41 од 31. маја 2018) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 37/19, 9/2020 и 52/2021). 

 
Коловозна конструкција 

Усвојити флексибилну коловозну конструкцију првог типа, која садржи следеће 
слојеве : 

- носећи слој од невезаног, добро гранулисаног, зрнастог каменог материјала (шљунак 
или дробљени камен одговарајуће гранулације); 

- битуменизирани носећи слој (БНС); 

- коловозни застор од асфалт бетона (АБ). 
Коловозни застор треба да се састоји из два слоја, везног и хабајућег, али се везни 

слој може изоставити код саобраћајница са малим саобраћајним оптерећењем. 
Коловозну конструкцију димензионисати према стандарду за димензионисање 

флексибилних коловозних конструкција СРПС U. C4. 012 и дијаграму за димензионисање 
појединих слојева конструкције првог типа.  

Вредност Калифорнијског индекса носивости CBR, усвојити на основу 
геомеханичких карактеристика постељице. 

Вредност укупног еквивалентно саобраћајно опререћење Tu (број стандардних 
осовина од 82 kN), усвојити на основу података о бројању саобраћаја, структуре 
саобраћајних токова и фактора еквиваленције осовинског оптерећења моторних возила у 
односу на номинално осовинско оптерећење 82 kN. 

Радове на изради постељице у свему извести према стандарду СРПС У.Е8.010, са 
посебним освртом на носивост постељице, односно на вредност модула стишљивости 
(Ms=20-40MN/m2, зависно од врсте материјала), равност и попречни пад. Израда 
постељице није дозвољена ако је тло смрзнуто или ако на траси има снега. 

 
Оивичења коловоза 

Оивичење одваја коловоз од других површина (зеленило, бициклистичке или 
пешачке стазе), обезбеђује ефикасно одводњавање и визуелно вођење токова возила, а 
истовремено не представља озбиљнију бочну сметњу за кретање возила. Стандардна 
висина ивичњака која омогућава испуњавање ових захтева износи 12cm.   

Савремени ивичњаци се израђују од бетона (МБ40), стандардних дужина од 80 или 
100cm. Димензије попречних пресека ивичњака који се најчешће користе износе 18/24 cm, 
са косином 9/3 cm и 12/18 cm, са косином 6/2 cm (тзв. баштенски ивичњаци). 

Ивичњаци димензија 18/24 cm се примењују за разграничење проточног коловоза 
градских саобраћајница од дугих површина и уграђују се са вертикално оријентисаном 
косином (са висином 12 cm изнад коловозне површине). Уградња ивичњака на овај начин 
обезбеђује потребан степен заштите пешака. На местима уласка у суседне парцеле, и 
рампи за хендикепиране особе, ивичњаци се уграђују са хоризонтално оријентисаном 
косином. За остваривање континуалне везе различито оријентисаних ивичњака, користе 
се тзв. прелазни ивичњаци, код којих су на крајевима косине различито оријентисане, тако 
да се са једне стране уклапају у хоризонтално, а са друге у вертикално оријентисане 
ивичњаке, у једној ивичној траци. 
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Ивичњаци димензија 12/18 cm се примењују за оивичење самосталних површина за 
паркирање, пешачких и бициклистичких стаза итд. За оивичење пешачких стаза 
примењују се и бетонске плоче димензија 40/40/5 cm. 

Оивичења у кривини, полупречника већег од 8 m, изводе се ивичњацима дужине 0,8 
m, тако што се формира полигонална линија са максималним одступањем од кривинског 
облика линије од ±1cm. Оивичења у кривини, полупречника од 2 m до 8 m, изводе се 
ивичњацима дужине 0,4 m, уз исте наведене услове. Оивичења у кривини, полупречника 
мањег од 2 m, изводе се тзв. радијалним ивичњацима (полупречника 0.5 m, односно 0.5 
m). У наведеним случајевима, дебљина спојница није константна и креће се у границама 
од минимално 0.5 cm, до максимално 1.5 cm. 

 
Саобраћајна сигнализација 

Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин 
(Саобраћајна сигнализација и опрема-Приручник за пројектовање путева у Републици 
Србији-ЈП Путеви Србије). Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у 
пуном броју и врсти. 

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и 
редовно одржава. 

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане 
стандарде, што се доказује атестима. 
 

  
 

2.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Постојеће стање 
 

Подручје општине Аранђеловац поседује одговарајуће електроенергетске објекте 
који задовољавају потребе постојећих потрошача. Планско подручје предвиђено за 
изградњу површинског копа гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ је 
смештено у Буковику у близини државног пута I-Б реда бр. 27 Лазаревац – Аранђеловац. 

Напајање дела конзумног подручја електричном енергијом на коме се планира 
површински коп гранита "Шутица 1" је реализовано преко ТС 35/10kV „Букуља”, укупне 
инсталисане снаге 1х4МVА. Од ТС 35/10кV “Букуља” се електрична енергија дистрибуира 
на средњенапонском нивоу 10kV, а потом се преко трансформације 10/0.4kV испоручује 
крајњим потрошачима - купцима.  

Постојећи двоструки ДВ 10kV Шамот – Прогоревци и ДВ 10kV Бановићи – Мраморац 
који се од ТС 35/10kV „Букуља” (шифра 122051) простире ка западу, прелази преко дела 
планског подручја. Далековод је изграђен као двоструки надземни на челично – 
решеткастим стубовима са Ал-че проводницима пресека 3х70mm2. ДВ 10kV Шамот – 
Прогоревци напаја фабрику РИШ Даросава и потрошаче у селима Даросава и 
Прогоревци, а ДВ 10kV Бановићи – Мраморац напаја потрошаче у селима Буковик и 
Гараши.  

У оквиру планског подручја постоје електроенергетски објекти: 
1. ТС 10(20)/0.4kV "Гранит – Буковик", 1х250(160) kVА, шифра 122530  

2. КВ 10(20)kV прикључни за ТС "Гранит – Буковик" изграђен каблом XHE 49-A 

3x(1x150mm2), 20kV, дужине трасе 420 – 450m 

Распоред и напајање електроенергетских објеката (трафостанице 10(20)/0,4kV, 
далеководи 10кV и кабловски водови 10(20)кV) је приказан на ситуационом плану – 
графички прилог, у оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на катастарској 
подлози надлежне Службе за катастар и непокретности и ускладу са техничким условима 
надлежне Електродистрибуције Србије. 

У тренутку израде Измене и допуне плана детаљне регулације за површински коп 
гранита као архитектонско грађевинског камена "Шутица 1" издати су Технички услови за 
планско подручје од стране Електродистрибуције Србије – Огранак Аранђеловац бр. 
20700-Д.09.02-36494/2-21. 
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Правила уређења 
Електроенергетска мрежа на целокупном простору мора бити функционална и 

прилагођена потребама програмског развоја за разматрана подручја, као и усклађена са 
одредбама из планова вишег реда, односно Просторног плана Републике Србије. Такође, 
морају се поштовати досадашњи, усвојени плански акти, који су дали одређене смернице 
и дефинисали поставке и циљеве.  

Планско подручје је смештено на око 6km северозападно од Аранђеловца у атару 
села Буковик и обухвата постојећи каменолом, шумско и путно земљиште, а предмет 
плана је извођење геолошких истраживања гранита као архитектонско – грађевинског 
камена на локалитету „Шутица 1“. Планско подручје чини неплодно земљиште обрасло 
шибљем и ливаде. Планирана површина јавне намене обухвата земљиште планирано за 
саобраћајнице (зона а) и комуналне површине планиране за изградњу трафо станице 
(зона c). Површине осталих намена су планиране за постојећи каменолом – зона b1, 
проширење каменолома – зона b2, резерве каменолома – зона b3 и секундарну обраду 
камена – зона d).  

Основни циљ израде Измене и допуне плана детаљне регулације за површински коп 
гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца је 
разрада грађевинског земљишта за јавне и остале намене и прецизирање намене 
земљишта, односно дефинисање локације за изградњу објеката за секундарну прераду 
камена као и дефинисање простора за трафо станицу. 
Потребно je обезбедити напајање машина за експлоатацију гранита као што је 
електрични гатер са дијамантским ужетом за сечење вертикалних и хоризонталних 
резова, електричне секачице разне величине и снаге и кран-дизалица за подизање и 
преношење терета. Такође, потребно је обезбедити напајање контејнера који садржи 
руднички канцеларијски простор и просторије за пресвлачење и обедовање радника.  
У оквиру зоне d – секундарне обраде камена потребно је обезбедити напајање 
производних објеката за производњу грађевинског материјала - обраду камена, 
отворених и затворених складишта, објеката занатске приозводње, гаража, сервиса и 
административних – управних објеката. 

Процењена потребна ангажована снага за напајање наведених садржаја је 100кW, 
са могућом тендецијом раста услед потенцијалног ширења површинског копа гранита. 
Напајање наведених садржаја извршити из постојеће новоизграђене ТС 10(20)/0.4kV 
"Гранит – Буковик" 1х250 kVА са уграђеним трансформатором снаге 160 kVА. 

За напајање машина за експлоатацију површинског копа гранита „Шутица 1“ и 
објеката у оквиру секундарне обраде камена (зона d) потребно је изградити напојне 
кабловске водове 1кV из постојећег МРО код новоизграђене ТС 10(20)/0.4kV "Гранит – 
Буковик". Напојне водове 1кV градити кабловима типа РР00-А 3x150+70mm2 и РР41 
4х95mm2 до позиција појединих машина, будућег коповског контејнера и новопланираних 
објеката у оквиру зоне d. Каблови се полажу слободно у земљишту у кабловски ров 
димензија 0,8х0,4м. На дну рова поставити постељицу кабла од песка или ситнозрнасте 
земље. Каблови се прикључују у постојећем нисконапонском мерно – разводном орману 
(МРО). За мерење потрошње електричне енергије и ангажоване снаге површинског копа у 
постојећем мерно – разводном орману уградити полуиндиректну мерну групу 3х400/231V, 
5A са мерењем активне и реактивне енергије и 15-то минутним мерењем снаге са ДЛМС-
ом и уграђеним ГПРС-ом за двосмерну комуникацију. У МРО уградити струјне мерне 
трансформаторе преносног односа 150/5А, класе тачности 0,5. 
Заштиту од струја кварова и ограничавање снаге/струје предвидети применом 
нисконапонских прекидача, назначене струје (А). 
Као заштиту од идиректног напона додира треба применити ТН или ТТ систем заштите, 
сагласно СРПС Н.Б2.741 и у складу са условима надлежне Електродистрибуције Србије. 

Начин обезбеђења електричном енергијом за планско подручје се врши преко 
новоизграђених електроенергетских објеката приказаних на графичком прилогу бр. 
бр.6.1.- 6.2.  План мреже и објеката комуналне инфраструктуре у Р=1:1000. 
 
 
 
 



Измена и допуна плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско 
грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца 

 

„ И Н Ф О П Л А Н “  Д . О . О .  А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц “  
 

19 

Правила грађења 
Изградња електроенергетских објеката се може вршити уз прибављену грађевинску 

дозволу и друге услове према Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/2020 и 52/2021). Издавање грађевинске дозволе 
је у надлежности локалне самоуправе. Инвеститор може приступити изградњи објеката на 
основу добијене грађевинске дозволе, уз услов пријаве радова органу који је издао 
грађевинску дозволу пре почетка извођења радова. 

У случају земљаних радова – ископа, у реону трасе постојећих кабловских водова, 
инвеститор (извођач радова) је у обавези да се благовремено пре отпочињања радова 
јави надлежном Електродистрибутивном предузећу са захтевом за одређивање стручног 
лица, које ће вршити надзор над извођењем радова.  Предвидети да се земљани радови 
обављају искључиво ручно уз повећану опрезност и присуство стручног лица надлежне 
Електродистрибуције Србије. Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних 
електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од 
уземљења трафостаница и стубова мреже који се налазе прстенасто положени на 
растојању 1m и 2m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1m. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и 
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним 
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС 
– Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије. 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и 
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком 
препоруком бр. 10  ЕПС – Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије, Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона од 1kV до 400kV и Правилником о техничким нормативима за изградњу 
нисконапонских водова.  
 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно 
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, 
нити засађивати дрвеће и друго растиње. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од 
крајњег фазног проводника, има следеће ширине сходно Закону о енергетици ("Сл. 
гласник РС", бр.145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021): 

o за напонски ниво 1 – 35 kV: 
- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра 
- за слабоизоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра 
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар 

o за напонски ниво 35 kV, 15 метара 
 

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице 
армирано – бетонског канала: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

o за напонски ниво 1 – 35 kV, 10 метара 
 

У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у 
случају угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, 
трафостанице, кабловски водови) потребно је обратити се надлежној 
Електродистрибуцији са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора 
за измештање истих. 

При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона од 1kV до 400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“) и 
„Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова 
(„Сл.лист.СФРЈ бр.6/92“) 
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У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва 
измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних 
цеви тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у складу са 
одговарајућим пројектом на који сагласност даје Електродистрибуција Србије. Трошкове 
евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је 
да се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати 
Електродистрибуцији Србије са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке 
документације измештања, као и радова на измештању предметних 
електродистрибутивних објеката. При изради техничке документације придржавати се 
закона и важећих техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно 
измештање постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор 
решава све имовинско – правне односе настале због потребе измештања.  

За постојеће и планиране средњенапонске надземне водове мора се обезбедити 
заштитни коридор који за водове 10kV износи 12m. У случају двоструких надземних 
водова на истим стубовима заштитни коридор може бити и већи од наведеног и одређен 
је конструктивним решењем и величином бочних конзола предметног надземног вода.  

У односу на коловоз пута стубови средњенапонске надземне мреже 10(20)kV морају 
бити удаљени минимално: 
- 10m......за регионалне и локалне путеве, изузетно 5m, а угао укрштања треба да је 

најмање 20˚ за регионални пут и без ограничења за локалне путеве. 
- 20m......за магистралне путеве, изузетно 10m, а угао укрштања треба да је најмање 

30˚. 
За надземне нисконапонске водове заштитни коридор зависи од врсте проводника (Ал/ч 
или СКС). Стубови надземне нисконапонске мреже треба да су удаљени мин. 2m од 
коловоза за магистрални, регионални и локални пут. У односу на саобраћајнице у 
насељу, код укрштања, приближавања и паралелног вођења надземне нисконапонске 
мреже, стубови се могу постављати без ограничења у односу на коловоз, пожељно на 
удаљености од 0,3 до 0,5m, на тротоару или у зеленом појасу. 

Код изградње надземних водова ниског напона морају се поштовати прописи 
дефинисани: 
-  „ПТН за изградњу надземних нисконапонских водова“ (Сл.лист СФРЈ бр.6/92) 

Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални 
размаци од других врста инсталација и објеката који износе: 
0,4m … од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката 
0,5m ... од телекомуникацијских каблова 
0,6m ... од спољне ивице канала за топловод 
0,8m ... од гасовода у насељу 
1,2m ... од гасовода ван насеља 

При укрштању са путем изван насеља енергетски кабал се поставља у бетонски 

канал, односно бетонску или пластичну "јувидур" цев 160mm увучену у хоризонтално 
избушени отвор дужи за 1m од спољне ивице пута тако да је могућа замена кабла без 
раскопавања пута. Подбушивање се врши механичким путем а темељне јаме за бушење 
се постављају уз спољну ивицу земљишног појаса. Вертикални размак између горње 
ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 1,5m а од дна 
канала најмање 1,2m. Штитник и упозоравајућа трака се постављају целом трасом до 

дела трасе у заштитним цевима. Угао укрштања треба да је што ближи 90, а најмање 

30. На крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.  
Код паралелног вођења минимални размак у односу на пут треба да је : 

мин. 5m ... за пут I реда, односно мин. 3m код приближавања 
мин. 3m ... за путеве изнад I реда односно мин. 1m код приближавања 

Ако се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине 
најмање 2m. са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, 
при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3m. 

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а 
код укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, 
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кабал вишег напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз 
поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m.  

Заштита од индиректног напона додира се спроводи у ТН или ТТ систему према 
условима надлежне Електродистрибуције Србије, сагласно СРПС Н.Б2.741. 

На графичком прилогу бр.6.1.- 6.2. “План мрежа и објеката комуналне 
инфраструктуре“, приказани су потребни електроенергетски објекти из којих се обезбеђује 
ел.енергија за потрошаче на планском подручју. 
 
 

 

2.2.3. КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Водоснабдевање  
Потојеће стање 
На посматраном подручју , у источном делу, постоји изграђена јавна водоводна 

мрежа. Према условима ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, на посматраном подручју постоји 
изграђен дистрибутивни цевовод пречника ПЕ Ø63 mm и магистрални цевовод пречника 
PE Ø250 mm са кога није дозвољено прикључивање дистрибутивне мреже. 

 
Планирано стање  
Планирати изградњу дистрибутивне водоводне мреже пречника Ø110 mm. Трасу 

планираног водовода планирати у каналу са леве стране пута у смеру од приступног пута 
ка каменолому „Шутица“. 

С обзиром на денивелацију од око 80 метара од места везе на магистрални цевовод 
до планираних потрошача, потребно је планирати постројење за надвишење притиска. 
Постројење предвидети у поземном шахту, а за потребе функционисања постројења, 
неопходно је обезбедити прикључење на ЕЕ мрежу. 

У склопу водоводне мреже планирати постављање хидраната, чије међусобно 
растојање не сме бити веће од 80 метара. Приликом изградње на одговарајућим местима 
планирати постављене неопходне водоводне арматуре (секторски вентили, ваздушни 
вентили, муљни испусти итд.). 

Планска опредељења развоја локалног система водоснабдевања заснивају се на 
поштовању зона санитарне заштите и рационалном коришћењу водних ресурса, као и 
минималним губицима на дистрибутивној мрежи.  

 
Фекална канализација  
Постојеће стање  
Унутар подручја обухваћеним планом, према условима ЈКП „Букуља“ Аранђеловац, 

у источном делу налази се изграђена канализациона мрежа БЕТ Ø300 mm. 
  
Планирано стање  
Канализациона мрежа је планирана да покупи отпадне воде од свих потрошача на 

планом дефинисаном подручју. Планирана канализација била би изграђена од профила 
минималног пречника Ø 250 mm или већег, зависно од потребног капацитета, а трасу 
колектроа планирати у осовини саобраћајнице.  

У случају да отпадне воде од потрошача садрже масти, уља или било какве штетне 
материје, обавезно је такве воде третирати пре упуштања у канализацију. Технолошке 
отпадне воде које се упуштају у јавну канализацију, са аспекта квалиета морају 
испуњавати услове прописане одговарајућом градском одлуком, тако да својим 
квалитетом не могу да угрозе квалитет отицаја у колекторима фекалне канализације, као 
и биолошке процесе на ППОВ. Генерално се у јавну канализацију прихватају воде 
квалитета комуналних отпадних вода. 

До комплетирања система каналисања неопходно је да се отпадне воде прикупљају 
у водонепропусне септичке јаме. 
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Атмосферска канализација 
Постојеће стање  
На планском подручју нема изграђене атмосферске канализације.  
 
Планирано 
Површинске воде прикупљати отвореним каналима и одвести до реципијента (река 

Пештан). Изливне грађевине треба конструисане тако да не изазивају ерозију обала. 
Воде са саобраћајних манипулативних површина, паркинга и површина где може доћи до 
загађења обавезно третирати ( таложници, сепаратор масти и уља и сл. ). 

 
Правила уређења и правила грађења 
Водоснабдевање 
Израдити техничку документацију за изградњу нових цевовода уз планиране 

саобраћајнице; 
Приликом пројектовања водоводне мреже изабрати полиетиленске цеви;  
Приликом изградње нових цевовода обавезна је уградња  противпожарних 

хидраната Ø80mm, а у складу са важећим прописима;   
Минимални пречник нових цевовода је Ø110mm;  
Трасу нових водоводних цевовода пројектовати у зеленом појасу путног земљишта; 
Дубина укопавања водоводних цеви је минимално 1,0 m од коте терена до горње 

површине цеви, због дубине мржњења и саобраћајног оптерећења; 
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних 

каблова при укрштању; 
Предвидети шахтове на мрежним чворовима са два и више затварача; 
Предвидети објекте на мрежи (ваздушни вентили, испусти и др.) ради бољег 

функционисања и лакшег одржавања; 
Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и 

изнад цеви; 
У случају укрштања са саобраћајницама и водотоцима водоводне инсталације 

морају бити у заштитној челичној цеви, висина надслоја изнад горње површине заштитне 
цеви до коте нивелете саобраћајнице, односно дна регулисаног водотока треба да је 
минимално 0,8 m, а 1,5 m до дна нерегулисаног водотока. У случају укрштања 
хидротехничке инфраструктуре са водотоцима треба прибавити посебна водна акта; 

Спречити негативне утицаје на квалитет воде  стриктним поштовањем Правилника о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања; 

Изградња објеката у појасу заштите цевовода  одређује се посебним условима 
надлежног предузећа ЈКП „Букуља“ Аранђеловац;  

Прикључење на водоводну мрежу вршити на основу техничке документације, у 
складу са Законом о планирању и изградњи, а према условима ЈКП „Букуља“ 
Аранђеловац. 

 
Фекална канализација 
Потребно је израдити техничку документацију за изградњу канализације отпадних 

вода; 
Трасу фекалне канализације пројектовати у осовини постојећих и планираних 

саобраћајница 
Минимални пречник канализационих цеви не може да буде мањи од Ø200 mm. 
Минимални пад канализационих цеви не може да буде мањи од 0,5%, а биће 

одређен кроз техничку документацију, зависно од цевног материјала и пречника канала; 
Минимална дубина фекалне канализације од површине терена до горње површине 

цеви не може бити мања од 1,0 m; 
Дубине укопавања цеви више од 5,0 m су дозвољене само изузетно; 
Цеви приликом уградње морају бити постављене на слоју песка по 10 сm испод и 

изнад цеви, а затим шљунком до коте терена, у слојевима од по 30 цм са збијањем, док 
се сва земља из ископа одвози на депонију; 

Ревизиона окна морају се постављати на:  
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местима споја два колектора, 
ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду, 
на правцима на растојању највише 200 D,  
при промени пречника колектора ; 
Ревизионе шахтове пројектовати од готових бетонских прстенова Ø1000мм, а 

поклопце од ливеног гвожђа или дуктилног лива класе носивости D400 за тешки 
саобраћај; 

Забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода; 
Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара 

Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску 
канализацију; 

Прикључење гаража и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем 
уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти; 

Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих 
техничких прописа и норматива из ове области; 

Минималан пречник прикључка на фекалну канализацију износи Ø160mm, а 
прикључење је дозвољено преко ревизионог шахта или на рачву; 

Прикључење на канализациону мрежу вршити на основу техничке документације, у 
складу са Законом о планирању и изгадњи, а према условима ЈКП „Букуља“ Аранђеловац. 
 

 
2.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Постојеће стање 

Стање мреже и капацитета телекомуникационе инфраструктуре 

У оквиру обухваћеном подручју нема телекомуникационе инфраструктуре. Међутим, 
на око 150 m у зони државног пута се налази ОК кабл-оптички кабл са ког је могуће 
остварити опремање зоне обухваћене Планом. 

 

 Правила уређења 
Основни циљ је изградња и телекомуникационо опремање зоне обухваћене планом, 

одговарајућим телекомуникационим инсталацијама. 
У оквиру Плана је потребно планирати изградњу телекомуникационе канализационе 

инфраструктуре дуж свих постојећих и планираних саобраћајница изграђених на 
земљишту у јавном власништву. 
 

Осим задржавања постојећих, потребно је предвидети нове телекомуникационе 
коридоре уз све новопланиране саобраћајне објекте. Приликом планирања нових 
саобраћајних коридора или реконструкцију постојећих потребно је планирати полагања 
одговарајућих цеви за накнадно провлачење телекомуникационих каблова „Телеком 
Србија" а.д у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре. Тако да 
у свим саобраћајницама, планираним и постојећим, у оба тротоара, односно у оквиру 
регулације улица, предвидети полагање бакарних и/или оптичких каблова, а прелазе 
саобраћајница предвидети код сваке раскрснице и прикључка путева и на сваких 100m на 
правцу саобраћајнице без укрштања. Уколико се планом предвиђена саобраћајница чија 
једна страна није предвиђена за изградњу привредних или пословних објеката, онда само 
другом страном предвидети ТК коридор. Такође, уколико планирана саобраћајница 
пролази кроз ненасељено подручје на коме није предвиђена изградња, онда планирати 
ТК коридор само једном страном саобраћајнице. Такође, за све нове објекте који ће бити 
грађени неопходно је предвидети нове телекомуникационе коридоре до тих објеката (пре 
свега, уз постојеће и нове саобраћајнице) којим би се, кад се за то укаже потреба, ти 
објекти повезали на постојећу ТК мрежу „Телеком Србија" а.д. Дакле у складу са 
Правилником о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре 
потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и 
електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката 
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(„Сл.гласник РС“, бр.16/12) потребно је да се за сваки нови и реконструисани објекат 
предвиди изградња приступне канализације од регулационе линије до увода у зграду 
преко парцела у власништву инвеститора у коју ће по склапању уговора између 
инвеститора и оператера, оператер положити каблове и инсталисати опрему у зграде 
ради прикључења корисника на електронску комуникациону мрежу. 
 

 Правила грађења 
Комуникациони системи 
- ТТ мрежа мора бити каблирана до телефонских извода; 
-       поставити ПВЦ цеви Ø110 mm или 40 mm у зависности од густине насељености, које 
ће омогућити неометан приступ и прикључење на телекомуникациону инфраструктуру 
сваком будућем кориснику; 
- минимална дубина полагања ТТ каблова је 0,80m; 
- ТТ мрежу по правилу градити на сопственим парцелама или на парцелама ЈГЗ; 
- ТТ мрежу полагати у зеленим површинама поред тротоара или у тротоару на 
минималном одстојању од регулационе линије 0,50m; 
- код укрштања са другим инсталацијама ТТ кабл се полаже у заштитну цев, а угао 
укрштања мора бити 90°; 
- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 1kV, 10kV и 
20kV минимално одстојање мора бити 0,50m; 
- код паралелног вођења са електроенергетским кабловима напона 35kV минимално 
одстојање мора бити 1,0m; 
- код укрштања са електроенергетским кабловима минимално вертикално растојање 
је 0,50m изнад; угао укрштања у насељу мора бити што ближи 90° a минимално 30°, а ван 
насеља минимално 45°; у случају да не могу да се задовоље ови услови 
телекомуникациони кабл се провлачи кроз заштитну цев са размаком не мањим од 0,30m; 
- код паралелног вођења са водоводом, канализацијом, гасоводом и топловодом 
минимално растојање мора бити 1,0m, а код укрштања минимално растојање је 0,50m а 
угао укрштања што ближи 90°; 
 
Услови за изградњу ТТ привода: 
­ Инвестиционо-техничка документација ТТ привода мора бити урађена у складу са 
важећим прописима ЗЈПТТ и Законом о планирању и изградњи; 
­ Инвеститор је у обавези да изради пројекат у складу са издатим условима и 
препоручује се да се исти достави на увид „Телекому Србија“ а.д.; 
­ Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по Члану 43 Закона о 
електронским комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру 
у складу са прописаним техничким и другим захтевима; 
­ На парцелама на којима се граде објекти чија намена неће бити индивидуално 
породично становање, инвеститори су у обавези да уграде једно монтажно или изграде 
зидано мини кабловско окно ТК канализације, типа МБ2 унутрашњих димензија 
80х80х120. Коначну позицију ТТ окна и планираних цеви могуће је накнадно договорити 
са надлежном службом Предузећа за телекомуникације „Телекома Србија“ а.д.; 
­ Инвеститор је у обавези да обавести надлежно предузеће о датуму пријема 
објекта а Телеком је у обавези да одреди стручно надзор на извођењу свих радова на 
изградњи привода и о томе обавести инвеститора; 
­ Повезивање приводног ТТ кабла са постојећом ТТ мрежом, као и касније 
одржавање, врши искључиво „Телеком Србија“ а.д., а у складу са општим условима за 
пружање услуга у фиксној телекомуникационој мрежи. 

На графичком прилогу бр.6.1.- 6.2. “План мрежа и објеката комуналне 
инфраструктуре“, приказана је постојећа и планирана мрежа и капацитети 
телекомуникационе инфраструктуре.  
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2.2.5. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА 
 

Отпадне материје у току редовног рада објеката за секундарну обраду камена, могу 
се јавити у чврстом и течном облику. Чврсте отпадне материје у конкретном случају 
представљаће отпад који потиче од боравка запослених, а који по свом карактеру 
припада категорији комуналног отпада. Сав чврсти отпад који се продукује на комплексу 
потребно је организовано сакупљати (раздвојен по врсти) у металне непропусне 
контејнере у кругу комплекса. 

Отпад који има својство секундарних сировина (стакло и пластика) и који је могуће 
рециклирати, сакупљати посебно и третирати га у складу са одредбама Закона о 
управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10). 

Чврсти отпад који по свом карактеру припада категорији комуналног отпада 
одлагати у посебне контејнере чије ће се редовно пражњење и одвожењем на градску 
депонију, организовати ангажовањем Јавног комуналног предузећа.  

 
2.2.6. ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

У оквиру плана зеленило и зелене површине се јављају као допунска намена у 
оквиру путног земљишта и као остале намене у функцији заштите. 

Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део 
саобраћајнице морају се уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде 
комбинација травнатих површина и ниског зеленила у кобинацији са дрворедним врстама. 
Код планирања ниског и високог растиња водити рачуна да се не угрози прегледност 
саобраћајних површина. 

Избор врста за дрвореде усагласити са ширином пута и утврдити адекватна 
растојања између садница, у зависности од врсте дрвећа.  

Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим 
инфраструктурних објеката од општег интереса утврђени на основу закона. 

 
 

2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И 
ОБЈЕКАТА ОСТАЛИХ НАМЕНА 

 
Укупна површина објеката и површина осталих намена у оквиру грађевинског 

подручја износи 13,28 ha, од чега је 3,96 ha постојећи каменолом, 2,52 ha планирано 
проширење каменолома, 5,58 ha резерве за ширење каменолома и површине за 
секундарну обраду камена 1,22 ha.  

 

2.3.1. ПОВРШИНСКИ КОП - КАМЕНОЛОМ 
 

Цео простор планиран за потребе каменолома „Шутица 1“ обухвата површину од 
12,06 ha. Ова површина је подељена у три целине према времену и фазама 
експлоатације.  

1. Постојећи део каменолома – фаза 1 – простор од 3,96 ha на коме се тренутно 
врши експлатација камена и који је у завршној фази експлоатације.  

2. Планирано проширење – фаза 2 – простор од 2,52 ha, за који су извршена 
геолошка истраживања и који овим планом добија урбанистички основ за даљу 
Законску процедуру реализације.  

3. Планиране резерве за проширење каменолома – фаза 3 – простор од 5,58 ha 
који се наменом планира као простор за експлоатацију камена, за који тек 
треба радити геолошка истраживања. 

 За планирани део, урађена је Главни рударски пројекат са планом рекултивације 
који су коришћени приликом израде овог плана. 
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 У овом поглављу се прописују општи услови изградње за све делове (за све три 
фазе), а на основу израђене документације и добијених услова за израду техничке и 
планске документације. 

 Цела површина намењена за каменолом је планирана као грађевинско земљиште. 
Површина планирана за све три фазе експлоатације се састоји из више катастарских 
парцела. Не прописује се обавезна препарцелација и парцелација, већ се дефинишу 
комплекси за формирање каменолома по фазама изградње. У оквиру комплекса може 
бити више катастарских парцела. Правила се прописују за комплекс, односно комплексе 
каменолома и важе за све три фазе експлоатације, односно за све три подзоне (b1, b2 и 
b3).  

На самом копу ће се експлоатација обављати према динамици одређеној у главном 
рударском пројекту, а комуникација унутар копа по приступним путевима и рампама које 
се прилагођавају самој етажи копа и мењају у складу са његовим напредовањем. 

Експлоатација архитектонско грађевинског камена на површинском копу „Шутица 1“ 
може се вршити искључиво машинама, без употребе експлозива. 

Од опреме потребне за експлоатацију на копу ће се искључиво користити машинска 
опрема. 
 

Годишње капацитет рудника је дефинисан на основу расположивог капацитета 
опреме на експлоатацији и преради камена, тржишних прилика, инвестиционе 
способности компаније и других утицајних фактора. Укупни пројектовани годишњи 
капацитет површинског копа је 4.542 m3, при чему 592 m3 је годишња количина јаловине а 
остатак је сиров блок 3950 m3. С обзиром да је при искоришћењу сирових блокова из 
стенске масе од 38,5%, односно капацитет површинског копа од 1.500 m3 комерцијалног 
блока годишње, век површинског копа је 27,7 година.  
 

Концепција експлоатације гранита на површинском копу Шутица 1 обухвата низ 
активности које се изводе на локалитету лежишта: 
– Припремни радови, 
– Откопавање примарних блокова, 
– Секундарна обрада примарних блокова, 
– Унутрашњи транспорт блокова, 
– Спољашњи транспорт обликованих блокова, 
– Завршна обрада 
– Добијање, утовар, дробљење, транспорт и складиштење камене ситнежи, 
– Откопавање, утовар, транспорт и одлагање јаловине, 
– Заштита од површинских и подземних вода, 
– Помоћни радови. 
 

Геометријски елементи површинског копа су следећи: 
– Висина радних етажа површинског копа 10 m 
– Средња висина подетаже 3,3 m 
– Минимална радна ширина етаже 15 m 
– Ширина завршне берме етажне равни 2 m 
– Ширина транспортног пута са банкином и каналом 10 m 
– Угао косине радних етажа је 85° 
– Угао завршне косине је 60° 
 
 

ПЛАН РАЗВОЈА РУДАРСКИХ РАДОВА 
Приступни пут омогућава започињање експлоатације са коте 340mnm, коју прате и 

радови на скидању површинске јаловине из појаса између кота 340mnm и 350mnm. Етажа 
на коти 340mnm ће се наставити да се експлоатише током прве године експлоатације у 
источном и југоисточном делу.  
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Даљим развојем радова на експлоатацији формира се комплетна етажа на коти 
340мнм, да би се у трећој години извршило и отварање етажа на котама 350mnm и 360 
mnm. 

Због изразито великог нагиба  терена идући према  вишим котама, технологија 
експлоатације и формирање наредних етажа зависиће од израде везних успонских путева 
унутар откопног поља јер није могуће израђивати бочне приступне путеве за сваку 
висинску етажу посебно. 

Напредовање до пете године експлоатације одвија се до формирања етаже на коти 
350mnm, када се у периоду од следећих пет година израдом успонских везних путева, тзв. 
„рампи“, савлађују неповољни успони и формирају етаже на котама 360mnm, 370mnm и 
380mnm. 

Након 25 година, отварање етаже на коти 380mnm могуће је откопавање и у 
потпуности формирање свих пројектованих етажних равни и у потпуности формирање 
контуре површинског копа, као и формирање основе за започињање радова 
рекултивације. 
 
 

ОДЛАГАЊЕ ЈАЛОВИНЕ 
Јаловину на овом површинском копу чини слој хумуса и грусифицираног гранита, 

којих на овом копу укупно има 16.500 m3 чврсте масе и 21.600 m3 растресите масе. 
Смештајни простор за ову количину јаловине представља јужна страна површинског копа, 
где је предвиђено и место за погоне прераде комерцијалних блокова, смештај опреме за 
прераду, паркинг за помоћну механизацију са делом за сепарисање уља и лаких течности 
и канцеларијски простор. Формирају се три одвојене депоније према затеченим условима 
у овом делу као једином слободном простору у оквиру експлоатационог поља. 

 
 

O ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

С обзиром да је на копу планирана експлоатација камена, примарна и секундарна 
обрада примарних блокова, финална обрада блокова, унутрашњи и спољашњи 
транспорт, складиштење камене ситнежи, на површинском копу планирана је изградња 
објеката високоградње као и пратећих садржаја. Магацини, канцеларија, гардеробе за 
запослене, трпезарија, оставе за алат и друге постављају се у оквиру грађевинских линија 
дефинисаних на графичком прилогу бр. 3.1.-3.2. „План саобраћаја са нивелационим и 
регулационим решењем“. Објекти санитарног блока као и горе наведене потребне 
просторије могу се планирати и као објекти контејнерског типа који се такође постављају у 
оквиру грађевинских линија дефинисаних на графичком прилогу бр. 3.1.-3.2. „План 
саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем“ а према потреби и диниамици 
одвијања радова. 

 

Основна намена површина: каменолом. 
 

Компатибилна намена: заштитно зеленило. 
 

Услови за формирање парцеле: 
– не прописују се услови минималне величине парцеле. Површине (комплекси) 

каменолома се формирају према фазама експлоатације и обухватају више 
катастарских парцела.   

– не прописује се минимална ширина парцеле.  
 

Индекс заузетости:  
максимални индекс заузетости у оквиру комплекса  је 20% 

 

Спратност објекта: 
– Максимална спратност П+1. 
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Слободне и зелене површине: 
– не прописује се минимални проценат слободних  површина у току 

експлоатације камена, док је након рекултивације цела површина каменолома 
зелена површина. 

 

Положај објекта на парцели: 
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.  

 

Грађевинска линија:  
– Грађевинска линија објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3.1.-

3.2.  План саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем. 
 

Кота приземља: 
– кота приземља објекта је највише 0.5 m виша од коте терена 

 

Одстојање од граница комплекса: 
– Минимално растојање објекта од граница комплекса каменолома је 5 m. 

 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: 

 минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 10 m, 
 

Паркирање: 
– паркирање решити у оквиру комплекса каменолома.  

 

Број објеката у оквиру комплкса: 
- не прописује се максимални број објеката у оквиру дозвољеног степена 

заузетости 
 

Услови за ограђивање комплекса: 
– Комплекс каменолома се може, али не мора, оградити транспарентном 

оградом до висине од 1,40 m. 
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде 
– комплекс је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у 

осовини границе грађевинске парцеле 
 

Минимални степен комуналне опремљености: 
– не прописује се минимални степен комуналне опремљености. 

 

Спровођење плана за намену каменолом: 
Директно применом правила ПДР. 

 
 

2.3.2. СЕКУНДАРНА ОБРАДА КАМЕНА (ПРИВРЕДА) 
 
Основна намена површина: привреда. У оквиру намене привреда, могу се наћи 
производни објекти за производњу грађевинског материјала - обраду камена, отворена и 
затворена складишта, занатска приозводња, гараже, сервиси и административни, 
управни објекти. 

 

Компатибилне намене: услуге и пословање. Однос пратећих намена у односу на 
претежну може бити максимално 50% на нивоу намене. На парцели се може 
наћи и само компатиблна намена. Правила изградње основне намене 
примењују се и за компатибилну намену. 

 

Положај објекта на парцели: 
објекат, према положају на парцели је слободностојећи.  

 

Услови за формирање парцеле: 
– катастарска парцела може постати грађевинска уколико има облик и површину 

који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и која има 
приступ јавној саобраћајној површини 
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– грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне 
ширине фронта према јавној саобраћајној површини 14.0 m и минималне 
површине 500 m 2 . 

– нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова 
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној 
саобраћајној површини 20.0 m и минималну површину 1000 m2 

 

Број објеката на парцели: на грађевинској парцели планираној за привреду број објеката 
зависи од технолошког процеса. Могућа је изградња других објеката у 
функцији привреде, магацини, гараже, надстрешнице, оставе.  

 

Индекс заузетости парцеле:  
максимални индекс заузетости на парцели је  40%. 

 

Висина објекта: 
– максимална планирана спратност је управног (дела) објекта је П+2. 
– максимална спратност и висина производног дела зависи од технолошког 

процеса 
 

Слободне и зелене површине: 
– минимални проценат уређених слободних  површина на парцели је 30% . 

 

Грађевинска линија:  
– грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу бр. 3.1 

и 3.2 Регулационо нивелациони план. 
 

Кота приземља: 
– кота приземља је максимално 1.2 m виша од нулте коте, а приступ мора бити 

прилагођен особама са смањеном способношћу кретања 
 

Одстојање од бочне границе парцеле: 
– минимално растојање објекта од бочних граница парцеле је 1/4 висине објекта, 

али не мање од 5 m. 
– минимално одстојање других садржаја (надстрешнице, помоћни објекти..) је 3,5 m. 

 
 

Растојање од задње границе парцеле: 
– растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији 

парцеле је  минимално 1/4 висине објекта, али не мање од 5 m. 
– минимално одстојање других садржаја (надстрешнице, помоћни објекти..) је 

3,5 m. 
 

Паркирање: 
– паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркингу у 

оквиру парцеле, према следећим нормативима: 
• 1ПМ на 100 m2 БРГП  производне хале или 1ПМ на 4 једновремено 
запослених 
• 1ПМ на 100 m2 БРГП  привредних објеката, магацина или на 3 
једновремено запослена 

 

Услови за ограђивање парцеле: 
– грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до 

висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом 
до висине од 1,40 m. 

– дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m  
– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде 
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Минимални степен комуналне опремљености: 
– нови објекат мора имати прикључак на водоводну, канализациону мрежу и 

електричну енергију; 
– телекомуникациона мрежа опционо. 
– до изградње канализационе мреже дозвољава се изградња сенгрупа 

(непропусне септичке јаме) у свему према техничким нормативима прописаним 
за ову врсту објеката. 

 

Спровођење плана за намену производња: 
Директно применом правила ПДР. 

 
 

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

3.1. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
МОРАЈУ ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ 

 

На подручју плана нема грађевинског фонда са споменичким вредностима и не 
планира се реконструкција постојећих објеката за које је потребна израда 
конзерваторских или других услова.  

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања,прекине радове и обавести 
надлежни Завод за заштиту споменика културе и предузме мере да се налаз не уништи и 
не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. (Закон о културним 
добрима "Сл. Гласник" бр.71/94). 

 
 

3.2. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу 
се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој 
околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. 
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја 
сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне 
средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој спречавају конфликте на 
датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 

Дефинисање мера заштите извршено је на основу анализе стања животне средине, 
процене могућих утицаја Плана на животну средину и фактора животне средине за које је 
утврђено да могу бити изложени највећем утицају. 

 

Мере заштите животне средине су: 
– експлоатација и сви пратећи садржаји морају се одвијати унутар површинског копа, 

односно у граници плана; 
– техничка документација, на основу које се врши експлоатација, мора бити 

свеобухватна и у складу са свим законским и техничким прописима; 
– начин и капацитет експлоатације морају бити у складу са билансом резерви и 

техничком документацијом; 
– да се у експлоатацији и транспорту користи опрема предвиђена техничком 

документацијом. 
 
 
 
 
 



Измена и допуна плана детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско 
грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца 

 

„ И Н Ф О П Л А Н “  Д . О . О .  А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц “  
 

31 

3.2.1. МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ И УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Површински копови су специфични индустријски објекти који се не могу лоцирати 
према законским и техничким захтевима и параметрима као што су: просторна удаљеност 
у односу на људске агломерације,  близина саобраћајнца, бонитет и класа  земљишта, 
итд.. Они се отварају тамо где су утврђене билансне резерве и не могу се изместити, 
просторно обликовати или организовати на простору где резерве нису истражене и 
билансиране. 

Локације површинских копова као рударских објеката унапред су одређене 
геолошким условима настанка лежишта минералних сировина па због тога они могу бити 
смештени на квалитетним земљиштима, близу насеља, у заштићеним природним 
добрима. Из тог разлога заштита животне средине на подручју изграђених копова је од 
изузетног значаја. И поред техничких и технолошких карактеристика, експлоатација 
минералних сировина може представљати извор загађења животне средине. Када је 
експлоатација гранита у питању готово да нема разлике између утицаја на животну 
средину код отварања површинског копа и код редовне експлоатације.  
 

Утицај на  квалитет ваздуха 
У току производног процеса очекују се загађења ваздуха проузрокована 

дисперговањем ситних фракција прашине са сувих активних површина, издувним 
гасовима који настају радом машина и уређаја са дизел погоном, прашином у процесу 
бушења и сечења, утовара и транспорта материјала. 

Сам интензитет загађења зависи од низа фактора: природних карактеристика стена, 
климатских и метеоролошких услова, технологије отварања и експлоатације лежишта, 
ефикасности поступка за спречавање емитовања прашине. Емисија честица прашине из 
различитих извора на површинском копу се може смањити применом технике квашења 
или обарањем прашине прскањем водом. При раду машина са унутрашњим сагоревањем 
емитују се полутанти, ипак њихова зона утицаја је мала и локалног карактера, тј.унутар 
радне околине.  

 
Утицај на  квалитет вода 
На површинском копу „Шутица 1“ до загађења вода може доћи од технолошких 

отпадних вода -  процедних вода на површинском копу, атмосферских вода и вода које 
површински отичу са путева и одлагалишта.  

 
Утицај на  квалитет земљишта 
На површинском копу доћи ће до деградирања захваћених површина, све док се не 

уради потпуна рекултивација. Трајно ће бити нарушен првобитни изглед, пејзаж услед 
промене у вегетацији околног простора.  На овом копу постоји опасност од загађивања 
земљишта нафтним дериватима иако је за процес рада предвиђена ограничена количина 
за погон рударских, утоварних, транспортних и помоћних машина у складу са законским 
прописима.   

 
Утицај на становништво 
Основи негативни утицај на здравље становништва могу имати минерална прашина 

и бука, тј. праћење и контрола загађења ваздуха и нивоа буке, односно неадекватна 
примена мера заштите, неадекватно одржавање опреме. Минерална прашина има 
штетно дејство на респираторни систем човека.  

У овом случају могу се издвојити два извора буке: бука од рада машина и опреме и  
бука транспортних возила. С обзиром на удаљеност домаћинстава, и да су поједине 
машине ангажоване само у одређеним временским интервалима бука створена од 
опреме ангажоване у току радног процеса наће имати изражен негативни утицај на 
здравље људи. Због ограниченог броја возила за транспорт материјала ни саобраћајна 
бука неће бити изражена.  
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Утицај на флору, фауну и екосистеме 
Вегетација на подручју експлоатационог поља „Шутица 1“ представљена је ниским 

растињем и жбуњем и биће уништена. Доћи ће до губитка и пропадања станишта, што 
има за последицу промене у екосистему биљака, малих сисара, гмизаваца и птица. Након 
одлагања откривке у откопани простор копа биће извршена потпуна рекултивација у циљу 
обнављања целокупног еколошког биланса подручја. Садиће се аутохтоне врсте, 
стварати шумска станишта.  
 
 

3.2.2. РЕКУЛТИВАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 
 

Поступци заштите и реинтеграције нарушених средина – деградираних простора, 
данас се углавном називају рекултивација, мада строго гледано, термин рекултивација 
означава поновну култивацију земљишта. 

Када је реч о рекултивацији површинских копова минералних сировина, у овом 
случају гранита, уопште се не ради о земљиштима већ о геолошким творевинама где 
услове за извођење рекултивације карактерише подлога, гранит, који по окончању 
експлоатације остаје на површини. 

Данас се рекултивација разматра кроз три категорије: 

- ауторекултивацију, 
- полурекултивацију или семирекултивацију, 
- еурекултивацију. 
 
 Под појмом ауторекултивације се подразумева самозарашћивање деградираних 

простора спонтаним насељавањем пионирских врста и иницијација процеса који владају у 
једном екосистему. 

Полурекултивација подразумева извесно учешће човека у процесу обнављања 
деградираних простора, у смислу љегове интервенције у фази биолошке рекултивације 
кроз садњу извесних шумских, воћних врста или пак сетву вишегодишњих травних врста и 
даље препуштање природи да сама заокружи процес обнове. 

Еурекултивација представља оптимални вид рекултивације, потпуне или интегралне 
рекултивације. 
 

Рекултивација мора да обухвати све деградиране површине у свим фазама 
експлоатације. 

За рекултивацију деградираних површина захваћених површинским копом " Шутица 
1", примениће се потпуна рекултивација, односно еурекултивација која подразумева 
следеће фазе рекултивације: 

– агротехничку,  

– техничку и 

– биолошку. 

Техничка рекултивација обухвата низ техничких мера којима се откопаним просторима 
и потенцијалним одлагалиштима јаловине даје такав облик којим ће се обезбедити еколошки 
повољно уклапање ових површина у постојећу средину и створити услови за биолошку 
рекултивацију. 

Технологија извођења радова техничке рекултивације 
У овој фази техничка рекултивација на површинском копу "Шутица 1" обухвата и 

радове на припреми плодног слоја земље, који се изводе радом булдозера на откопавању 
и утоварача на утовару земље, затим транспорта супстрата камионом до површинског 
копа и разастирање и планирање плодног слоја земље по површинама етажних равни 
булдозером. 
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Биолошка рекултивација подразумева спровођење одређених биолошких захвата 
у сврху озелењавања деградираних површина. Постоји знатан број метода биолошке 
рекултивације, које зависе од величине деградираног подручја, степена оштећења, 
коначног обликовања подручја, визуелног ефекта итд. 

 

Концепцијско решење са поделом простора по наменама 
Концепција уређења простора након експлоатације базирана је на валоризацији 

новостворених природних и антропогених услова. Концепција решења обухвата 
затравњивање етажних равни дна површинског копа у циљу стварања хумусног супстрата 
веће дебљине како би се у каснијим годинама створили услови за пошумљавање са 
врстама које одговарају потенцијалној вегетацији новонасталих станишта.  

Обод површинског копа ће се подизањем жбуновитог засада обезбедити од упада 
разне дивљачи у подручје копа, као и за нежељене посетиоце такође необавештене о 
опасности пада са висине. Ограда од жбуња поред задовољења мера заштите има и 
улогу заштите етаже копа од ерозије водом и ветром, са друге стране, кроз мере 
рекултивације, биће биолошка разноврсност предела битно повећана а затрављење дна 
површинског копа значиће обезбеђење хумусног супстрата за касније наношење по 
етажама и пошумљавање. 

 
Избор врста за рад на рекултивацији 
Приликом избора врста жбунастих биљака којима ће се извршити биолошка 

рекултивација површинског копа, вођено је рачуна да се у максималној могућој мери 
одаберу врсте које припадају групи аутохтоних врста овог подручја. Такође су узети у 
обзир и еколошка валенца врсте, природни услови постојећег локалитета, способност 
стварања стабилних фитоценоза, продуктивност врста у погледу количине добијене 
зелене масе, дуготрајност и декоративност врста.  

Посебан проблем да се обезбеде одговарајући визуелни ефекти представљале су 
10 m високе етаже, голе косине које услед њиховог нагиба није могуће пошумљавати. 

Као пројектно решење наметнула се идеја да се по ивици и ножици етажних равни 
засаде пузавице које карактерише брз раст, велика дужина, продукција велике лисне 
масе и посебно особина да се својим адвентивним корењем или рашљикама хватају за 
подлогу, косину етаже, и тако је прекривају односно обрастају. 

 
Динамика извођења радова 
Динамика радова на биолошкој рекултивацији може започети одмах након 

завршетка експлоатације и изведених радова на техничкој рекултивацији, растурање 
јаловинског материјала. 

Прво ће се вршити подизање заштитног насипа око контуре површинског копа који 
ће се засадом жбуња учврстити и заштити отворени простор површинског копа. 

Садња на етажама вршиће се од највише нивелете како би се избегло да радови на 
садњи и могуће засипање јаловинским материјалом нижих етажа не би угрозило младе 
тек посађене биљке. 

 
Одабир врста за озелењавања 
Основу за одабир биљних врста које ће се користити у рекултивацији представља 

природна потенцијална вегетација подручја уз уважавање климатских карактеристика и 
појединих специфичности насталих антропогеним коришћењем простора. Пораст шумске 
вегетације и термофилних биљних врста од изузеног је значаја. 

 
3.3. ДРУГЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА 
Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда 

квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите: 
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– Одмах по добијању одобења за извођење радова, по Главном рударском пројекту, и 
постизања пројектованог капацитета, обавеза је Носиоца пројекта да изврши 
контролно мерење квалитета ваздуха у зони утицаја Површинског копа, у складу са 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гл. 
РС“ бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 

– обавезне су мере квашења каменог агрегата у зони извођења радова имајући у виду 
да се на предметној локацији врши и планира у проширеном обиму припрема и 
концентрација минералних сировина - каменог агрегата, укључујући бушење и 
сечење; 

– обавезно је орошавање и квашење отворених површина  на одлагалишту у циљу 
спречавања емиције прашине; 

– приликом експлоатације минералних сировина користити уређаје опремљене 
отпрашивачима; 

– транспорт каменог агрегата вршити транспортним средствима која су покривена, 
како не би долазило до расипања, нарочито приликом транспорта кроз насељено 
место; 

– неопходно и обавезно сервисирање и технички преглед механизације која користи 
моторе са унутрашњим сагоревањем у циљу смањења прекомерног загађења 
ваздуха издувним гасовима; 

– интернa саобраћајница се мора одржавати - поправљати, насипати и орошавати У 
сушним периодима године, орошавање вршити у току дана 2 – 4 пута у смени 

– у сушним периодима године, орошавање вршити сваких сат времена у току радног 
дана; 

– подићи степен комуналне хигијене; 
– успоставити контролу квалитета ваздуха на самом површинском копу, као и у 

непосредној близини насеља, које се налази на око 500m од предметне локације. 
Мониторинг вршити у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха (“Сл.гласник PC”, бр. 11/10 и 75/10); 

– обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље становништва; 
– обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха; 
– у случају прекорачења граничних вредности, радови се морају обуставити и 

спровести мере за спровођење резултата у дозвољене границе; 
– редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим 

Законом; 
– стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 

животне средине. 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА 
Заштита вода спроводиће се применом правила и мера заштите, које се односе на: 

– обезбедити снабдевање радника водом за пиће флашираном или у одговарајућим 
посудама под контролим надлежног завода за заштиту здравља;  

– успоставити прикупљање и одвођење санитарно фекалних отпадних вода из 
објеката за смештај и боравак радника (санитарна кабина са сопственим сeптичким 
одлагањем) како не би дошло до угрожавања подземних вода и земљишта; 

– отпадне воде празнити према Уговору склопљеним са Јавним комуналним 
предузећем; 

– обезбедити контролисани прихват потенцијално зауљених атмосферских отпадних 
вода са интерних саобраћајница, манипулативних површина и паркинг простора на 
подручју плана, са одговарајућим нагибом терена, као и њихов третман у 
таложнику/сепаратору уља и масти, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених 
вода задовољава критеријуме прописане за упуштање у реципијент како се не би 
загадило земљиште и река Пештан;  

– вршити редовну контролу сепаратора и послове пражњења поверити овлашћеном 
оператеру који поседује дозволу за обављање наведене делатности и управљање 
отпадним уљима;  
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– претакање горива и замена уља на површинском копу дозвољена је на месту рада 
само код механизације са гусеничним возним механизмом уз обавезну примену 
приручне танкване тј. корита; 

– због могућности хаварије на резервоарима нафте и нафтних деривата обавезно је 
на површинском копу држати одређену количину сорбента (која зависи од 
запремине највећег резервоара који може бити хаварисан и техничких 
карактеристика сорбента: порозности, специфичне површине и сорпционог 
капацитета); 

– обавезно је да инвеститор поступа у складу са условима надлежног органа за 
послове водопривреде; 

– неопходно је применити принцип “загађивач плућа” у процесу приватизације, 
власници на време морају да знају све економске последице на том плану (улагање 
у заштитне системе за пречишћавање) или плаћање надокнаде које морају да буду 
веће од ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода. 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА 

Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите: 
– успоставити мониторинг земљишта у складу са Уредбом о програму систематског 

праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације 
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (“Сл.гласник PC”, 
бр.88/10); 

– током извођења радова гориво, машинска и друга уља из ангажоване механизације 
не смеју се упуштати у земљиште  и водоток; 

– обавезно је спровођење мера еколошке компензације у циљу ублажавања штетних 
последица на природу (мере санације, примарна рехабилитација, успостављање 
новог локалитета или комбинацију мера); 

– израдити и поступати према Пројекту санације и ремедијације деградиране 
површине, на који је потребно исходовати сагласност надлежног министарства, 
сходно члану 16. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС и 14/2016); 

– обавезно је спровести систематско/периодично праћење квалитета земљишта; 
– у случају појаве инжењерскогеолошких процеса предузети одговарајуће мере, а 

након санације установити редовно праћење стања; 
– Спроведени процес рекултивације мора да задовољи следеће пејзажне услове: 

     да се ново обликовани простор амбијентално уклапа у околину, избегавањем 
правилних геометријских облика, строгих линија и углова, као и садњом 
аутохтоног биљног материјала; 

     да се већи део деградираних површина користи за подизање шумских засада, 
вишеслојном вегетацијом, а да преостале површине буду максимално 
затрављење;  

     да се постојеће природне функције не ремете; 

     да се омогући несметано гравитационо одвођење површинских вода и да се  
хидрогеографска мрежа и сливне површине не ремете, или да се побољшају у 
смислу спречавања ерозионог дејства атмосферских вода; 

     да се сачувају и уклопе евентуалне геолошке вредности (геонаслеђе) заостале 
након експлоатације;    

– забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада; 
– обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија; 
– носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради извештај о 

стању земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се дешава или се 
дешавала потенцијално загађујућа активност; 

– носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни следбеник, 
обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног 
загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који укључују трошкове ризика 
по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини; 
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– носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради Извештај 
о стању земљишта; 

– обавезно је санирати све манипулативне и деградиране површине и уклонити 
вишкове грађевинског материјала, опреме и машина по завршетку радова; 

– уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, 
сходно Закону о заштити природе, извођач радова је дужан да у року од осам дана 
обавести Министарство заштите животне средине, односно предузме све мере како 
се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.  

 
МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће 
мере:  
– за све врсте отпада које настају у обухвату планског документа обављањем 

редовних активности, обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада; 
– обезбедити потребан простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање и 

складиштење различитих врста отпада (комунални, делови опреме и машина, 
отпадне гуме, отпадна уља, кочионе флуиде и филтере и др.) на локацији 
произвођача отпада, у скпаду са Законом о управљању отпадом (“Сл.гласник PC”, 
бр.36/09 и 88/10), Правилником о условима, начину и поступку управљања отпадним 
уљима (“Сл.гласник PC”, бр.71/10), Правилником о условима и начину сакупљања, 
транспорта, скпадиштења и третмана отпада који се користи као секундарна 
сировина или за добијање енергије (“Сл.гласник PC”, бр.98/10) и Правилником о 
начину и поступку управљања отпадним гумама (“Сл. гласник PC”, бр.104/09 и 
81/10); 

– отпад настао обављањем предметне делатности складиштити до предаје лицу које 
поседује дозволу за управљање овом врстом отпада са којим је претходно 
произвођач отпада закључио Уговор и уз попуњавање Документа о кретању отпада, 
у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за 
његово попуњавање ("Сл. гласник PC", бр. 114/13). 

 
 

3.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ 

Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз 
ваздух. Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од 
високих. Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање 
јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у 
децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу 
чујности (dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила 
и мера заштите: 

 поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у 
животној средини у складу са прописима;  

 подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим 
локацијама. 

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе 
се у облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.  

Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање 
акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке су 
прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
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(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче 
од свих извора буке на посматраној локацији. 
– приликом извођења радова користити механизацију и уређаје који својим радом 

неће довести до прекорачења дозвољеног нивоа буке у скпаду са наменом 
простора; 

– редовно одржавати опрему која емитује повећану буку: бушилице, секачице, багере, 
утовариваче, камионе... 

– у зони утицаја приступног пута обавезно ограничити брзину кретања камиона; 
– неопходно је обезбедити опрему за заштиту слуха  оператера- руковаоца машинама 

од штетних последица прекомерне буке; 
– успоставити мониторинг буке у складу са Законом о заштити од буке у животној 

средини (“Сл.гпасник PC”, бр.36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, 
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини (“Сл.гпасник PC”, бр. 75/10), Правилником 
о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10) и 
Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(“Сл.гпасник PC”, бр. 75/10). 

 
 
ЗАШТИТА ОД  НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА1  

Заштита од нејонизујућег зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења 
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, 
коришћењу и уређењу простора. 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и 
преносним системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као 
вид нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 
надземни проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, 
ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне 
телефоније. Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је 
евентуално нејонизујуће (електормагнетно зрачење) свести на минимум, избором 
најповољнијих и најсавременијих технологија, а у складу са прописима. 
 

По међународним стандардима прописани су следећи критеријуми: 

 дозвољена ефективна вредност електричног поља унутар електроенергетских објеката 
или у близини надземних водова којем може бити повремено изложено особље на 
пословима одржавања објеката износи Keff = 10 kV/m, 

 дозвољена ефективна вредност магнетне индукције унутар електроенергетских 
објеката или у близини надземних водова којој може бити повремено изложено особље 
на пословима одржавања објеката износи Beff = 500 μТ. 

 
Посебне мере из домена заштите од нејонизујућег зрачења су: 

За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег 
зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе 
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, 
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима. 
 

Мере и услови заштите животне средине: 

 могуће садржаје, намену објеката и њихов положај на парцели у зони заштите 
далековода одредити узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља 
далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне, у складу 

                                    
1
 Извор података: Препорука секретаријата за заштиту животне средине  
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са чланом 218. Закона о енергетици („Службени гласник ПС“, број 145/14) а које 
износе: 

Називни напон 
далековода (kV) 

1 до 35 110 

Ширина заштитне зоне (обострано од хоризонталне 
пројекције надземног вода) (m) 

10 25 

 

 у заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката намењених 
становању, слободним зеленим површинама са дечијим игралиштима уз становање, 
јавним установама дечије, социјалне и здравствене заштите, спорту и рекреацији, као 
и објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи;  

 уколико се у оквиру предметног подручја планира изградња трафостаница, исте 
пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за 
ту врсту објеката, а нарочито: 

 одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои 
излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње 
трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, 
магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о 
границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 
104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а 
вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT, 

 обезбедити одговарајућу заштиту подземних вода постављањем непропусне 
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; 
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином 
трансформаторског уља садржаног у трансформатору, 

 није дозвољена уградња трансформатора који садржи полихлороване 
бифениле (PCB), 

 након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, 
односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, 
односно мерење нивоа буке у околини трансформаторске/их станице/а, пре 
издавања употребне дозволе за исту/е, (2) периодична испитивања у складу са 
законом и (3) достављање података и документације о извршеним 
испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном 
органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

 
ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНАТА 

У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 
опасности на шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и 
експлозивних материјала није дозвољено у насељима. Детаљније мере заштите 
прописују се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у 
поступцима за руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као 
и складиштењу, претовару и транспорту нафтних деривата.  
 

ЗЕМЉОТРЕС 
Локација Плана детаљне регулације се налази у подручју сеизмичког интезитта VIII-

ог степна MKS, што одговара интезитету средње разорне моћи. 
Узимајући у обзир све пројектоване геомтријске параметре површинског копа 

евентуални земљотрес наведеног интензитета не може изазвати обрушавање земљишта 
и рушење већих размера, самим тим не може изазвати штетне последице у простору копа 
и изван њега. 
 
ПОПЛАВА 

С обзиром на конфигурацију терена на коме је лоцирано лежиште ''Шутица 1'', као и 
на хидрогеолошке карактеристике лежишта и хидролошку ситуацију околног подручја, не 
постоји реална опасност од продора веће количине воде у простор копа са површине, па 
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се искључује могућност угрожавања људи, технолошке опрем и рударских објеката у 
самом откопном простору као и околног простора животне средине. 
 
ПОЖАР 

На копу „Шутица 1“ потенцијална опасност од настајања егзогених пожара с обзиром 
на планирану технологију и механизацију, је мала, тј. своди се на најмању могућу меру. 
Може доћи до мањих пожара, локалног карактера и ограниченог трајања, услед упале 
појединих елемената машина или њих самих. Уз благовремено откривање и сузбијање 
пожара, опасност од појаве пожара већих размера своди се на најмању могућу меру. 
Неопходно је постављање преносних противпожарних апарата на бази праха на свакој 
машини (бушилици, машини за утовар, камиону, аутоцистерни, булдожеру). 
 
 

3.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
 

У оквиру Плана није предвиђена израда урбанистичког пројекта. План се спроводи 
директно на основу правила датих у Плану. 
 
 

3.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

У изградњи објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности. Енергетска 
ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске 
сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о 
енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/2011) и Правилником о 
условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
(„Службени гласник РС”, бр. 69/2012). 
 
 

3.7. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА 
 

У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже 
расписивање јавних конкурса. 

 
 

3.8. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 
ПАРЦЕЛЕ 

 

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су: 
– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној 

саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 
– Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним 

парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. 
– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној 

површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и 
преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима. 

– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно 
обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 
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III  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

Ова Измена и допуна плана детаљне регулације за површински коп гранита као 
архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца представља 
правни и плански основ за уређење и изградњу предметног подручја, сагласно одредбама 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/13 – УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 37/19, 9/2020 и 52/2021). 

Локацијска услови и информација о локацији се издаје на основу Измена и допуна 
Плана детаљне регулације у обухвату Измена и допуна. 

Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу 
техничке документације у складу са одредбама ове Измене и допуне плана. 

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев власника 
земљишта, у складу са правилима парцелације датим у овој Измени и допуни плана. 
 
 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Доношењем Измена и допуна плана детаљне регулације за површински коп гранита 
као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца ставља 
се ван снаге План детаљне регулације за површински коп гранита као архитектонско 
грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код Аранђеловца („Сл. гласник општине 
Аранђеловац“ бр. 5/2019) у оквиру границе Измене и допуне плана детаљне регулације за 
површински коп гранита као архитектонско грађевинског камена „Шутица 1“ на Букуљи код 
Аранђеловца. 
 
 

ПРИЛОГ 

Прилог бр.1: Елементи саобраћајница 
 

Прилог бр.2: Координате површина јавне намене 
 
 
 
 

 САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
1.1. Катастарско-топографски  план  са границом плана........................................1:1000 
1.2. Катастарско-топографски  план  са границом плана..........................................1:1000 
2.1. Постојећа намена површина..................................................................................1:1000 
2.2. Постојећа намена површина..................................................................................1:1000 
3.1. Регулационо нивелациони план............................................................................1:1000 
3.2. Регулационо нивелациони план............................................................................1:1000 
4.1. План регулације површина јавне намене са аналитичко - геодетским елементима 
..............................................................................................................................................1:1000 
4.2. План регулације површина јавне намене са аналитичко - геодетским елементима 
..............................................................................................................................................1:1000 
5.1. Планирана намена површина ...............................................................................1:1000 
5.2. Планирана намена површина ...............................................................................1:1000 
6.1. План  мреже и објеката комуналне инфраструктуре...........................................1:1000 
6.2. План  мреже и објеката комуналне инфраструктуре...........................................1:1000 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
o Одлука о изради Плана 
o Катастарско – топографски план подручја од интереса Р=1:1000 
o Материјал раног јавног увида (текстуални део и графички прилози) 
o Извештај о извршеној стручној контроли 
o Извештај о јавном увиду 

 примедбе пристигле у току јавног увида 
 став обрађивача на примедбе пристигле у току јавног увида 

o Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана  
o Одлука о усвајању Плана 

 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
Број:               од                . године 
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