
 

 

 

 

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ  ИЗВРШЕЊА 

 

 

Јавна набавка крпљења локалних путева и улица и одржавање путног појаса спроводи се у 

отвореном поступку сходно члану 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”брoj 91/19), ради закључења оквирног споразума по члану 66. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”брoj 91/19), са једним понуђачем, на период од 12 

месеци рачунајући од дана закључења оквирног споразума.  

На основу оквирног споразума закључиваће се појединачни уговори у којима ће бити 

одређени конкретни послови .  

Предметни послови морају бити изведени према опису, количинама и техничким 

спецификацијама наведеним у табели обрасца структуре понуђене цене. 

Понуђач је обавезан да посао изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом и другим 

важећим прописима. 

Контрола квалитета  извршења ће се спроводити преко надзорног органа Наручиоца .  

Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном документацијом 

и моделом уговора. Понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе за ову 

врсту послова. 

Радови се врше сукцесивно према налогу Наручиоца. Понуђач је у обавези да отпочне са 

радовима у року од 24 (двадесетчетири) часа од дана пријема налога и да их изврши у року 

од 10 (десет) календарских дана од дана пријема налога. Минимална вредност радова који 

се изводе по сваком налогу је 3 (три) тоне асфалта. 

Рок важења уговора је 12 месеци.  

 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.  

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема 

фактуре. 

 

 Спецификација радова дата у структури цене обухвата: 

1. Крпљење ударних рупа  асфалт-бетоном АБ8; 

2. Пресвлачење оштећених коловозних површина  (од 20m2-60 m2) асфалт-бетоном 

АБ8; 

3. Поправка оштећених коловозних површина  (од 20m2-60 m2) асфалт-бетоном АБ8; 

4. Поправка оштећених коловозних површина  (преко 60 m2) асфалт-бетоном АБ11; 

5. Поправка оштећених делова коловозне конструкције каменим материјалом (0-

31,5mm); 

6. Ископ постојеће оштећене коловозне  конструкције са утоваром и одвозом до 3km; 

7. Израда камене конструкције од дробљеног каменог материјала (0-63mm) на 

ископаном делу; 

8. Набавка и уградња сеченог гранитног ивичњака; 

9. Набавка и уградња бетонског ивичњака. 



 

СПИСАК МЗ У КОЈИМА ЈЕ НЕОПХОДНО ИЗВРШИТИ  КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА 

- МЗ Мисача – локални пут и пут од „Шатре“ према млину 

- МЗ Вакасовци – локални пут 

- МЗ Брезовац – локални пут  

- МЗ Копљари – локални пут  

- МЗ Стојник – локални пут и више мањих путева  

- МЗ Тулежи – локални пут 

- МЗ Орашац – локални пут  

- МЗ Јеловик – локални пут 

- МЗ Босута – локални пут 

- МЗ Прогореоци – Поповићи и Гајићи 

- МЗ Раниловић – више мањих путева 

- МЗ Буковик – више мањих путева 

- МЗ Венчани – више мањих путева 

- МЗ Гараши – више мањих путева 

- МЗ Бања – више мањих путева 

- МЗ Г. Трешњевица – више мањих путева 

- МЗ Даросава – више мањих путева 

- МЗ Врбица – више мањих путева 

- МЗ Центар 

- МЗ Стари град 

 

 

 


