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PREDMET  STUDIJE O PROCENI  UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

Predmet Studije o proceni uticaja je projekat „Proizvodni objekat p5/2 sa aneksom za 

proizvodnju fitinga za niskogradnju i visokogradnju, u okviru proizvodnog kompleksa „Peštan“ 

doo Bukovik, ukupne bruto građevinske površine 1.865,57 m
2
, izvedenog na kp.br. 583/2 KO 

Bukovik”  koji može imati uticaj na životnu sredinu. 

 

Za potrebe dobijanja saglasnosti od strane Republika Srbija, Opštinska Aranđelovac, 

Opštinska uprava, Odeljenja za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i 

stambeno-komunalne poslove, Odseka za poslove zaštite životne sredine potrebno je 

izraditi: 

 

STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZA PROJEKAT PROIZVODNI OBJEKAT P5/2 SA 

ANEKSOM ZA PROIZVODNJU FITINGA ZA NISKOGRADNJU I 

VISOKOGRADNJU, U OKVIRU PROIZVODNOG KOMPLEKSA „PEŠTAN“ DOO 

BUKOVIK, UKUPNE BRUTO GRAĐEVINSKE POVRŠINE 1.865,57 M2, IZVEDENOG 

NA KP.BR. 583/2 KO BUKOVIK“ NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

Izradu Studije o proceni uticaja nosilac projekta je poverio ''Institutu za bezbednost u radnoj i 

životnoj sredini'' d.o.o. iz Novog Sada. Studija o proceni uticaja urađena je u skladu sa 

Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. 

zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon), 

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004 i 36/09) i 

Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 

69/2005). 

 

 

 

 

 Nosilac projekta: 

                                                                                         PEŠTAN DOO BUKOVIK     

                                                                                

                                                                                       _________________________ 

                                                                                             Potpis odgovornog lica 
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OPŠTA  DOKUMENTACIJA 
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Kopija APR obrasca angažovanog pravnog lica 

 

  

 
 



PEŠTAN DOO BUKOVIK 

 

| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 5 

 

Na osnovu članova 126. i 128. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 

72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 

50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - 

dr. Zakon, 9/2020 i 52/2021), kao i člana 19. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu 

(„Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/2009) donosi se: 

 

 

 

 

 

 

 

R E Š E NJ E 

 
Za potrebu izrade tehničke dokumentacije 

STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZA PROJEKAT „PROIZVODNI OBJEKAT P5/2 SA 

ANEKSOM ZA PROIZVODNJU FITINGA ZA NISKOGRADNJU I VISOKOGRADNJU, U 

OKVIRU PROIZVODNOG KOMPLEKSA „PEŠTAN“ DOO BUKOVIK, UKUPNE BRUTO 

GRAĐEVINSKE POVRŠINE 1.865,57 M
2
, IZVEDENOG NA KP.BR. 583/2 KO BUKOVIK“ 

NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

 

 

Određuje se odgovorni projektant: 

 

 

 

VOJISLAV ČUKVAS, dipl.inž.maš. 

 

 

 

U Novom Sadu, februar 2023. 

 
 

        

 

 

                                                                                                  ZA INSTITUT MIB  

                                           GENERALNI DIREKTOR  

                                      

                                       ___________________________                                                                                                                                                                  

                                       Marija Ivanov, dipl.ind.psiholog 
          

 

 

                                

                                                               M.P



PEŠTAN DOO BUKOVIK 

 

| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 6 

 

IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA 

 

 

 

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta 

„PROIZVODNI OBJEKAT P5/2 SA ANEKSOM ZA PROIZVODNJU FITINGA ZA 

NISKOGRADNJU I VISOKOGRADNJU, U OKVIRU PROIZVODNOG KOMPLEKSA 

„PEŠTAN“ DOO BUKOVIK, UKUPNE BRUTO GRAĐEVINSKE POVRŠINE 1.865,57 M
2
, 

IZVEDENOG NA KP.BR. 583/2 KO BUKOVIK“  

 

 

 

Vojislav Čukvas, dipl. inž. maš. 

 

 

 

I Z J A V Lj U J E M 

 

 

1. da je Studija izrađena u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o 

proceni uticaja na životnu sredinu, propisima, standardima i normativima iz oblasti 

zaštite životne sredine i pravilima struke; 

2. da Studija sadrži propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog zahteva 

zaštite životne sredine za objekat - „Proizvodni objekat P5/2 sa aneksom za proizvodnju 

fitinga za niskogradnju i visokogradnju, u okviru proizvodnog kompleksa „Peštan“ doo 

Bukovik, ukupne bruto građevinske površine 1.865,57 m
2
, izvedenog na kp.br. 583/2 ko 

Bukovik“. 

 

 

 

 

 

 

 

Ovlašćeno lice:   Vojislav Čukvas, dipl. inž. maš. 

 

Broj ovlašćenja:   330 J487 10 

 

Pečat:     Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije:          

 

Mesto i datum:                               Novi Sad, 28.03.2023. 
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UVOD 
 

Na osnovu Ugovora zaključenog sa Nosiocem projekta, zadatak ''Instituta za bezbednost u 

radnoj i životnoj sredini'' d.o.o. iz Novog Sada je da izradi Studiju o proceni uticaja za projekat 

„Proizvodni objekat P5/2 sa aneksom za proizvodnju fitinga za niskogradnju i visokogradnju, u 

okviru proizvodnog kompleksa „PEŠTAN“ DOO BUKOVIK, ukupne bruto građevinske 

površine 1.865,57 m
2
, izvedenog na kp.br. 583/2 KO Bukovik“ na životnu sredinu.  

 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu se radi u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini 

studije o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 69/2005), Zakona o 

zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - 

dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. zakon) i Zakona o proceni 

uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004 i 36/09), a radi dobijanja 

saglasnosti od strane Republika Srbija, Opština Aranđelovac, Opštinska uprava, Odeljenja 

za imovinsko-pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, 

Odseka za poslove zaštite životne sredine.  
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METODOLOGIJA 
 

Osnovni metodološki pristup i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu određen je 

Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu. 

 
Predmet Studije o proceni uticaja na životnu sredinu su projekti koji se planiraju ili izvode, 

promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata 

koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. 

 

Studija o proceni uticaja jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet činilaca životne 

sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru i međusobni uticaji postojećih i planiranih 

aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, 

kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i 

zdravlje ljudi (u daljem tekstu: studija).  

 

ZAKONSKA  REGULATIVA 
 

U uvodnim napomenama je rečeno da se Studija o proceni uticaja na životnu sredinu radi u 
skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu 

("Službeni glasnik RS", br. 69/2005). 

 
Obim i sadržaj studije definisan je Rešenjem o obimu i sadržaju procene uticaja na životnu 

sredinu izdatim od strane Opštine Aranđelovac, Opštinske uprave, Odeljenja za imovinsko-

pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove, Odseka za poslove 

zaštite životne sredine. br. 501-91/2022-05 od dana 28.11.2022. godine (Rešenje u prilogu).   

 
Pored navedenog Pravilnika, tumačenje rezultata i predlaganje mera zaštite se radi u skladu sa 

sledećim propisima: 

 

 Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. 

zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 - dr. 

zakon); 

 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09); 

 Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni 

glasnik RS", broj 135/2004 i 25/2015 i 109/2021 ); 

 Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - 

dr. zakon); 

 Zakon o planiranju i izgradnji izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 

64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 

98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 

9/2020 i 52/2021); 

 Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - 

dr. zakoni); 

 Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 

95/2018 - dr. zakon); 
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 Zakon o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon);  

 Uredba o klasifikaciji voda („Službeni glasnik SRS“ broj 5/68); 

 Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za 

njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“ broj 67/11, 48/12 i 1/16); 

 Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim 

vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“ broj 

50/12); 

 Uredba o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od 

požara ("Službeni glasnik RS" br. 76/2010); 

 Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od 

elementarnih nepogoda i drugih nesreća ("Sl. glasnik RS", br. 3/11 i 37/15) 

 Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br, 

11/2010 i 75/2010 i 63/2013), 

 Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje 

indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Službeni 

glasnik RS" br. 75/2010); 

 Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za 

navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja ("Sl. glasnik RS", br. 23/94);  

 Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima je potrebno pribaviti vodnu dozvolu 

(„Službeni glasnik RS“, broj 30/17); 

 Uputstvo o minimalnim uslovima za zaštitu životne sredine; 
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POSTOJEĆA PLANSKA, TEHNIČKA I DRUGA 

DOKUMENTACIJA  
 

Za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu korišćena je sledeća dokumentacija: 

 

1. Rešenja o potrebi izrade studije uticaja na životnu sredini i o određivanju obima i 

sadržaja br. 501-91/2022-05 od 28.11.2022. godine izdatog od Odeljenja za imovinsko-

pravne odnose, urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne poslove, Odsek za 

poslove zaštite životne sredine Opštinske uprave Opštine Aranđelovac; 

2. Projekat izvedenog stanja proizvodnog objekta P5/2 sa aneksom, kp. br 583/2 KO 

Bukovik – Projektni biro za izradu projektne dokumentacije VK-Architects; 

3. Kopija plana broj 953-01/2014 od 24.01.2014. godine, RGZ – Služba za katastar 

4. nepokretnosti Aranđelovac; 

5. Izvod iz lista nepokretnosti br. 1907, KO Bukovik, 952-1/2014-75, od dana 29.01.2014. 

godine; 

6. Informacije o lokaciji za kp.br 583/2 KO Bukovik, broj 350-159/14-05 od dana 

29.04.2014. godine; 

7. Bezbednosni list za Polimer – Polipropilen blok kopolimer, trgovački naziv hemikalije 

BB412E, od dana 02.02.2016. godine; 

8. Bezbednosni list za Polipropilen blok kopolimer, trgovački naziv hemikalije BEC5012, 

od dana 02.02.2016. godine; 

9. Bezbednosni list za Polimer – Polipropilen random kopolimer, trgovački naziv 

hemikalije RA130E, od dana 02.02.2016. godine; 

10. Bezbednosni list za Polimer – Polipropilen random kopolimer, trgovački naziv 

hemikalije Beta PPR RA7050-GN, od dana 02.02.2016. godine; 

11. Izvešaj o ispitivanju otpada za kontaminirani pucval i trinam, broj 21072901-15, od dana 

23.08.2011. godine; 

12. Izvešaj o ispitivanju otpada za otpadnu papirnu ambalažu, broj 21112501, od dana 

11.12.2011. godine; 

13. Izvešaj o ispitivanju otpada za otpadnu plastičnu ambalažu, broj 21072901-5, od dana 

23.08.2011. godine; 

14. Izvešaj o ispitivanju otpada za otpadna rabljena mešana ulja, broj 21072901-12, od dana 

23.08.2011. godine; 

15. Izvešaj o ispitivanju otpada za otpadni polipropilen, broj 21072901-3, od dana 

23.08.2011. godine; 

16. Izveštaj o izvršenom merenju ambijentalnog vazduha u zoni uticaja „Peštan“ doo, broj 

01-5430, od dana 06.10.2021. godine; 

17. Izveštaj o izvršenom merenju buke u zoni uticaja „Peštan“ doo stari pogon, broj 

01/1624, od dana 11.03.2021. godine; 

18. Izveštaj o izvršenom merenju ukupnih taložnih materija u zoni uticaja „Peštan“ doo, broj 

01-6216, od dana 19.09.2022. godine;  

19. Stručno mišljenje o kvalitetu otpadne vode od dana 21.07.2022. godine; 

20. Stručno mišljenje o kvalitetu otpadne vode od dana 10.01.2023. godine; 

21. Prostorni plan opštine Aranđelovac („Sl. glasnik Opštine Aranđelovac“, br. 32/11);.  

22. www.hidmet.gov.rs. 

 

 

 

 

 

http://www.hidmet.gov.rs/
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1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA 
 

 

Nosilac  projekta: PEŠTAN DOO BUKOVIK 

Ulica i broj: 1300 Kaplara br. 189. Aranđelovac 

Mesto: Bukovik 

Telefon/ fax: 034/700-300; 

034/700-300 

Email adresa: office@pestan.net 

Naziv projekta: 
Proizvodni objekat P5/2 sa aneksom za proizvodnju 

fitinga za niskogradnju i visokogradnju, u okviru 

proizvodnog kompleksa „Peštan“ doo Bukovik 

 

Privatna kompanija Peštan je lider na Balkanu u proizvodnji i distribuciji proizvoda i rešenja od 

polimera. Kompanija je osnovana 1989. godine i bavila se proizvodnjom cevi za vodu od 

polietilena. Vremenom je uvodila nove materijale (polipropilen i PVC) i širila proizvodni 

program. Danas se u ponudi može naći preko 8500 proizvoda. 

 

Proizvodni pogoni kompanije Peštan nalaze se u Aranđelovcu i broji 1.200 zaposlenih.  

Celokupna proizvodnja je prilagođena Evropskim standardima, o čemu govore međunarodni 

sertifikati za kvalitet proizvoda: IGH, Bulgarkontrola, INSTA-CERT-DANCERT, MPA, 

DVGW, ITC, EBETAM, EMI, GOST, ICC, IAMPO, KIWA, SKZ, SPSC, VUPS, VUSAPL, 

BENOR, BELNIIS, HESSEL, TZW, FRAUNHOFER, CSI, MIRTEC, sertifikati kvaliteta 

procesa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, kao i sertifikat za zaštitu informacija 

ISO 27001. 

 

Radi što većeg zadovoljenja potreba kupaca, kompanija kontinuirano uvodi inovacije i 

unapređuje kadrove i opremu. Od 2009. godine se u kompaniju uvodi sistem SAP ERP sa 

modulima MM, SD, PP, Fi I CO, a od 2012. godine su funkcionalnosti proširene i WMS-om. 

Uvođenje WCM i WMS sistema povećalo je efikasnost, doprinelo je raspoređivanju troškova i 

profesionalnom održavanju. 

 

Predemet Studije o proceni uticaja na životnu sredinu je postojeći proizvodni objekat P5/2 sa 

aneksom, namenjen za proizvodnju fitinga za niskogradnju i visokogradnju, u okviru 

proizvodnog kompleksa nosioca projekta na katastarskoj parceli br. 583/2, KO Bukovik na 

teritoriji opštine Aranđelovac. 
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2. OPIS LOKACIJE IZVEDENOG PROJEKTA 
 

Makrolokacija 

 

Lokacija predmetnog pogona se nalazi na udaljenosti od oko 5 km, zapadno od centra gradskog 

naselja Aranđelovac. Opština Aranđelovac se nalazi u centralnoj Srbiji, u Šumadijskom okrugu, 

u podnožju planina Bukulja i Venčac. Teritorija grada Aranđelovca zauzima položaj između 44° 

16´ i 44° 19´ SGŠ i 20° 31´ i 20° 36´ IGD, na nadmorskoj visini od oko 266 m. 

 

Opština Aranđelovac, pored grada Aranđelovca, koji je centar opštine, obuhvata još 18 sela. 

Opština zauzima površinu od 376 km
2
, od čega poljoprivrednu površinu čini 25.603 ha, dok 

šumska površina zauzima 8.918 ha. 

 

Položaj Aranđelovca stvara povoljne uslove za povezivanje sa svim magistralnim pravcima i 

otvaranje prema sopstvenom i susednim regionima. Nalazi se između dve važne saobraćajnice: 

lbarske magistrale i puta Beograd Kragujevac (put M 23). Leži na magistralnom putu M 4, koji 

spaja zapadne krajeve Srbije sa istočnim (Zvornik – Loznica – Valjevo – Aranđelovac – 

Markovac Rgotina - Bor). Sa Beogradom ga povezuju sledeće saobraćajnice: Partizani Vreoci - 

Stepojevac (83 km); Orašac – Markovac – Mladenovac - Ralja (77 km) (isti pravac preko 

Krćevca dugačak je 83 km); Orašac – Mladenovac - Mali Požarevac - Vrčin zauzima 84 km.  

 

Duž istočne i južne granice lokacije prolazi lokalni seoski asfaltni put iza koga protiču potok 

Ćirinac (sa istočne strane) i reka Peštan (sa južne strane), na udaljenosti od oko 10 m od granice 

lokacije.  

 

Duž zapadne strane granice lokacije prostire se kompleks nosioca projekta sa proizvodnim 

objektima. Najbliži stambeni objekti nalaze na više od 120 m od objekata u okviru predmetnog 

kompleksa. 

 

Na lokaciji u zoni mogućih negativnih uticaja nema prirodnih i kulturnih vrednosti, osetljivih 

obejkata i sadržaja koji bi bili, potencijalno ugroženi redovnim radom pogona. Nisu 

identifikovani pokazatelji nestabilnosti terena, pojave klizišta, sleganja terena niti erozije. 

Nosivost terena je zadovoljavajuća za izvedene obejkte i obavljanje predmetne delatnosti na 

datoj lokaciji. 

 

Na lokaciji u zoni mogućih negativnih uticaja nema projekta ne postoje zaštićene, evidentirane 

za zaštitu i ugrožene biljne i životinjske vrste, koridori, migraciona područja i staništa, 

spomenici prirode, vredni sadržaji sa aspekta biodiverziteta i očuvanja autohtonosti. 

 

Radom proizvodno poslovnog objekta ne dolazi do zagađivanja zemljišta s obzirom na 

tehnološki proces i sirovine koje se koriste u njemu. 

 

Makrolokacija predmetnog kompleksa prikazana je na slici broj 1. 

 

 

 

 



                                                            

                                                                                                                                                                                                             PEŠTAN DOO BUKOVIK 

 

  

| Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika br.1 – Makrolokacija predmetnog kompleksa  
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Mikrolokacija 
 

Predmetni pogon se nalazi na kp.br. 583/2 K.O. Bukovik, opština Aranđelovac i izveden je kao 

proizvodni objekat P5/2 sa aneksom. 

 

Ukupna površina katastarske parcele iznosi 83 a 73 m
2
. 

 

Pored predmetnog pogona, u starom delu Peštan DOO (stari pogoni) nalaze se i još dvanaest 

objekata. 

 

 Objekat P4/1 na KP BR. 583/3, poseduje Rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli br. 

356-2054/2010 od 6.6.2013. godine. Ovaj objektu služi za skladištenje polu - proizvoda 

koji se koriste za montažu slivnika (delovi za slivnike). 

 Objekat P4/2 sa trafo stanicom na KP BR. 583/3, poseduje Rešenje o građevinskoj i 

upotrebnoj dozvoli br. 356-2066/2010 od 6.6.2013. godine. U ovom objektu se vrši 

montaža slivnika. 

 Objekat P8 na KP BR. 594/6, poseduje Rešenje o upotrebnoj dozvoli ROP-ARA-28168-

IUP-1/2020 od 9.10.2020.god. U ovom objektu se vrši izrada drvene ambalaže (slične 

paletama) u koju se pakuju plastični proizvodi. Drvena ambalaža se sklapa od već 

dobijenih drvenih letvica. U sklopu objekta P8 nalazi se i objekat P7/1 koji se koristi kao 

magacin i za izradu reklamnih panela, odnosno uzoraka koji se koriste za sajam. 

 Objekat P7 na KP BR. 594/6, poseduje Rešenje o upotrebnoj dozvoli ROP-ARA-3967-

IUP-1/2021 od  25.02.2021. god. U ovom objektu se proizvodi fasadna PVC stolarija. 

 Objekat M5 na KP BR. 594/6, poseduje Rešenje o upotrebnoj dozvoli ROP-ARA-10167-

IUP-1/2021 od 12.4.2021. god. Ovaj objekat se koristi kao magacin za PVC stolariju. 

 Objekat P4/4 na KP BR 583/2 i 515/1 KO Bukovik, nalazi se jednim svojim delom na 

parceli čiji je vlasnik JP železnice Srbije. Ovaj objekat služi kao privremeno skladište za 

balirani ambalažni otpad. 

 Objekat P5/1 na KP BR 583/4 KO Bukovik namenjen je za sklasištenje repromaterijala. 

 Objekat P4/3 na KP BR 583/2 i 583/6 KO Bukovik namenjen je za sklasištenje 

repromaterijala i nastavlja se na objekat P5/1.  

 Objekat P6 na KP BR 583/2 i 514/1 KO Bukovik namenjena je za skladištenje paleta, 

džambo vreća i traka za vezivanje ambalaže. 

 Objekat P9 na KP BR 594/6 i 514/15 KO Bukovik namenjen je za preradu kamena, 

odnosno služi za mlevenje kamena u sitnim frakcijama koji služi kao sirovina za dalju 

proizvodnju plasničnih masa. U objektu se nalazi kugla mlin koji koji pravi frakciju 1x 

mleveno. U sklopu pogona se nalaze dva filterska postrojenja koja koriste filter vreće za 

otprašivanje. Sitna prašina se ne emituje u životnu sredinu pošto je vremenski podešeno 

da se vrećasti filteri otresaju i nakupnjena prašina se ponovo vraća u proizvodnju. Ova 

sirovina se pakuje u džambo vreće i dalje odvozi u proizvodnju ili se direktno puni u 

cisternu. Zbog izgradnje novog i većeg pogona u novom delu Peštana DOO, proizvodnja 

1x mlevenog će do kraja godine biti premeštena. U jednom delu objekta se nalazi i linija 

za premeljavanje plastike LDPE. Premeljavanjem plastike, dobijaju se sitni granulati za 

ponovnu upotrebu u proizvodnji kao sirovina. 

 

Pristup lokaciji se vrši sa državnog puta IB reda broj 23 koji prolazi duž severne granice 

lokacije i udaljen je oko 50 od najbližeg objekta na lokaciji. Naspram državnog puta IB reda 

broj 23 nalaze se poslovni objekti (upravna zgrada koju čine dva objekta) nosioca projekta. 

 

Mikrolokacija predmetnog kompleksa prikazana je na slici broj 2. 
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Slika br.2 – Mikrolokacija predmetnog kompleksa 
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2.1. Usklađenost izabrane lokacije sa prostorno planskom dokumentacijom 

 

Prema Prostornom planu za područje opštine Aranđelovac na lokaciji na kojoj je realizovan 

projekat, predviđeno je zadržavanje postojećih objekata u okviru proizvodnog kompleksa 

„Peštan“ doo. 

 

Nisu identifikovani pokazatelji nestabilnosti terena, pojave klizišta, sleganja terena ili erozije. 

Nosivost terena je zadovoljavajuća za izvođenje predmetnog projekta. 

 

Radom proizvodno poslovnog objekta ne dolazi do zagađivanja zemljišta s obzirom na 

tehnološki proces i sirovine koje se koriste u njemu. 

 

2.2. Blizina zaštićenih područja 

 

Projekat je realizovan u selu Bukovik – predgrađu Aranđelovca u zoni predviđenoj za 

industriju, tako da se u njenoj neposrednoj blizini (zoni mogućih negativnih uticaja) ne nalaze 

posebno osetljivi objekti. U neposrednoj blizini ovog projekta ne nalaze se močvare, šumske 

oblasti, niti posebno zaštićena područja (prirodna i kulturna dobra). 

 

U neposrednom okruženju lokacije predmetnog projekta se nalaze objekti iste ili slične 

namene/delatnosti koji mogu imati kumulativan uticaj ali će se radom projekta smanjiti 

kumulativna dejstva (emisija suspendovanh čestica i aero polutanata). Na osnovu izvršenih 

analiza kvaliteta vazduha od strane Nosioca projekta utvrđeno je da nema prekoračenja 

graničnih vrednosti ni za jedan od merenih parametara. 

 

2.3. Blizina zona sanitarne zaštite, vodotokova i izvora vodosnabdevanja 

 

U zoni neposrednog uticaja projekta sa istočne strane lokacije, na odstojanju od oko 10m 

protiče potok Ćirinac. Sa južne strane lokacije na odstojanju od oko 10m protiče reka Peštan 

koja prema Uredbi o kategorzaciji vodotoka (Sl. glasnik SRS br. 5/68) pripada IV kategoriji 

vodotoka, na koje projekat neće imati negativnih uticaja zbog činjenice da u toku redovnog rada 

proizvodno poslovnog objekta ne nastaju otpadne tehnološke vode a sanitarne otpadne vode se 

odvode u kolektor gradske kanalizacione mreže. 

 

2.4. Naseljenost ili izgrađenost lokacije 

 

Projekat je realizovan u selu Bukovik – predgrađu Aranđelovca u zoni predviđenoj za 

industriju, u sklopu postojećeg proizvodnog kompleksa preduzeća Peštan doo Bukovik. 

Kompleks je lociran na obodu samog naselja, na njegovoj severo-zapadnoj strani. 

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje broji 2.622 stanovnika, koji borave u 912 

domaćinstava. 

 

2.5. Vrste prirodnih resursa na lokaciji 

 

Redovan rad u proizvodno poslovnom objektu ne dovodi do potrošnje neobnovljivih prirodnih 

resursa. Predmetni pogon se nalazi u granicama planiranog građevinskog područja. U 

proizvodnom procesu se za rad uređaja i opreme koristi električna energija.  

 

U proizvodno poslovnom objektu se ne koristi prirodan gas. 
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Kompleks nosioca projekta je već priključen na gradsku vodovodnu mrežu PE Ø180 mm u 

svemu prema uslovima JKP “Bukulja” iz Aranđelovca. Sanitarna vodovodna mreža kompleksa 

je odvojena od hidrantske mreže.  

 

Voda se u proizvodno poslovnom objektu ne koristi u proizvodnom procesu već samo u 

postupku hlađenja. Za hlađenje alata u brizgaljkama a samim tim i proizvoda, voda se koristi u 

sistemu recirkulacije (zatvorenog sistema). Voda se iz zatvorenih bazena, vodovodnim cevima 

dovodi do brizgaljki unutar kojih se vrši hlađenje alata i otopljene mase. Zagrejana voda iz 

brizgaljki se vodovodnim cevima odvodi u bazene odakle se dovodi u čilere (uređaje za 

hlađenje) koji se nalaze uz bazene, gde se vrši hlađenje i ohlađena voda ponovo distribuira ka 

brizgaljkama, pri čemu se zatvara krug. Kada nivo vode u bazenima opadne, zbog gubitka 

prilikom isparenja, dodaje se nova količina vode iz vodovoda. 

 

Voda se još koristi za sanitarne i protivpožarne svrhe, u količinama koje ne dovode do značajne 

potrošnje ovog prirodnog resursa. 

 

2.6. Podložnost lokacije zemljotresima, sleganju terena, klizištima, eroziji, poplavama i 

dr. 

 

Područje na kome je realizovan projekat se nalazi u osmoj seizmičkoj zoni po MCS skali. 

 

Na lokaciji nisu identifikovani pokazatelji nestabilnosti terena, pojave klizišta, sleganja terena 

niti erozije. 

 

Nosivost terena je zadovoljavajuća za izvedene obejkte i obavljanje predmetne delatnosti na 

datoj lokaciji. 

 

Obzirom da se u neposrednom okruženju predmetne lokacije ne nalaze veći površinski vodotoci 

kompleks preduzeća „Peštan“ doo nije ugrožen potencijalnim poplavama. 

 

2.7. Prisutnost osetljivih objekata na lokaciji  

 

Projekat je realizovan u selu Bukovik – predgrađu Aranđelovca u zoni predviđenoj za 

industriju, tako da se u njenoj neposrednoj blizini (zoni mogućih negativnih uticaja) ne nalaze 

posebno osetljivi objekti. 

 

U neposrednoj blizini ovog projekta ne nalaze se močvare, šumske oblasti, niti posebno 

zaštićena područja (prirodna i kulturna dobra). 

 

U zoni neposrednog uticaja projekta sa istočne strane lokacije, na odstojanju od oko 10m 

protiče potok Ćirinac. Sa južne strane lokacije na odstojanju od oko 10m protiče reka Peštan 

koja prema Uredbi o kategorzaciji vodotoka (Sl. glasnik SRS br. 5/68) pripada IV kategoriji 

vodotoka, na koje projekat neće imati negativnih uticaja zbog činjenice da u toku redovnog rada 

proizvodno poslovnog objekta ne nastaju otpadne tehnološke vode a sanitarne otpadne vode se 

odvode u kolektor gradske kanalizacione mreže. 

 

U neposrednom okruženju lokacije predmetnog projekta se nalaze objekti iste ili slične 

namene/delatnosti koji mogu imati kumulativan uticaj ali će se radom projekta smanjiti 

kumulativna dejstva (emisija suspendovanh čestica i aero polutanata). 
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2.8. Blizina važnih saobraćajnica 

 

Pristup lokaciji se vrši sa državnog puta IB reda broj 23 koji prolazi duž severne granice 

lokacije i udaljen je oko 50 od najbližeg objekta na lokaciji. 

 

Naspram državnog puta IB reda broj 23 nalaze se poslovni objekti (upravna zgrada koju čine 

dva objekta) nosioca projekta. 

 

Duž istočne i južne granice lokacije prolazi lokalni seoski asfaltni put iza koga protiču potok 

Ćirinac (sa istočne strane) i reka Peštan (sa južne strane), na udaljenosti od oko 10 od granice 

lokacije.   
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2.9. Situaciono-grafički prikaz, sa ucrtanim objektima na i oko lokacije 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika br.3. – Situacioni prikaz predmetnog kompleksa  
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Slika br.4. – Prikaz objekata u okruženju predmetnog kompleksa  

PROIZVODNI OBJEKAT P5/2 

SA ANEKSOM 

1. Stadion „Mladi rudar“ – udaljenost 1,1 km. 

2.OŠ „Sveti Sava“ – udaljenost 1 km. 

3. Kamenorezačka radnja – udaljenost 460 m. 

4. Preduzeće „Petrec“ doo – udaljenost 450 m. 

5. Preduzeće „Skydrone“ – udaljenost 540 m. 
 

1. 

2. 

PEŠTAN DOO 

3. 

4. 

5. 
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3. OPIS PROJEKTA 

 
3.1. Opis fizičkih karakteristika projekta (veličina i kapacitet) 

 

Projekat pogon za preradu plastičnih masa (proizvodni objekat P5/2 sa aneksom) u okviru 

proizvodnog kompleksa preduzeća Peštan doo Aranđelovac, na kp.br. 583/2 K.O. Bukovik, 

opština Aranđelovac – zatečeno stanje je već realizovan i u okviru njega se nalazi: 

 

 Proizvodni objekat P5/2 sačinjen od proizvodnog i adninistrativnog dela + aneks. 

Ukupne bruto građevinske površine 1.865,57 m
2
. 

 Manipulativnog izbetoniranog prostora oko proizvodnog objekta. 

 

Funkcionalna organizacija je definisana sa dve celine koje su međusobno povezane i čine 

ukupni gabarit proizvodnog objekta. Sastoji se od proizvodnog dela (hala i njen aneks) i manjeg 

administrativnog dela (kancelarija + toalet) objekta. Proizvodni deo neto površine 1.790,15 m
2
 

je spratnosti P+0 (različitih visina hale i aneksa), bez suterena ili podruma, administrativni deo 

neto površine 30,87 m
2
 je spratnosti P+1. Usled veće visine u prostoru hale, izveden je spratni 

deo sa jednom kancelarijom. Kota poda prizemlja se prilagođava nivelaciji terena i usvaja se na 

nadmorskoj visini od 208,9 m. 

 

Objekat je tipičan industrijski prostor, dvobrodni koji se koristi za linijsku proizvodnju. Unutar 

samog prostora prema tehnološkim karakteristikama proizvodnje odrediće se linije 

komunikacije. 

 

Veza sa ostatkom kompleksa se ostvaruje preko hangarskih vrata sa delom prizemlja koji je 

celokupan slobodan prostor u kome su organizovane linijske mašine za proizvodnju. U 

prizemlju nalazi se odvojeni magacinski deo. 

 

Konstrukcija objekta hale 

 

Temelji objekta i aneksa su armirano betonske stope raznih dimenzija koje su prilagođene 

statičkom proračunu koje su povezane armirano betonskim gredama dimenzija 25h50 cm. 

 

Noseću konstrukciju objekta vertikalnom pravcu čine AB stubovi dimenzija 25/35 cm, kao i 

srednji čelični stub čije su dimenzije 300/300 mm. 

 

AB stubovi su na svojim krajevima povezani horizontalnim AB serklažima dimenzija prema 

statičkom proračunu dok su čelični stubovi povezani metalnim rešetkama u podužnom i 

poprečnom pravcu. Razmak AB stubova je 5 m, dok je razmak čeličnih stubova 10 m. Svi 

betonski elementi su MB 30. 

 

Zidovi objekta su izvedeni od gas betonskih blokova i giter blokova. Debljina spoljašnjih zidova 

je 25 cm, dok je debljina unutrašnjih od 25 do 12 cm u zavisnosti gde se nalaze u konstrukciji. 

Obrada spoljašnjih i unutrašnjih zidova u proizvodnom delu objekta je malterisanje sa završnim 

bojenjem disperzionom bojom. Obrada zidova u mokrim čvorovima i garderobi su keramičke 

pločice. Obrada zidova sa spoljašnje strane je malterisanje bez završne fasade. 

 

Obrada podova u proizvodnom delu je AB podna ploča koja je obrađena do „crnog sjaja“ ali se 

površinski sloj zbog veće amortizacije ishabao i potrebna je reparacija u zavisnosti od mesta 

eksploatacije. Podovi u ostalim prostorijama su garderoba i mokri čvorovi keramika, a u 

kancelarijskom delu laminatni parket. 
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Krovna konstrukcija objekta je izvedena od čeličnih rešetkastih nosača, preko, preko kojih su 

postavljeni drveni „rogovi“ 10h12 cm, na koje su postavljene čamove daske 2,5 cm debljine, 

zatim terpapir, letve 3,5 cm i na kraju falcovani crep. U administrativnom delu spratnosti P+1 

postavljen je dekorativni spušteni plafon od gips ploča koji nema funkciju zaštite od požara. 

 

Zastakljivanje odnosno prirodno osvetljenje objekta se vrši sa bočnih strana objekta prozorima 

izrađenim od drveta i zastakljenih jednostrukim staklom debljine 6 mm. Dimenzija blokova 

prozora su 475/160 cm i na svakom drugom bloku se nalazi po jedno krilo koje se otvara dok su 

istali blokovi fiksni. Na kancelarijskom i garderobnom delu se nalaze prozori pd PVC profila i 

otvaraju se po vertikalnoj i horizontalnoj osi. Na objektu su izrađeni horizontalni i vertikalni 

oluci kao i ostale potrebne limarske opšivke. 

 

Od instalacija objekat sadrži elektroinstalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije (sanitarna i 

hidrantska) mreža. Od mašinskih instalacija kao što je sistem ventilacije i grejanja objekat ne 

sadrži ni jednu od ovih vrsta instalacija. 

 

Konstrukcija objekta aneksa 

 

Temelji objekta aneksa su armirano betonske stope raznih dimenzija koj su prilagođenje 

statičkom proračunu koje su povezane armirano betonskim gredama dimenzija 25h50 cm. 

 

Noseću konstrukciju objekta u vertikalnom pravcu čine čelični stubovi dimenzija prema 

statičkom proračunu. Osovinski razmak stubova u podužnom pravcu je 5 m dok je poprečni 

osovinski raspon 9,14 m. Aneks koji je namenjen proizvodnji poseduje i kran koji se kreće 

napred-nazad po kranskoj stazi koja se nalazi na visini od 7 m od kote gotovog poda a oslonjena 

je na noseće stubove sa osovinskim razmakom oslonaca od 7,8 m. 

 

Konstrukcija aneksa izrađena je kompletno od metala sa svim potrebnim spregovima protiv 

bočnih udara i udara vetra i uticaja i horizontalnih i vertikalnih opterećenja. 

 

Zidovi objekta su izvedeni od trapezastog jednostrukog bojenog lima debljine 0,55 mm. Lim je 

TR 40/240 i za metalnu konstrukciju je pričvršćen preko metalnih nosača sa vertikalnim 

postavljanjem. 

 

Lim je postavljen na bočnim delovima hale aneksa od kote +4,45 do 11,16 m, dok se kao zidovi 

od kote 0,00 do +4,45 m koriste zidovi susednih objekata (pokazano na osnovi i preseku 3-3). 

Od susednog objekta koji nije obuhvaćen ovim projektom zid je od siporeks blokova debljine 

25 cm i obostrano je malterisan sementnim malterom. 

 

Obzirom da je taj zid i granica požarnog sektora na njemu su klizna protivpožarna vrata 

vodootpornosti 90 minuta. Konstrukcija i način postavljanja rešava firma koja je specijalizovana 

za izradu i montažu takvih vrata za šta je dužna da izda poseban atest o kvalitetu ugrađenih 

vrata (vrata su na osnovi označena kao POS1). 

 

Obrada podova na delu aneksa je AB podna ploča koja je obrađena do „crnog sjaja“ ali se 

površinski sloj zbog veće amortizacije ishabao i potrebna je reparacija u zavisnosti od mesta 

eksploatacije. 

 

Krovna konstrukcija objekta je izvedena od čeličnih, rešetkastih nosača, preko kojih su 

postavljene čelične rožnjače na koje je postavljen krovni pokrivač od jednostrukog trapezastog 

lima 40/240 i koji je završni krovni pokrivač. 
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Aneks objekta ne poseduje prirodno osvetljenje već se sve aktivnosti odvijaju pod veštačkim 

osvetljenjem. 

 

Na objektu su izrađeni horizontalni i vertikalni oluci kao i ostale potrebne limarske opšivke. Od 

mašinskih instalacija, kao što je sistem ventilacije i grejanja objekat ne sadrži ni jednu od ovih 

vrsta instalacija. Od instalacija objekat sadrži elektroinstalacije, instalacije vodovoda u vidu 

hidrantske mreže. 

 

Veličina projekta 

 

U proizvodnom delu hale instalirano je 20 mašina – ekstrudera. U neproizvodnom delu pogona 

je prostor za lagerovanje i pripremu sirovina i prostor za odlaganje alata. U proizvodnoj hali se 

vrši prerada plastičnih masa. 

 

U proizvodnom delu hale nalazi se 20 mašina – ekstrudera (dnevna prerada mase po jednoj 

mašini) od 100-300 kg u zavisnosti od alata koji se nalazi na mašini, odnosno proizvoda koji će 

se proizvoditi. 

 

Kapacitet proizvodnog objekta 

 

 na dnevnom nivou 375 kg gotovih proizvoda. 

 na mesečnom nivou 8250 kg gotovih proizvoda. 

 na godišnjem nivou 99.000 gotovih proizvoda. 

 

Deo pogona koji je smešten u aneksu objekta namenjen je za proizvodnju fitinga (Ø400 i 

Ø500). Pogon radi po principu narudžbine obzirom da je u pitanju proizvodnja specifičnih 

proizvoda. Pogon radi maksimalno 22 dana u toku kalendarske godine sa kapacitetom: 

 

 na časovnom nivou 80 kg/h gotovih proizvoda. 

 na godišnjem nivou 13.200 kg gotovih proizvoda. 

 

3.2. Prikaz samog tehnološkog procesa tj. izvođenja projekta 

 

Sirovine iz centralnog skladišta koje se nalazi van lokacije, se dopremaju do pogona gde se 

nalaze mašine (brizgaljke) na kojima se brši proizvodnja. Nakon toga se ona sipa u plastične 

posude gde se vrši umešavanje boja sa sirovinom nakon čega se pripremljena sirovina 

pneumatskim transportom dozira u silos na brizgaljki.  

 

Pripremljena sirovina se iz silosa spušta prema grejačima koji su programirani na temperaturu 

omekšavanja i temperaturu rastapanja (po zonama). 

 

Rastopljeni materijal se dozira u zatvoreni kalup, koji spoljnjim hlađenjem prevodi masu u 

čvrsto stanje, odnosno formu konačnog gotovog proizvoda. 

 

Proizvodi se dele na dve grupe: 

 Proizvodi izrađeni samo od polimernih materijala, 

 Proizvodi izrađeni sa metalnim umetcima (koji se pre nalivanja kalupa aplikuju na trnove 

alata). 

 

Nakon izvršenog procesa oblikovanja i hlađenja vrši se ručno pakovanje proizvoda uz 

prethodno sortiranje i čišćenje proizvoda. 
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Gotovi proizvodi se pakuju prema vrsti u plastične kese i vreće odgovarajuće veličine i 

označavaju kontrolnim listom. 

 

Proizvodi koji se pakuju u kese, zatvaraju se na varilci i pozicioniraju u kartonske kutije koje se 

nakon toga pakuju na drvenu paletu. 

 

Proizvodi koji se pakuju u vreće se postavljaju na drvenu paletu i omotavaju streč folijom i šalju 

u zonu primopredaje ispred proizvodnih hala. 

 

Dovoz sirovina iz centralnog magacina i odvoz upakovanih proizvoda u i iz proizvodne hale sa 

aneksom se vrši viljuškarima na električni pogon. 

 

Rad u proizvodnom pogonu sa aneksom se odvija radnim danima u trajanju od 7,5 časova 

(jedna smena), sa tridesetominutnom pauzom. 

 

3.3. Sirovine i produkti 

 

Za proizvodnju delova od plastike koji su predmet ovog projekta koriste se sledeće grupe 

sirovina: 

1. Glavne sirovine 

2. Ambalaža i materijali za ambalažiranje 

 

Glavne sirovine u ovom pogonu su polimerni materijali. Polimerni materijali su tehnički 

upotrebljivi materijali čiju osnovu čine polimeri. Pored polimera u sastav ovih materijala ulaze 

još i dodaci koji poboljšavaju karakteristike kvaliteta, olakšavaju preradu ili primenu gotovog 

proizvoda. 

 

Polimeri su materije koje su izgrađene od makromolekula, pa se nazivaju i makromolekulska 

jedinjenja. Prirodni polimeri su: proteini, celuloza i drugi. Veštački polimeri se još nazivaju i 

sintetičke smole. Struktura polimera je u opštem slučaju amorfna, što znači da u okviru ovih 

supstanci ne postoji neki pravilan raspored čestica koje grade polimer.  

 

Modifikacijom polimera, postignutom na razne načine, dobija se širok spektar materijala koji 

nose opšti naziv plastične mase. Sintetičke plastične mase dobivaju se hemijskom 

polimerizacijom jednostavnih monomera. Po načinu nastajanja, sintetički polimerizati se 

dobijaju postepenom ili lančanom polimerizacijom.  

 

Glavni postupci za dobivanje polimera su: 

 Polimerizacija-organska hemijska reakcija spajanja jednakih ili različitih nezasićenih 

spojeva s malim molekulima u makromolekule, bez nastajanja nusprodukata. 

 Polikondenzacija-hemijska reakcija pri kojoj se osnovne supstance s malim molekulima 

vežu u makromolekule uz izlučivanje nusprodukata (najčešće vode, alkohola, halogenida 

isl.) 

 Poliadicija-organska hemijska reakcija spajanja različitih spojeva s malim molekulima u 

makromolekule, bez izlučivanja nusprodukata. 

 U odnosu na postupke obrade, odnosno na postupke reciklaže, plastične mase se mogu 

podeliti u tri osnovne grupe: 

 

1. Termoplastične, 

2. Duroplastične i 

3. Elastomerne plastične mase. 
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Termoplastične mase sastoje se iz linearnih ili razgranatih polimera, koji pri zagrevanju 

omekšavaju, postupno iz gumastog stanja prelaze u kapljasto stanje. 

 

Duroplastične mase sastoje se iz tečnih monomernih produkata, koji se pri preoblikovanju 

mešaju i hemijski reaguju do stvaranja polimernog materijala, pri čemu dolazi do očvršćavanja 

zbog hemijskih reakcija polimerizacije. 

 

Elastomerne plastične mase su dugotrajno elastične. Izgrađene su iz široko umreženih polimera. 

Ove plastične mase mogu podneti velika istezanja (pri sobnoj temperaturi znatno više od 

100%), a nakon rasterećenja vraćaju se u prvobitni oblik. 

 

Od svih grupa samo termoplastične mase mogu više puta menjati svoj oblik, odnosno mogu se 

više puta obnavljati postupkom rastapanja i koristiti za proizvodnju novih proizvoda. 

Duroplastične i elastomerne plastične mase mogu se samo termički ponovo iskoristiti 

(postupkom pirolize ili sagorevanjem) ili hemijskim postupcima reciklirati pri čemu se vrši 

razgradnja do početnih monomera. U tabeli ispod date su oznake i oblasti korištenja 

termoplatičnih, duroplastičnih i elastomernih plastičnih masa. 

 

Termoplastične mase Duroplastične mase Elastomerne plastične mase 

Polietilen PE Poliester UP Prirodni kaučuk NR 

Polipropilen PP Epoksidne smole EP Stirol-butadin kaučuk SBR 

Polivinil hlorid PVC Fenolne smole PF Polibutadin BR 

Polistirol PS Melaminske smole MF Polihrolpropen CR 

Poliamid PA Poliuretan PUR  

Tabela br. 1. - Oznake i oblasti korištenja termoplatičnih, duroplastičnih i elastomernih plastičnih masa. 

 

Osnovni polimeri koji se koriste u izradi proizvoda u predmetnom pogonu su: 

 Polipropilen (PP) 

 Poliamid (PE) 

 Akrilonitril butadien stiren (ABS) 

 

Karakteristike polimera su uslovljene vrstom monomera i uslovima polimerizacije. Moguće je 

menjati njihove osobine u samom procesu proizvodnje polimera, ali i dodavanjem adtiva 

prilikom proizvodnje proizvoda od polimera. Polimeri kojima su dodati aditivi u toku procesa 

proizvodnje nazivaju se polimerni materijali. 

 

U toku samog procesa proizvodnje gotovih delova injekcionim brizganjem polimernim 

materijalima se dodaju aditivi u cilju dobijanja određenih karakteristika proizvoda (boja, 

otpornost i sl.)  

 

U predmetnom pogonu se polimernim materijalima dodaju sledeći aditivi: 

 

 Toplotni stabilizatori 

 Regulatori viskoznosti 

 Tiksotropni dodaci 

 Plastifikatori 

 Dodaci za povećanje žilavosti 

 Punioci 
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 Ojačivači 

 Boje (masterbačevi) 

 Svetlosni stabilizatori 

 Antioksidansi 

 Antistatici 

 

Svi ovi aditivi su u osnovi polimeri. 

 

Polipropilen (PP) je makromolekularni produkt polimerizacije propilena. Dolazi u obliku belog 

praška(masterbač) ili granula i predstavlja tvrdi termoplastični polimer. 

 

Polipropilen ima višu temperaturu topljenja (160°C) od polietilena, ali je manje otporan na 

niske temperature. Nerastvorljiv je u organskim rastvaračima na sobnoj temperaturi. Iznad 80°C 

se rastvara u aromatskim i hloriranim ugljikovodicima. 

 

Polipropilen ima dobre mehaničke osobine te zbog toga ima široku primjenu. PP nema 

probleme sa pucanjem prilikom naprezanja i nudi odličnu elektro i hemijsku otpornost. Aditivi 

koji se koriste prilikom proizvodnje svih komercijalnih vrsta polipropilena imaju zadatak da 

zaštite polimer prilikom proizvodnje i da poboljšaju osobine konačnog proizvoda. Aditivima se 

može rešiti i problem degradacije i uništavanja makromolekula prilikom izlaganja polipropilena 

UV zračenju.  

 

Temperature primene je 0°C do +160°C, dok je područje tvrdoće: od 60 do 95 ShA. Na slici 

broj 5. koja sledi prikazan fizički izgled i ponavljajuća strukturna jedinica PP-a. 

 

 

Slika br.5. – Polipropilen, fizički izgled i struktura 

 

Postoje tri podtipa polipropilena: 

1. Homopolimeri PP-H (PP, PP1)- osnovna vrsta polimera (čisti PP) namenjen za 

proizvodnju široke lepeze proizvoda. 

2. Blok kopolimer PP-B (PP2)- odlikuje ga bolja savitljivost i tvrdoća. Ova vrsta PP-a 

uključuje 5-15% etilena, čime se obezbeđuje bolja otpornost na udarce (i na niskim 

temperaturama ispod -20°C). Dodatno poboljšanje tvrdoće može se postići upotrebom 

dodatnih aditiva-modifikatora prilikom proizvodnje-najčešće elastomera. 

3. Random kopolimer PP-R (PP3) – uključuje komonomerne jedinice ugrađene po slučajnom 

principu u polimerne lance malekula.  

Ova vrsta polimera najčešće sadrži 1-7% etilena i primenjuje se u proizvodima kod kojih je 

moguća ili potrebna niža tačka topljenja, veća fleksibilnost i providnost. 
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Ambalaža za pakovanje gotovih proizvoda 

 

Ambalaža je oblikovani materijal koji obezbeđuje zaštitu proizvoda od spoljašnjih 

uticaja tokom skladištenja i transporta. Funkcija ambalaže je složena i specifična: 

 

 Zaštita proizvoda od mehaničkih, fizičko-hemijskih i bioloških oštećenja 

 Omogućavanje pakovanja proizvoda na automatizovanim uređajima 

 Omogućavanje pouzdanog transporta robe 

 Obaveštavanje o vrsti proizvoda, proizvođaču, trajnosti upakovanog proizvoda, 

načinu skladištenja i ceni 

 Ekonomska propaganda proizvoda 

 Omogućavanje široke međunarodne trgovine 

 

Ambalaža se razlikuje prema materijalu od koga je izrađena, prema nameni, prirodi proizvoda 

koji se pakuje, itd. U predmetnom pogonu će se koristiti i komercijalna i transportna ambalaža. 

Komercijalna ambalaža je vrsta ambalaže u koju se pakuje proizvod u prodajnim jedinicama. 

Ova vrsta ambalaže mora biti određenog oblika, veličine, otporna na uticaj vlage, nepropustiva 

za masnoću, mora sadržati deklarisane podatke o proizvodu, proizvođaču idr. U ovom pogonu 

komercijalna ambalaža su plastične kese za pakovanje ili pojedinačnih ili grupnih proizvoda. 

 

Transportna ambalaža je vrsta ambalaže u koju se pakuju neupakovani proizvodi ili proizvodi 

već upakovani u komercijalnu ambalažu. Ona štiti proizvod tokom transporta, utovara, istovara 

i skladištenja i mora ispunjavati određene uslove vezane za čvrstoću i dimenzije. U ovom 

pogonu transportna ambalaža su kartonske kutije za pakovanje proizvoda koji su već upakovani 

u komercijalnu ambalažu. 

 

Kartonske kutije, odnosno složive (sklopive) kutije ili kartonaža su komercijalna ili transportna 

ambalaža, koja se sastavlja kod korisnika (fabrika). Izrađuje se od kartona ili lepenke, gramature 

od 230 do 600g/m
2
. Karton se obično oplemenjuje parafinom, plastičnim masama i kaširanjem 

alufolijama. 

 

Kutije od talasastog kartona se proizvode od troslojnog i petoslojnog kartona, u različitim 

oblicima i veličinama, zavisno od uslova manipulacije, skladištenja i transporta upakovanog 

proizvoda. Ova vrsta kutija se može zatvarati samolepljivim natron-trakama, tečnim lepkom ili 

spojnicama (trakama) od različitog materijala i služe za jednu upotrebu. 

 

Materijali za formiranje logističkih transportnih jedinica 

 

Materijali za formiranje logističkih jedinica su: folija i paleta. 

 

FOLIJA 

 

Folija je najkorišćenija ambalaža za pakovanje proizvoda prilikom transporta. Osnovne 

karakteristike streč folije su visoka providnost, veliko istezanje, snaga i otpornost na oštećenja i 

niska cena. Folija je izrađena od polipropilena i namotana na kartonski valjak koji se naziva još 

i hilzna. 
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PALETA 

 

 Paleta je naziv za drveni podmetač na koji se slažu kutije sa gotovom robom. Izrađuju se 

po standardu tako da se lako mogu prenositi viljuškarom, bezbedno i sigurno. Euro, EUR, 

ili EPAL palete su palete izrađene po standardu koji propisuje evropska asocijacija za 

palete. Imaju tačno propisane dimenzije svih elemenata. Propisano je i koji ekseri se 

koriste pri zakivanju, kao i njihov raspored. tačno. Palete navedenih dimenzija mogu biti i 

jednokratne palete. Razlika se tiče elemenata od kojih je paleta sačinjena. 

 

Prikaz vrste i količine potrebne energije i energenata, vode i dr. 

 

Redovan rad u proizvodno poslovnom objektu ne dovodi do potrošnje neobnovljivih prirodnih 

resursa. Predmetni pogon se nalazi u granicama planiranog građevinskog područja. U 

proizvodnom procesu se za rad uređaja i opreme koristi električna energija. Električna energija 

se koristi i za potrebe napajanja osvetljenja pogona. 

 

Proizvodno poslovni objekat se napaja iz obližnje montažno betonske trafostanice. Iz ove TS 

dolaze dva paralelisana kabla preseka 185 mm do GRO, mlin koji je van objekta i RO-R. U 

ormanu RO-R je ugrađena oprema prema jednopolnoj šemi i ona služi za napajanje ekstrudera. 

 

RO-05A napaja se sa GRO-a iz susedne hale P4-4. U ormanu RO-05A je ugrađena oprema 

prema jednopolnoj šemi i ona služi za napajanje krana, rasvete u krajnskoj hali i utičnica opšte 

namene. RO-ras napaja se sa GMR-a. U ormanu RO-ras je ugrađena oprema prema 

jednopolnoj šemi  i ona služi za napajanje aneksa u hali, tj. magacina, mokrog čvora i 

kancelarije. RO-A napaja se sa GMR-a. U ormanu RO-A je ugrađena oprema prema 

jednopolnoj šemi i ona služi za napajanje pumpi i ventilatora koji se nalaze van proizvodne 

hale. 

 

RO-15 napaja se sa GMR-a. U ormaru RO-15 je ugrađena oprema prema jednopolnoj šemi i 

ona služi za napajanje posebnog dela hale i tu spadaju spoljašnja i unutrašnja raveta, kalorifer i 

utičnice opšte potrošnje. U hali postoje i industrijske utičnice  koje se napajaju sa GMR-a. 

 

Zaštita od indirektnog napona - Zaštitu od indirektnog dodira, u primenjenom TN-S sistemu, 

koristi se uređaj diferencijalne struje u razvodnom ormaru RO–05A, RO-ras, RO-A, RO-15 

(diferencijalna sklopka FID 63/0,5 A). Zaštitno uzemljenje je izvedeno trakom FeZn 25 x 4 

mm
2
, kao temeljni uzemljivač.  

 

Gromobranska izolacija - Zaštita od atmsferskih pražnjenja je izvedena gromobranskim 

hvataljkama u krugu fabrike, gde se nalazi i ovaj objekat. 

 

U proizvodno poslovnom objektu se ne koristi prirodan gas. 

 

Kompleks nosioca projekta je već priključen na gradsku vodovodnu mrežu PE Ø180 mm u 

svemu prema uslovima JKP “Bukulja” iz Aranđelovca. Sanitarna vodovodna mreža kompleksa 

je odvojena od hidrantske mreže.  

 

Voda se u proizvodno poslovnom objektu ne koristi u proizvodnom procesu već samo u 

postupku hlađenja. Za hlađenje alata u brizgaljkama a samim tim i proizvoda, voda se koristi u 

sistemu recirkulacije (zatvorenog sistema). Voda se iz zatvorenih bazena, vodovodnim cevima 

dovodi do brizgaljki unutar kojih se vrši hlađenje alata i otopljene mase.  
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Zagrejana voda iz brizgaljki se vodovodnim cevima odvodi u bazene odakle se dovodi u čilere 

(uređaje za hlađenje) koji se nalaze uz bazene, gde se vrši hlađenje i ohlađena voda ponovo 

distribuira ka brizgaljkama, pri čemu se zatvara krug. Kada nivo vode u bazenima opadne, zbog 

gubitka prilikom isparenja, dodaje se nova količina vode iz vodovoda. 

 

Voda se još koristi za sanitarne i protivpožarne svrhe, u količinama koje ne dovode do značajne 

potrošnje ovog prirodnog resursa. 

 

Lista sa fizičko-hemijskim karakteristikama i količinama sirovina koje se koriste u 

tehnološkom procesu, sa posebnim osvrtom na materije koje mogu biti štetne po 

ljudsko zdravlje, ili životnu sredinu 

 

U nastavku teksta date su hemijske i fizičke osobine svih sirovina koje se koriste u procesu 

dobijanja gotovih proizvoda.  Podaci dati u tabelama preuzeti su iz bezbedonosnih listova koje 

je investitor stavio na raspolaganje projektantima. 

 

U tabelama koje slede date su karakteristike polipropilena preuzete iz Bezbednosnih listova. 

 

Način korišćenja hemikalije značajan za korisnika - 

Namena hemikalije Sirov materijal za industriju plastike 

Načini korišćenja hemikalije koji se ne preporučuju - 

Tabela br. 2. - Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne 

preporučuju 

 

Klasifikacija hemikalije Proizvod nije klasifikovan kao opasan 

Štetni efekti koje 
hemikalija može 

imati na: 

Zdravlje ljudi 

Udisanje prašine može iritirati respiratorni trakt. 
Produžena inhalacija visokih doza 
produkata dekompozicije može izazvati glavobolju ili 
iritaciju respiratornog trakta. 

Životnu sredinu Proizvod se ne smatra opasnim po životnu sredinu. 

Požar Proizvod gori, ali nije klasifikovan kao zapaljiv 

Tabela br. 3. – Identifikacija opasnosti 
 

Proizvod je polipropilen polimer. Ne sadrži nijednu supstancu u koncentracijama koja je klasifikovana 
kao opasna, što bi trebalo uzeti u obzir u skladu sa direktivama EZ 

Tabela br.4. - Podaci o sastavu/sastojcima smeše 

 

Izgled agregatno stanje  Čvrsto-forma granule 

Miris Bez mirisa 

Boja Prirodna boja 

Tačka topljenja 130-170°C 

Tačka paljenja >320°C 

Gustina, g/cm3 0,9-1 

Rastvorljivost Nerastvorljiv u vodi 

Tabela br.5. – Fizičko-hemijske osobine 
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Proizvod je stabilan termoplastik, bez hemijske reaktivnosti 

Tabela br.6. – Fizičko-hemijske osobine  

 

Poliamidi su polimeri dugih lanaca sa jedinicama amida (N-H-C=O). Ovi polimeri se dobijaju 

polimerizacijom kiseline amidom, odnosno poliamid 6.6 (PA 66) se dobija reakcijom jantarne 

kiseline sa heksametilenedijaminom. Poliamid 6 ili najlon 6 (PA 6) je razvijen 1952, dok je 

poliamid 66 ili najlon 66 (PA 66) proizveden već 1935. godine u Diponu. 

 

Poliamidi spadaju među porodice polimera sa najširom primenom, u okviru polimera za 

inženjering usled odlične ravnoteže između performansi i cene. Na slici koja sledi prikazan 

fizički izgled i ponavljajuća strukturna jedinica PA-a. 

 

Dva glavna tipa poliamida su: 

 Poliamid 6 (PA 6) 

 Poliamid 6.6 (PA 66) 

 

Ali modifikacijom hemijskih struktura (dužine lanaca i hemijske organizacije), dobija se još 

nekoliko drugih porodica poliamida kao što su: 
 

 Poliamid 11 (PA 11) i poliamid 12 (PA 12) 

 Poliamid 4.6 

 Poliamid 6.10, 6.12, 10.10 

 

Poliamid 11 (PA 11) je jedinstveni poliamid visokih performansi koji se proizvodi iz 

obnovljivog izvora – ricinusovog ulja. Koristi se u širokom opsegu aplikacija zahvaljujući 

izuzetnim svojstvima koja su slična svojstvima poliamida 12 (PA 12): odličnoj hemijskoj i 

toplotnoj otpornosti, visokoj dimenzionoj stabilnosti i niskoj gustini. Poliamidi (PA 6, PA 6.6 i 

drugi) se obično koriste u mnogim aplikacijama zbog njihove ekstremne dugotrajnosti i snage.  

 

Glavne karakteristike poliamida su: 

 Otpornost na starenje usled visokih temperatura i tokom dugih vremenskih perioda. 

 Velika snaga i krutost. 

 Funkcionalna tvrdoća čak i pri niskim temperaturama. 

 Visoka protočnost za lako punjenje kalupa. 

 Inherentna otpornost na zapaljenje. 

 Odlična dielektrična svojstva. 

 Dobra otpornost na abraziju. 

 Izvanredna hemijska otpornost. 

 Visoka barijera/otpornost na hemijski benzin, mast ili aromatične materijale. 

 Visoka barijera za kiseonik. 

 Apsorpcija vode. 

 Odličan odnos između cene i performansi. 

 

U planiranom postrojenju kao sirovina koristiće se i poliamid. U tabelama koje slede date su 

karakteristike poliamida preuzete iz Bezbednosnih listova. 
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Elementi predostrožnosti označavanja i zahteva: 
Za proizvod nije potrebna oznaka upozorenja 
o opasnosti u skladu sa GHS kriterijumima. 

Klasifikacija supstanci i smeša: 
Nema potrebe za klasifikacijom prema GHS 
kriterijumima za ovaj proizvod. 

Načini korišćenja hemikalije koji se ne preporučuju 
Potencijalne opasnosti (prema Direktivi 
1999/45 / EZ) 

Tabela br.7. – Identifikacija opasnosti (u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, 

označavanju i pakovanju supstance i smeše) 

 

Hemijska karakteristika: CAS: Opasni sastojci (prema Direktivi 1999/45 / CE): 

Poliamid 6 (-NH (CH2) 5 CO-) n 25038-54-4 Caprolactam 
Sadržaj (Š / V): <= 0,5% 
Broj CAS: 105-60-2 
Broj EC: 203-313-2 
Broj INDEKS: 63-069-00-2 
Simboli opasnosti: Xn 
Fraza –R: 20/22, 36/37/38 

Tabela br.8. – Podaci o sastavu/sastojcima smeše 

 

Izgled-agregatno stanje  Granule (čips), čvrst oblik 

Miris Bez mirisa 

Boja Bela kada je sirov (sjajna/polusjajna/mat) 

Tačka topljenja 223°C 

Tačka paljenja >400°C 

Gustina, g/cm3 Nezapaljiv proizvod. Gori teško (samo kontaktni pozivi). 

Rastvorljivost 
Praktično nerastvorljivi u vodi i većini organskih rastvarača. 
Rastvorljivost u vrućem fenolu, krerezima, mravljoj i sumpornoj 
kiselini. 

Provodljivost Neoksidirajuće sredstvo, usporava plamen 

Tabela br.9. – Fizičko-hemijske osobine 

 

Reaktivnost: Stabilan u normalnim uslovima upotrebe. Temperatura razlaganja >350°C 

Opasni proizvodi 
razgradnje: 

Zagrevanje dovodi do toksičnih isparavanja zbog raspadanja azotnih oksida, 
ugljenmonoksida i ugljendioksid i vodonik cijanid. 

Tabela br.10. – Reaktivnost i stabilnost 

 

Akrilonitril butadien stiren (ABS) je neproziran termoplastični i amorfni polimer. 

Termoplastični materijali pri određenoj temperaturi prelaze u tečnost. Ova vrsta materijala se 

može zagrevati do topljenja, zatim ohladiti pa ponovo topiti bez značajne degradacije samog 

materijala. Umesto da gori, termoplastika se topi što omogućava da se lako oblikuje brizganjem. 

ABS je takođe i amorfni materijal, što znači da nema kristalnu strukturu čvrstih materijala. Na 

slici koja sledi prikazan fizički izgled i ponavljajuća strukturna jedinica ABS-a. 

 

ABS se najčešće polimerizuje kroz proces emulzije (mešavine više proizvoda). ABS se dobija 

polimerizacijom stirena i akrilonitrila u prisustvu polibutadiena. Proporcije mogu varirati od 

15% do 35% akrilonitrila, 5% do 30% butadiena i od 40 do 60% stirena. Ovakva kombinacija 

polimernih lanaca čini ABS jačim od čistog polistirena. 
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ABS se takođe može dobiti, iako ređe, procesom poznatim kao kontinuirana masovna 

polimerizacija. Generalno, najčešći proces za dobijanje ABS-a je emulzija. Kako je već 

napomenuto, ABS je termoplastični materijal i lako se može reciklirati. To znači da je još jedan 

uobičajeni način dobijanja ABS plastike reciklaža odbačene ABS plastike. 

 

ABS ima jaku otpornost na korozivne hemikalije i na fizičke uticaje. Raznim kombinacijama u 

sastavu ABSa može se modifikovati otpornost na udarce, žilavost i otpornost na toplotu. Ima 

nisku temperaturu topljenja što ga čini posebno jednostavanim za korištenje u procesu brizganja 

ili za dobijanje proizvoda 3D štampanjem. ABS plastika se obično ne koristi na visokim 

temperaturama zbog svoje niske tačke topljenja. 

 

ABS je relativno jeftin (cene su obično između polipropilena (PP) i polikarbonata (PC). 

Osnovna boja ABSa je prozirno žućkasta do bele, ali se boja može podešavati dodavanjem 

pigmenata. ABS je relativno bezopasan, nema nikakve poznate karcinogene ili druge poznate 

neželjene efekate po zdravlje. 

 

ABS je vrlo strukturalno čvrst, zbog čega se koristi u stvarima kao što su zaštitna kućišta i 

ambalaža. Ako vam je potreban jeftin, jak, krut materijal, postojan na spoljne uticaje, ABS je 

dobar izbor. 

 

Sve ove osobine dovode do toga da se ABS koristi za proizvodnju širokog spektra proizvoda. 

Najčešće prepoznatljivi proizvodi od ABS-a su tastature, kompjuterska kućišta, kućni uređaji, 

zidne utičnice (često PC / ABS mešavina), igračke, automobilski branici, ivice nameštaja, roba 

široke potrošnje. U tabelama koje slede date su karakteristike ABS-a preuzete iz Bezbednosnih 

listova. 

 

Namena hemikalije Polimer. Isključivo za industrijsku upotrebu 

Tabela br.11. – Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju 

 

Klasifikacija hemikalije prema  

EC regulation 1272/2008 (CLP) 
Smeša je klasifikovana kao neopasna 

Elementi obeležavanja 
Izjave o opasnosti: nije primenljivo 
Izjave predostrožnosti: nije primenljivo 

Ostale opasnosti 

Prašina: Može izazvati iritaciju kože, oka i disajnih puteva. 

Fina prašina: Ako se rasprši, može formirati eksplozivnu 
mešavinu prašine i vazduha. 

U slučaju stvaranja prašine: Posebna opasnost od klizanja 
proizvoda koji se prosipa po zemlji. 

Otopljeni proizvod može izazvati ozbiljne opekotine. 

Gutanje može prouzrokovati iritaciju creva i bol u crevima. 
Rezultati procene PBT i vPvB: Ova supstanca ne ispunjava 
BT/vPvB kriterijume REACH, Aneks XIII. 

Tabela br.12. – Identifikacija opasnosti 
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Supstance: 

nije primnljivo 

Smeša: 

Hemijska karakteristika: 

Mešavina polimera:  

CAS br. 9003-56-9: 
> 98% kopolimer stiren-akrilonitril-
butadiena 

CAS br. 100-42-5: <0,1% stirena 

Dodatne informacije: 
Preparat ne sadrži opasne materije iznad granica koje trebaju biti 
pomenuti u ovom odeljku u skladu sa važećim zakonodavstvom. 

Tabela br.13. – Podaci o sastavu/sastojcima smeše 

 

Izgled-agregatno stanje Fizičko stanje na 20°C i 101,3 kPa: čvrsto. Oblik: peleti 

Miris Slab, karakterističan 

Boja Prirodna boja (belkasta) 

Početna tačka ključanja i opseg 
ključanja: 

Nema podataka 

Tačka paljenja Nije primenljivo 

Brzina isparavanja Nema podataka 

Zapaljivost Nije lako zapaljivo 

Granice eksplozije Nema podataka 

Pritisak pare Nema podataka 

Gustina pare Nema podataka 

Gustina na 20°C cca. 1,04 g/cm³ (DIN 53479) 

Koeficijent razdvajanja: n-
oktanol / voda: 

Nema podataka 

Temperatura samozapaljenja: Nije samozapaljiva 

Temperatura razlaganja cca. 300°C. Da biste izbegli termičko raspadanje, ne pregrevati. 

Rastvorljivost u vodi: nerastvorljiva 

Viskoznost, kinematička: Nema podataka 

Eksplozivna svojstva: 
U slučaju stvaranja prašine (Fina prašina): Može se formirati 
eksplozivna smeša prašina-vazduh. 

Oksidacione karakteristike: ne oksidira 

Tabela br.14. – Fizičko-hemijske osobine 

 

Reaktivnost Videti Mogućnost nastanka opasnih reakcija 

Hemijska stabilnost Stabilan pri preporučenim uslovima čuvanja 

Mogućnost nastanka 
opasnih reakcija 

U slučaju stvaranja prašine (fina prašina): Ako se rasprši, može 
formirati eksplozivnu smešu prašinu-vazduh 

Uslovi koje treba izbegavati Zaštititi od prevelike toplote. Držati dalje od izvora zapaljenja i 
toplote. Izbegavati 
stvaranje prašine. 

Nekompatibilni materijali Jaka oksidaciona sredstva 

Opasni proizvodi razgradnje Kod velikog pregrevanja materijal može da ispušta opasne produkte 
raspadanja: 
monomeri, ugljovodonici, gasovi / isparenja, ciklični oligomeri niske 
molekularne težine, ugljenik monoksid i ugljen dioksid. 

Termičko raspadanje cca. 300°C. Da bi izbegli termičko raspadanje, ne pregrevati 

Tabela br.15. – Reaktivnost i stabilnost 
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Boja za plastiku (masterbač) predstavlja visoko koncentrisanu disperziju pigmenta u polimeru, u 

formi granulata. Pigmenti i polimeri se biraju tako da budu kompatibilni sa polimerom koji se 

boji. Bojenje polimera postiže se dodavanjem odgovarajućeg obojenog masterbača polimeru u 

određenom procentu. 

 

Pravilnom primenom i izborom masterbača poboljšava se kvalitet polimera, u smislu boljeg 

ponašanja pri preradi, bolje stabilizacije, postojanosti na toplinu itd.  U tabelama koje slede date 

su karakteristike masterbačeva preuzete iz Bezbednosnih listova. 

 

Način korišćenja hemikalije značajan 

za korisnika 
U procesu prerade temperature ne sme biti veća od 250°C. 

Namena hemikalije Termoplastični polimer za proizvodnju plastičnih masa 

Načini korišćenja hemikalije koji se ne 
preporučuje: 

Izlaganje otvorenom plamenu, varnicama ili bilo kom 
drugom izvoru paljenja (jer dolazi do gorenja i oslobađanja 
vode, ugljen dioksida i ugljen mokoksida). 
Ne dovoditi hemikaliju u kontakt sa jakim oksidacionim 
sredstvima. 
Rasutu hemikaliju odmah pokupiti sa poda jer može izazvati 
opasnost od klizanja. 
Istopljena vruća hemikalija u dodiru sa kožom izaziva 
opekotine. 

Tabela br.16. – Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju 

 

Klasifikacija hemikalije 

Štetni efekti 
koje 
hemikalija 
može imati 
na: 

Zdravlje ljudi: 

Prilikom nepravilnog rukovanja može doći do sledećih neželjenih 
efekata: 
- ukoliko rastopljena hemikalija dođe u kontakt sa kožom izaziva  
opekotine 
- ukoliko su granule rasute može doći do klizanja i pada 
- ukoliko se hemikalija izlaže otvorenom plamenu oslobađaju se 
štetni produkti agorevanja (ugljen dioksid, ugljen mokoksid, 
ugljovodonici, aldehidi) 
- ukoliko se polimer izloži temperaturama većim od 300°C dolazi do 
njegove razgradnje i oslobađanja vode i ugljen dioksida 
- pri prolazu kroz cevne transportne sisteme i sisteme za doziranje, 
usled trenja, se može stvoriti prašina koja je iritantna za kožu, oči i 
prilikom udisanja može biti iritantna za respiratorni sistem. 

životnu 
sredinu: 

Nema štetno dejstvo na životnu sredinu. 

fizičko-
hemijski 
efekti: 

Nema štetnog fizičko-hemijskog dejstva. 

Elementi obeležavanja Nije svrstan ni u jednu od klasa opasnosti. 

Tabela br.17. – Identifikacija opasnosti 
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Smeša ne sadrži ni jednu supstancu koja se može klasifikovati u jednu od klasa opasnosti. 

CAS: Sastav: 

Klasa i kategorija opasnosti, obaveštenje 
o opasnosti prema Pravilniku 
o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i 
reklamiranju hemikalije i određenog 
proizvoda u skladu sa Globalno 
harmonizovanim sistemom za 
klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. Glasnik 
br. 64/10, 26/11, 105/13) CLP/GHS 
sistem 

Nema podataka Nema podataka Nije klasifokovan 

Tabela br.18. – Podaci o sastavu/sastojcima smeše 

 

Izgled-agregatno stanje Čvrsta forma – granule 

Miris Bez mirisa 

Boja Bela 

pH nema podataka 

Tačka paljenja / 

Tačka mržnjenja / 

Početna tačka ključanja i 
opseg ključanja 

nema podataka 

Tačka paljenja nema podataka 

Zapaljivost / 

Gornjadonja granica/ nema podataka 

Brzina isparavanja nema podataka 

Napon pare nema podataka 

Gustina pare nema podataka 

Granica eksplozije nema podataka 

Gustina g/cm3 nema podataka 

Rastvorljivost Nerastvoran u vodi 

Sadržaj površinski  
aktivnih materija 

nema podataka 

Viskoznost nema podataka 

Eksplozivna svojstva nema podataka 

Oksidujuća svojstva nema podataka 

Provodljivost nema podataka 

Rastvorljivost u 
mastima/uljima 

nema podataka 

Mešljivost nema podataka 

Tip aerosola nema podataka 

Eksplozivna svojstva: 
U slučaju stvaranja prašine (Fina prašina): Može se formirati 
eksplozivna smeša prašina-vazduh. 

Oksidacione karakteristike: ne oksidira 

Tabela br.19. – Fizičko-hemijske osobine 
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Reaktivnost 
Proizvod je inertan ukoliko se skladišti i koristi u 
skladu sa propisanim načinom. 

Hemijska stabilnost 
Proizvod je stabilan. Hemijska razgradnja se 
odvija na temperaturama većim od 300°C 

Mogućnost nastanka opasnih reakcija 

Može da reaguje sa jakim oksidacionim 
sredstvima. Organski rastvarači, etar, benzin, 
lubrikanti, hlorovani ugljovodonici i aromatični 
ugljovodonici mogu da reaguju sa ovim 
materijalom i da ga degradiraju. 

Uslovi koje treba izbegavati 
Izlaganje otvorenom plamenu, varnicama, jakim 
oksidacionim sredstvima. 

Nekompatibilni materijali 
Strogo izbegavati kontakt polimera i jakih 
oksidacionih sredstava. 

Opasni proizvodi razgradnje 

U zavisnosti od uslova u procesu (temperatura, 
pritisak, vreme, O2) mogu se emitovati različiti 
oligomeri, voskovi i oksidovani ugljovodonici kao 
i ugljen dioksid, ugljen monoksid i male količine 
drugih organskih para (npr. aldehidi, akrolein). 
Udisanje ovih proizvoda može biti štetno. 

Tabela br.20. – Reaktivnost i stabilnost 

 

Način skladištenja, transporta i rukovanja sa potencijalno štetnim materijama 

 

Polipropilen polimer 

 

Rukovanje 

Tokom prerade i termičke obrade proizvoda, male količine isparljivih 
ugljovodonika mogu se osloboditi. 
Obezbediti odgovarajuću ventilaciju. Lokalna odsisna ventilacija može 
biti potrebna. Izbegavati udisanje prašine i isparenja dekompozicije. 
Prašina sa proizvoda predstavlja potencijalni rizik od eksplozije prašine.  
Sva oprema mora biti uzemljena. 

Skladištenje 
Aspekti bezbednosti ne zahtevaju posebne mere predostrožnosti u 
pogledu skladištenja. 

Tabela br.21. – Rukovanje i skladištenje Polipropilen polimera 

 

Poliamid 

 

Rukovanje: Ne zahteva posebne tehničke mere 

Skladištenje: Skladištiti na sobnoj temperaturi, u suvom. 

Tabela br.22. – Rukovanje i skladištenje Poliamida 
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Akrilonitril butadien stiren (ABS) 

 

Predostrožnosti za sigurno rukovanje 

Saveti za sigurno 
rukovanje: 

Obezbediti odgovarajuću ventilaciju i lokalni odvod po potrebi. 
Ne udisati prašinu. U slučaju stvaranja prašine: Izvući usisavanje. 
Rastaljeni materijal: Izbegavati kontakt sa supstancom. 

Mere predostrožnosti 
protiv požara i 
eksplozije: 

Preduzeti mere predostrožnosti protiv statičkih pražnjenja. Držati se dalje 
od izvora paljenja. 
Koristiti opremu za uzemljenje. Koristiti opremu zaštićenu od eksplozije i 
alat/pribor koji ne varniči.  
Izbegavati otvoreni plamen. Može formirati eksplozivnu smešu prašina-
vazduh ako se rasprši. 

Uslovi za sigurno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti 

Uslovi za skladišta i 
kontejnere: 

Čuvati na dobro provetrenom mestu. Kontejner držati čvrsto zatvoren. 
Zaštititi od toplote/sunčevih zraka. Zaštititi od zagađenja vlagom. 

Specifična krajnja 
upotreba: 

Nema dostupnih informacija. 

Tabela br.23. – Rukovanje i skladištenje Akrilonitril butadien stirena 

 

Boja za plastiku (masterbač) 

 

Predostrožnosti za 
bezbedno rukovanje 

Držati dalje od toplote, varnica, otvorenog plamena ili bilo kog 
izvora paljenja. Koristiti uz odgovarajuću ventilaciju. Prosut materijal 
može da izazove opasnost pri hodanju, potencijalno izazivajući 
padove i ozbiljne povrede. Nakon rukovanja obavezno oprati ruke 
sapunom i vodom. 
Prilikom transporta i rukovanja može doći do formiranja fine prašine 
koja može bit iritantna 
za kožu, oči i respiratorni sistem. Polimer skladištiti podalje od jakih 
oksidacionih sredstava. 

Uslovi za bezbedno 
skladištenje, 
uključujući 
nekompatibilnosti 

Skladištiti u suvom, dobro ventilisanom zatvorenom prostoru tako 
da temperatura ne 
prelazi 50°C, ne izlagati materijal suncu ili bilo kom drugom zračenju. 
Skladištiti materijal u originalnom pakovanju ili silosima izrađenim 
od aluminijuma, lima. 
Ne skladištiti blizu visoko zapaljivih materijala i izvora plamena 

Tabela br.24. – Rukovanje i skladištenje masterbača 
  

Fizičko-hemijske osobine, vrste i količina ispuštenih gasova emisije, vode i drugih 

otpadnih materija koje nastaju pri radu projekta, sa posebnim osvrtom na materije 

koje mogu biti štetne po ljudsko zdravlje, ili životnu sredinu 

 

U okviru predmetnog pogona nosioca projekta izgrađeni su objekti, infrastruktura, saobraćajne 

površine i skladišni platoi na otvorenom. S obzirom na tu činjenicu evidentno je da nema, niti će 

biti zagađenja životne sredine na lokaciji kao posledice realizacije projekta. 

 

Sagledavajući osnovne karakteristike predmetnog projekta može se konstatovati da se u toku 

redovnog rada u predmetnom kompleksu stvaraju sledeće otpadne materije i polutanti, 

potencijalni zagađivači životne sredine: 
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 Gasovi: 

- Produkti potpunog i nepotpunog sagorevanja naftnih derivata u  motorima dostavnih i    

  otpremnih vozila, 

- Emisija suspendovanih čestica, 

- Emisija gasova pri topljenju sirovina u brizgaljkama. 

 Čvrsti otpad komunalnog karaktera; 

 Otpad sa karakteristikama sekundarnih sirovina; 

 Otpad sa karakteristikama opasnog otpada; 

 Buka. 

 

Uzimaući u obzir karakteristike predmetne delatnosti zakljuje se da je da su gore navedeni 

uticaji koje predmetni projekat ostvaruje na životnu sredinu na minimalnom nivou. 

 

a) Gasovite materije: hemijski sastav, količine, toksičnost (sa osvrtom na GVE), način 

tertiranja 

 

Predmetni objekat sa aneksom ne dovodi do generisanja štetnih emisija u vazduh. U toku 

redovnog rada u vazduh mogu biti emitovane neznatne količine suspendovanih čestica, izduvnih 

gasova od sagorevanja naftnih derivata pri radu transportnih i manipulativnih vozila, kao i pare 

nastale topljenjem sirovina. 

 

Generisanje neprijatnih mirisa u toku redovnog rada nije karakteristično za ovu vrstu delatnosti. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je ispitivanje ambijentalnog vazduha u zoni uticaja 

pogona, kao i merenje ukupnih taložnih materija u zoni uticaja postrojenja. Izveštaji su dati u 

Prilogu. 

 

b) Tečne otpadne materije: hemijski sastav, količine, toksičnost, klasifikacija, nakon 

sakupljanja, tretiranja i daljeg postupanja 

 

Redovan rad predmetnog objekta sa aneksom kao ni generalno postrojenja preduzeća „Peštan“ 

doo Bukovik ne dovodi do generisanja tehnoloških otpadnih voda koje se upuštaju u recipijente 

niti se razlivaju. Voda se u tehnološkom procesu koristi isključivo za hlađenje i pranje opreme. 

Način korišćenja vode za hlađenje je u sistemu recirkulacije, odnosno zatvorenog sistema, tako 

da nema produkcije tehnoloških otpadnih voda. 

 

Voda se u proizvodnom delu objekta ne koristi ni za čišćenje, već se podovi suvo čiste - 

brisanjem. 

 

Radom projekta nastaju sanitarno-fekalne otpadne vode. Ove otpadne vode se internom 

kanalizacijom odvode do gradskog kanalizacionog kolektora. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik pribavilo je stručno mišljenje o kvalitetu otpadne vode 

izrađeno od strane Instituta za javno zdravlje Kragujevac koje je dato u Prilogu. 

 

Atmosferske otpadne vode koje nastaju pod uticajem padavina na krovovima i manipulativnim 

površinama odlivaju se prirodnim putem na asfaltnu saobraćajnicu pogona. 
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v) Čvrste otpadne materije: hemijski sastav, količine, toksičnost, klasifikacija, nakon 

sakupljanja, tretiranja i daljeg postupanja 

 

Otpadni materijali koji su najzastupljeniji u predmetnom objektu nastaju prilikom raspakivanja 

sirovina i ambalažnih materijala. U njih spadaju: plastične kese od sirovina, trake, kese, streč 

folija. Navedeni otpadni materijali se mogu podeliti u dve grupe: 

 

 Plastični materijali (kese od sirovina, streč folija i dr.) 

 Kartonske (hilzne od folije, kartoni i sl.) 

 

Pored navedenih vrsta otpada u toku redovnog rada proizvodnog objekta sa aneksom preduzeća 

„Peštan“ doo Bukovik dolazi do generisanja i sledećih vrsta otpada: 

 

 Otpadni polipropilen, 

 PET ambalaža,  

 Mešani komunalni otpad, 

 Otpadna rabljena ulja 

 Električni i elektronski otpad 

 Kontaminirani pucval i apsorbenti 

 

U okviru predmetnog objekta, kao i na nivou celog pogona vrši se separacija otpada. 

 

Otpadni materijali se skladište u kontejnere za otpad koji se nalaze u okviru hale. Otpadni 

materijal se u njih unosi ručno, a nakon punjenja kontejner se transportuje do centralnog 

magacina za otpad. 

 

Na osnovu izvršenih ispitivanja, utvrđeno je da sav otpad koji nastaje u pogonu spada u 

kategoriju neopasnog otpada, sa izuzetkom otpadnog rabljenog ulja, pucvala i korišćenih 

apsorbenata, koji spadaju u kategoriju opasnog otada. 

 

Komunalni otpad i PET ambalaža se odlažu u posebne posude, propisno obeležene, do 

momenta predaje JKP Bukulja iz Aranđelovca, koji vrši njegov dalji transport i odlaganje. 

Ostale vrste otpada koje nastaju na kompleksu se predaju ovlašćenim operaterima, koji 

poseduju neophodne dozvole za upravljanje otpadom. 

 

U predmetnom proivodno poslovnom objektu dolazi i do generisanja manjih količina 

električnog i elektronskog otpada, koji čine dotrajali računari kao i sijalice koji se koriste za 

rasvetu. Navedene vrste otpada se privremeno skladište u okviru posebno ograđenog prostora 

koji je određen isključivo za tu namenu. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik je izvršilo karakterizaciju otpada koji nastaje u pogonu. 

Uzorkovanje je vršeno na mestima na kojima se privremeno skladišti otpad na nivou preduzeća.  

Izveštaji o karakterizaciji navedenih otpada se nalaze u Prilogu. 

 

Nastajanje buke, vibracija, svetlosti, toplote, neprijatnih mirisa ili elektromagnetnog 

zračenja pri radu projekta 

 

Kao izvori buke identifikovane su mašine koje su uključene u proces proizvodnje, transportna 

sredstva i transportne mašine koje dovoze gotove proizvode.  
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Na nivo buke na predmetnoj lokaciji značajno utiče i saobraćaj koji se odvija na Državnom putu 

I B reda broj 23, koji se pruža duž severne strane lokacije. Lokalni seoski put koji se prostire 

duž istočne i južne granice lokacije takođe utiče na nivo generisane buke na predmetnoj 

lokaciji. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je merenje buke u zoni uticaja. Izveštaj je dat u 

Prilogu. 

 

Urbanističkim planom grada Aranđelovca nije izvršeno određivanje akustičkih zona, tako da ni 

predmetna lokacija nema propisane granične vrednosti dozvoljenih nivoa buke. Međutim prema 

nameni predmetne lokacije možemo reći da je merenje vršeno u industrijskoj zoni i da se 

vrednosti izmerene buke mogu porediti sa istom. 

 

Na sva četiri merna mesta na koliko je vršeno merenje, ustanovljeno je da su merodavni nivoi 

buke jednaki ekvivalentnim nivoima buke. 

 

Redovan rad projekta ne uzrokuje nastajanje nikakvih vidova vibracija, svetlosnog zračenja, kao 

ni emisija neprijatnih mirisa koji bi za posledicu imali negativan uticaj po životnu sredinu. 

 

Toplotna zračenja u okviru predmetnog pogona se generišu u delu tehnološkog procesa koji 

obuhvata topljenje i omekšavanje sirovina. Ovaj uticaj ograničen je na lokalitet samog pogona i 

nema nikakvog uticaja na činioce životne sredine u neposrednom okruženju. 

 

U toku redovnog rada proizvodno poslovnog objekta nema emitovanja elektromagnetnog, kao 

ni jonizujućih i nejonizujućih zračenja. 

 

Vrsta goriva i način na koji se koristi u tehnološkom procesu, sa osvrtom na emisiju 

štetnih materija  

 

U sklopu predmetnog projekta nisu izvedene instalacije grejanja niti ventilacije, te nema 

utrošaka energenata za potrebe grejanja ni hlađenja kompleksa. Takođe, tehnološki proces koji 

se odvija unutar postrojenja ne zahteva upotrebu goriva obzirom da se mašine i oprema napajaju 

pomoću električne energije. 

 

Od utrošenih goriva koji emituju negativne emisije u toku redovnog rada projekta prisutni su 

produkti potpunog i nepotpunog sagorevanja naftnih derivata u  motorima dostavnih i   

otpremnih vozila. 

 

3.4. Analiza drugih faktora projekta na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na 

kumulativni efekat sa već postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji 

 

Projekat pogon za preradu plastičnih masa (proizvodni objekat P5/2 sa aneksom) je već 

realizovan u okviru proizvodnog kompleksa preduzeća „Peštan“ doo Bukovik.  

 

U neposrednom okruženju lokacije predmetnog projekta se nalaze objekti iste ili slične 

namene/delatnosti koji mogu imati kumulativan uticaj ali će se radom projekta smanjiti 

kumulativna dejstva (emisija suspendovanh čestica i aero polutanata). 

 

Predmetno postrojenje sa svojim konstruktivnim karakteristikama, namenom, primenjenim 

tehnološkim postupkom, kao i preduzetim merama zaštite životne sredine, izveden je na način 

da su potencijalni negativni uticaji na životnu sredinu svedeni na minimum. 
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3.5. Direktan uticaj projekta na ljudsko zdravlje i to preko: 

 

Kvaliteta vazduha, vode i buke 

 

Predmetni objekat je izgrađen u okviru proizvodnog kompleksa „Stari pogon“, nosioca projekta, 

na udaljenosti od oko 5 km zapadno od centra gradskog naselja Aranđelovac, u zoni 

predviđenoj za poslovno-industrijske delatnosti. Redovnim radom predmetnog projekta ne 

dolazi do stvaranja rizika po stanovništvo obzirom da nema stambenih objekata u zoni 

očekivanih negativnih uticaja. 

 

Kako je nivo primenjenih preventivnih mera na lokaciji proizvodno poslovnog objekta na 

zadovoljavajućen nivou, može se reći da je verovatnoća ostvarivanja negativnih uticaja po 

ljudsko zdravlje okolnog stanovništva minimalna. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je ispitivanje ambijentalnog vazduha u zoni uticaja 

pogona, kao i merenje ukupnih taložnih materija u zoni uticaja postrojenja. Izveštaji su dati u 

Prilogu. 

 

Redovan rad predmetnog objekta sa aneksom kao ni generalno postrojenja preduzeća „Peštan“ 

doo Bukovik ne dovodi do generisanja tehnoloških otpadnih voda koje se upuštaju u recipijente 

niti se razlivaju. Voda se u tehnološkom procesu koristi isključivo za hlađenje i pranje opreme. 

Način korišćenja vode za hlađenje je u sistemu recirkulacije, odnosno zatvorenog sistema, tako 

da nema produkcije tehnoloških otpadnih voda. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik pribavilo je stručno mišljenje o kvalitetu otpadne vode 

izrađeno od strane Instituta za javno zdravlje Kragujevac koje je dato u Prilogu. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je merenje buke u zoni uticaja. Izveštaj je dat u 

Prilogu. 

 

Na sva četiri merna mesta na koliko je vršeno merenje, ustanovljeno je da su merodavni nivoi 

buke jednaki ekvivalentnim nivoima buke. 

 

Stope obolevanja kao posledice moguće izloženosti zagađenju 

 

U toku dosadašnjeg rada predmetnog kompleksa „Peštan“ doo Bukovik koji obuhvata period od 

preko dvadeset godina, nisu zabeleženi podaci o oboljenjima kako zaposlenih, tako ni okolnog 

stanovništa uzrokovanih izloženosti negativnim uticajima rada preduzeća. 
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4.  PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC 

     PROJEKTA RAZMATRAO  
 

Alternativna lokacija 

 

Sa aspekta izbora lokacije nisu razmatrana alternativna rešenja. 

 

Imajući u vidu činjenicu da predmetni kompleks, sa izgrađenim objektima i instaliranom 

opremom za odvijanje tehnološkog procesa proizvodnje, uspešno egzistira preko dvadeset 

godina, Nosilac projekta nije razmatrao alternative u pogledu lokacije Projekta. 

 

Tehnološki postupak 

 

Tehnološki postupak koji se odvija u predmetnom postrojenju projektovan je u skladu sa 

potrebama njegove integracije u postojeći proizvodni kompleks preduzeća „Peštan“ doo 

Bukovik. Integracija predmetnog pogana u postojeći proizvodni sistem direktno je uslovila 

odabir načina na koji je tehnološki postupak koncipiran. 

 

Način postupanja sa otpadom 

 

Separacija i privremeno skladištenje otpada na lokaciji Nosioca projekta vrši se na način koji 

zadovoljava zahteve važeće zakonske regulative, načela zaštite životne sredine i upravljanja 

otpadom. Obzirom da je predmetni pogon izgrađen u sklopu postojećeg kompleksa preduzeća, u 

kom je uređen sistem upravljanja otpadom, nije bilo potrebe za razmatranjem alternativnih 

načina postupanja sa istim. 
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   5.  PRIKAZ TRENUTNOG STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA   

       LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI (MIKRO I MAKRO   

       LOKACIJA) 

 

5.1. Analiza lokacije sa aspekta zaštite životne sredine i pogodnosti izabrane lokacije za 

rad – odvijanje procesa 

 

Stanovništvo 
 

Predmetni objekat je izgrađen na katastarskoj parceli kp.br. 583/2 K.O. Bukovik u okviru 

proizvodnog kompleksa „Stari pogon“, nosioca projekta, na udaljenosti od oko 5 km zapadno 

od centra gradskog naselja Aranđelovac, u zoni predviđenoj za poslovno-industrijske delatnosti. 

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u selu Bukovik boravilo je 2.622 stanovnika.  

 

Flora i fauna 
 

Na predmetnoj lokaciji i u bližoj okolini nema zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta koje su od 

posebnog značaja. Fauna i flora nisu izloženi riziku zbog rada projekta. 
 

Zemljište 
 

Predmetni kompleks izgrađen je na građevinskom zemljištu, pa u tom smislu neće doći do 

promene njegove namene.  

 

Voda 

 

Nedaleko, na odstojanju od oko 10 metara istočno od granice lokacije protiče potok Ćirinac a na 

odstojanju od oko 10 m od granice lokacije protiče reka Peštan. 

 

Uprkos navedenoj blizini otvorenih vodotokova, imajući u vidu tehnološki proces, korišćene 

sirovine, način evakuacije čvrstog otpada i otpadnih voda sa lokacije može se zaključiti da 

projekat neće imati negativan uticaj na kvalitet površinskih voda. 

 

Na lokaciji i okruženju nema izvorišta vodosnabdevanja. 

 

Vazduh 

 

Za područje na kome egzistira projekat (kompletan proizvodni kompleks „Peštan“ doo 

Bukovik) vršena su ispitivanja kvaliteta vazduha. Na osnovu izvršenih ispitivanja utvrđeno je da 

nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti ni za jedan merni parametar pa se može zaključiti da 

je očuvan kvalitet vazduha. 

 

Klimatski činioci 

 

Klimatski i meteorološki uslovi predstavljaju bitan faktor za određivanje stanja životne sredine i 

procenu uticaja redovnih aktivnosti na posmatranom prostoru. 

 

Meteorološke prilike se najčešće definišu pomoću prostornih i vremenskih varijacija strujanja, 

temperature, vlažnosti i intenziteta zračenja. Za procenu rasprostiranja i disperzije 

aerozagađenja značajna je čestina javljanja tišine i temperaturnih inverzija. 
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Mikroklimatki uslovi na lokaciji su deo klimatskih karakteristika i meteoroloških pokazatelja 

šire prostorne celine. Predmetno područje nalazi se u zoni umereno-kontinentalne klime sa 

oštrijem prelazu zime ka letu, nego od leta ka zimi. 

 

Najvažniji meteorološki parametri su: 

 srednja godišnja temperatura iznosi 10,9°C, 

 srednja godišnja temperatura u januaru iznosi – 0,7°C, 

 srednja godišnja temperatura u julu iznosi 21°C, 

 apsolutno maksimalne dnevne temperature u periodu jul-avgust, 

 maksimalne srednje časovne temperature – jul (13-26°C), 

 najhladniji mesec je januar (-20,5°C), 

 najtopliji mesec je jul (40,2°C), 

 jesen je izrazito toplija od proleća  

 prelaz od leta ka zimi je blaži nego prelaz od zime ka letu, 

 negativne vrednosti srednjeg minimuma temperature javljaju se u decembru, januaru i 

februaru, 

 čestina javljanja toplih dana je najveća u avgustu, 

 relativna vlažnost vazduha 74,5%, 

 vlažnost vazduha ima najvišu vrednost u januaru, a najnižu u julu, 

 srednja godišnja suma padavina 698 mm, 

 dužina trajanja snežnog pokrivača je 27 dana, najčešće u januaru 16 dana, 

 prosečna visina snežnog pokrivača iznosi 18 cm, 

 oblačnost u 1/10 vidljivog neba iznosi 5,8 časova, 

 najveća oblačnost je u toku jeseni i zime (novembru, decembru, a naročito u januaru), 

 najmanja pokrivenost neba oblacima je u avgustu, 

 u toku godine najčešći su vetrovi iz istočnog pravca sa čestinom od 259% i prosečnom 

jačinom od 2,3 m/s.  

 

Građevine 

 

Projekat je realizovan unutar zone privrednih objekata i neće imati značajnih negativnih uticaja 

na građevine.  

 

Nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta 

 

Rad projekta neće imati nikakav negativan uticaj na arheološka nalazišta i zaštićena prirodna 

dobra. 

 

Zaštićeno prirodno dobro „park Bukovičke banje“ se nalazi na oko 5 km istočno od projekta, a 

arheološko nalazište pećina „Risovača“ se nalazi na oko 7 km istočno od projekta. 

 

Pejzaž 

 

Lokacija gde je realizovan projekat se nalazi u zoni privrednih objekata odnosno području gde 

su izgrađeni, poslovni stambeno poslovi i stambeni objekti spratnosti do P+1+PK tako da 

projekat neće menjati postojeći pejzaž. 

 

Međusobni odnos navedenih činilaca 

 

Nema podataka o izloženosti.  
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6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 
 

6.1. anаlizа neposrednih, posrednih, sekundаrnih, kumulаtivnih, krаtko-, srednje i 

dugoročnih, stаlnih, povremenih, privremenih, pozitivnih i negаtivnih uticаja nа 

životnu sredinu (kvalitativni i kvantitativni prikaz mogućih promena) do kojih može 

doći usled: 

 

Postojanja projekta 

 

Postojanje predmetnog pogona namenjenog za preradu plastičnih masa, smeštenog u okviru 

postojećeg proizvodnog kompleksa preduzeća „Peštan“ doo Bukovik, projektovani i izvedeni 

tehnološki proces, način na koji je izveden sam objekat sa aneksom i njegova integrisanost u 

postojeći kompleks, izvedba neophodnih instalacija i opereme za rad, način na koji je 

organizovan sistem upravljanja otpadom na lokaciji kompleksa, primenjene preventivne mere u 

pogledu zaštite životne sredine i bezbednosti prisutnih lica, postavili su kvalitetnu osnovu za 

kontinuirano funkcionisanje predmetnog kompleksa preduzeća, koje obavljanjem date 

delatnosti ne emituje negativne uticaje na okolinu u kojoj se nalazi. 

 

Korišćenje prirodnih resursa 

 

Redovan rad u proizvodno poslovnom objektu ne dovodi do potrošnje neobnovljivih prirodnih 

resursa. Predmetni pogon se nalazi u granicama planiranog građevinskog područja. U 

proizvodnom procesu se za rad uređaja i opreme koristi električna energija. Električna energija 

se koristi i za potrebe napajanja osvetljenja pogona. 

 

U proizvodno poslovnom objektu se ne koristi prirodan gas. 

 

Kompleks nosioca projekta je već priključen na gradsku vodovodnu mrežu PE Ø180 mm u 

svemu prema uslovima JKP “Bukulja” iz Aranđelovca. Sanitarna vodovodna mreža kompleksa 

je odvojena od hidrantske mreže. 

 

Voda se još koristi za sanitarne i protivpožarne svrhe, u količinama koje ne dovode do značajne 

potrošnje ovog prirodnog resursa. 

 

Voda se u proizvodno poslovnom objektu ne koristi u proizvodnom procesu već samo u 

postupku hlađenja. Za hlađenje alata u brizgaljkama a samim tim i proizvoda, voda se koristi u 

sistemu recirkulacije (zatvorenog sistema). 

 

Emisije i imisije zagađujućih materija 

 

Predmetni objekat sa aneksom ne dovodi do generisanja štetnih emisija u vazduh. U toku 

redovnog rada u vazduh mogu biti emitovane neznatne količine suspendovanih čestica, izduvnih 

gasova od sagorevanja naftnih derivata pri radu transportnih i manipulativnih vozila, kao i pare 

nastale topljenjem sirovina. 

 

Generisanje neprijatnih mirisa u toku redovnog rada nije karakteristično za ovu vrstu delatnosti. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je ispitivanje ambijentalnog vazduha u zoni uticaja 

pogona. Izveštaj je dat u Prilogu. 
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Izlivanja otpadnih voda 

 

Redovan rad predmetnog objekta sa aneksom kao ni generalno postrojenja ne dovodi do 

generisanja tehnoloških otpadnih voda koje se upuštaju u recipijente niti se razlivaju. Voda se u 

tehnološkom procesu koristi isključivo za hlađenje i pranje opreme. Način korišćenja vode za 

hlađenje je u sistemu recirkulacije, odnosno zatvorenog sistema, tako da nema produkcije 

tehnoloških otpadnih voda. 

 

Voda se u proizvodnom delu objekta ne koristi ni za čišćenje, već se podovi suvo čiste - 

brisanjem. 

 

Radom projekta nastaju sanitarno-fekalne otpadne vode. Ove otpadne vode se internom 

kanalizacijom odvode do gradskog kanalizacionog kolektora. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik pribavilo je stručno mišljenje o kvalitetu otpadne vode 

izrađeno od strane Instituta za javno zdravlje Kragujevac koje je dato u Prilogu.  

 

Nastajanja otpada i njegovog skladištenja ili uklanjanja 

 

Otpadni materijali koji su najzastupljeniji u predmetnom objektu nastaju prilikom raspakivanja 

sirovina i ambalažnih materijala. U njih spadaju: plastične kese od sirovina, trake, kese, streč 

folija. Navedeni otpadni materijali se mogu podeliti u dve grupe: 

 

 Plastični materijali (kese od sirovina, streč folija i dr.) 

 Kartonske (hilzne od folije, kartoni i sl.) 

 

Pored navedenih vrsta otpada u toku redovnog rada proizvodnog objekta sa aneksom preduzeća 

„Peštan“ doo Bukovik dolazi do generisanja i sledećih vrsta otpada: 

 

 Otpadni polipropilen, 

 PET ambalaža,  

 Mešani komunalni otpad, 

 Otpadna rabljena ulja 

 Električni i elektronski otpad 

 Kontaminirani pucval i apsorbenti 

 

U okviru predmetnog objekta, kao i na nivou celog pogona vrši se separacija otpada. 

 

Otpadni materijali se skladište u kontejnere za otpad koji se nalaze u okviru hale. Otpadni 

materijal se u njih unosi ručno, a nakon punjenja kontejner se transportuje do centralnog 

magacina za otpad. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik je izvršilo karakterizaciju otpada koji nastaje u pogonu. 

Uzorkovanje je vršeno na mestima na kojima se privremeno skladišti otpad na nivou preduzeća.  

 

Na osnovu izvršenih ispitivanja, utvrđeno je da sav otpad koji nastaje u pogonu spada u 

kategoriju neopasnog otpada, sa izuzetkom otpadnog rabljenog ulja, pucvala i korišćenih 

apsorbenata, koji spadaju u kategoriju opasnog otada. 
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Komunalni otpad i PET ambalaža se odlažu u posebne posude, propisno obeležene, do 

momenta predaje JKP Bukulja iz Aranđelovca, koji vrši njegov dalji transport i odlaganje. 

Ostale vrste otpada koje nastaju na kompleksu se predaju ovlašćenim operaterima, koji 

poseduju neophodne dozvole za upravljanje otpadom. 

 

U predmetnom proivodno poslovnom objektu dolazi i do generisanja manjih količina 

električnog i elektronskog otpada, koji čine dotrajali računari kao i sijalice koji se koriste za 

rasvetu. Navedene vrste otpada se privremeno skladište u okviru posebno ograđenog prostora 

koji je određen isključivo za tu namenu.  

 

Eksplozije, požara, opasnih materija 

 

Požar kao akcidentna situacija na lokaciji postrojenja ima izvesnu verovatnoću realizacije, ali je 

odabirom adekvatne opreme za rad, tehnološkog postupka i preventivnih mera koje se 

primenjuju u svakodnevnom radu, ova verovatnoća svedena na minimum. 

 

Sirovine koje se koriste u tehnološkom procesu imaju karkteristike teško zapaljivih ili 

nezapaljivih materija, što znatno umanjuje potencijalnu opasnost od nastanka požara. Takođe, 

pomenute sirovine nisu klasifikovane kao opasne materije (bezbednosni listovi se nalaze u 

Prilogu). 

 

Pojedine sirovine u slučaju stvaranja prašine (fine prašine) i njenog raspršivanja, mogu formirati 

eksplozivne smeše prašina-vazduh. Poštovanjem radnih procedura, kada je reč o upotrebi, 

skladištenju i transportu sirovina, sprečava se mogučnost formiranja ovih prašina. 

 

Zaposleni u preduzeću obučeni su za adekvatno rukovanje datom opremom i sirovinama. Pored 

toga, zaposleni se prilikom zasnivanja radnog odnosa ili promene radnog mesta upućuju na 

obuku o protivpožarnoj zaštiti na radnom mestu i radnom okruženju. 

 

Buke, vibracija i zračenja 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je merenje buke u zoni uticaja. Izveštaj je dat u 

Prilogu. 

 

Urbanističkim planom grada Aranđelovca nije izvršeno određivanje akustičkih zona, tako da ni 

predmetna lokacija nema propisane granične vrednosti dozvoljenih nivoa buke. Međutim prema 

nameni predmetne lokacije možemo reći da je merenje vršeno u industrijskoj zoni i da se 

vrednosti izmerene buke mogu porediti sa istom. 

 

Na sva četiri merna mesta na koliko je vršeno merenje, ustanovljeno je da su merodavni nivoi 

buke jednaki ekvivalentnim nivoima buke. 

 

Redovan rad projekta ne uzrokuje nastajanje nikakvih vidova vibracija, kao ni svetlosnog 

zračenja koji bi za posledicu imali negativan uticaj po životnu sredinu. 

 

Toplotna zračenja u okviru predmetnog pogona se generišu u delu tehnološkog procesa koji 

obuhvata topljenje i omekšavanje sirovina. Ovaj uticaj ograničen je na lokalitet samog pogona i 

nema nikakvog uticaja na činioce životne sredine u neposrednom okruženju. 

 

U toku redovnog rada proizvodno poslovnog objekta nema emitovanja elektromagnetnog, kao 

ni jonizujućih i nejonizujućih zračenja. 
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Propusta u sistemu kontrole zagađenja 
 

Obzirom na karakteristike predmetne delatnosti, verovatnoća za ostvarivanjem negativnih 

uticaja na životnu sredinu radom proizvodnog pogona Nosioca projekta je izuzetno mala. Ipak, 

ukoliko bi se desio propust ili akcidentna situacija koja bi izazvala realizaciju negativnih uticaja, 

preduzeće „Peštan“ doo Bukovik, saniralo bi načinjenu štetu u što kraćem vremenskom roku. 

 

Višedecenijsko iskustvo u datoj oblasti, razvijene radne procedure i detalja kontrola parametara 

proizvodnog procesa, kao i visok nivo primenjenih preventivnih mera pružaju sigurnost u radu i 

svode potencijalne neželjene efekte rada preduzeća na minimum. 

 

Prirodnih nepogoda 

 

Na lokaciji predmetnog kopleksa nisu identifikovani pokazatelji nestabilnosti terena, pojave 

klizišta, sleganja terena ili erozije. Nosivost terena je zadovoljavajuća za izvođenje predmetnog 

projekta.  

 

U dosadašnjem radu preduzeća nisu zabeležne prirodne pojave koje su uslovile prestanak ili 

obustavu rada preduzeća. 
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7. PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U 

SLUČAJU UDESA 
 

7.1. Definisati mogućnost pojave akcidentnih situacija 

 

Akcidentne situacije na lokaciji moguće su u slučaju izlivanja ili procurivanja ulja koje se 

koristi za održavanje opreme u proizvodnim halama. U slučaju pojave akcidenta ove vrste, 

koristi se pucval za čišćenje ruku, delova mašina, opreme i trina kao apsorbent, koji se posipa 

na mesto procurivanja kako bi se pokupila zauljena frakcija koja je iscurela iz opreme, uređaja i 

transportnih vozila. Na ovaj način dolazi do generisanja kontaminiranog pucvala i trine, koji 

predstavljaju opasan otpad sa kojim se mora postupati u skladu sa Pravilnikom o načinu 

skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. glasnik RS", br. 92/2010 i 

77/2021). 

 

Kao akcidentna situacija na lokaciji se može javiti i požar. Požar koji bi nastao na lokaciji bi bio 

malog obima bez opasnosti za ugrožavanje  zdravlja ljudi i kvaliteta životne sredine.  

 

U slučaju požara na lokaciji, vazduhom bi se širio oblak dima koji u sebi sadrži razna manje ili 

više toksična jedinjenja. Nivo koncentracije zagađujućih materija u dimnom oblaku zavisio bi 

od vremenskih uslova. Pri neutralnim i nestabilnim vremenskim prilikama najveća 

koncentracija je pri tlu u relativnoj blizini zapaljenog objekta i to do rastojanja od 20 njegovih 

visina, računajući sa visinom objekta još oko 50 m iznad njegove gornje ivice. Na slici je 

prikazano kretanje dimnih gasova i dužina zagađenjima zahvaćenog tla u pravcu kretanja vetra. 

 

 

Slika br.6. – Prenos zagađujućih materija 

 

Uzimajući u obzir toksikologiju produkata sagorevanja, masu gasovitih proizvoda, toplotu i 

brzinu sagorevanja, kao i najčešće vremenske prilike, u slučaju požara došlo bi do lokalnog 

zagađenja vazduha bez većih posledica na širu okolinu. 

 

Verovatnoća za pojavom udesa na lokacji se umanjuje primenom mera prevencije i sprečavanja 

nastanka udesa.  
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7.2. Prikaz opasnih materija, njihovih količina i karakteristika, mere prevencije 

 

Sirovine koje se koriste u tehnološkom procesu imaju karkteristike teško zapaljivih ili 

nezapaljivih materija, što znatno umanjuje potencijalnu opasnost od nastanka požara. Takođe, 

pomenute sirovine nisu klasifikovane kao opasne materije (bezbednosni listovi se nalaze u 

Prilogu). Pojedine sirovine u slučaju stvaranja prašine (fine prašine) i njenog raspršivanja, mogu 

formirati eksplozivne smeše prašina-vazduh. Poštovanjem radnih procedura, kada je reč o 

upotrebi, skladištenju i transportu sirovina, sprečava se mogučnost formiranja ovih prašina. 

 

Od opasnih vrsta otpada na lokaciji pogona generišu se: rabljena ulja, pucval i korišćeni 

apsorbenati. 
 

Mere prevencije 

 

Prevencija udesa je skup mera i postupaka na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, koji 

imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i 

minimiziranje posledica. Mere i postupci prevencije određuju se na osnovu podataka dobijenih 

procenom opasnosti od udesa. Mere i postupci prevencije se sastoje u: 

 adekvatnom prostornom planiranju i zoniranju naselja (određivanje zona zaštite, 

udaljenosti opasnih aktivnosti od naselja itd.); 

 izradi analize opasnosti od udesa i davanju mišljenja i saglasnosti na njih;  

 izboru novih tehnologija koje manje zagađuju životnu sredinu i obezbeđuju veći 

stepen zaštite i onih tehnologija koje smanjuju potrebe transporta opasnih materija; 

 blagovremenom otklanjanju svih uočenih tehničko-tehnoloških nedostataka; 

 održavanju radno-tehnološke discipline na potrebnom nivou; 

 kontroli i nadzoru monitoringa i sistema bezbednosti;  

 informisanju i uključivanju javnosti u odlučivanje o svim pitanjima značajnim za 

bezbednost stanovništva. 

 

Mere i postupci prevencije obuhvataju i izradu, praćenje i sprovođenje podzakonskih akata, 

normativa i standarda koji se odnose na ovu oblast. 

 

U okviru predmetnog projekta prevencija se sastoji pre svega u pravilnom projektovanju i 

izgradnji objekta, uz poštovanje zakonskih propisa i standarda, kao i u redovnom održavanju, 

pravilnom radu i kontroli parametara procesa.  

 

Zaposleni u okviru „Peštan“ doo Bukovik imaju odgovarajuću obuku za bezbedan i zdrav rad. 

Zaposleni su osposobljeni za bezbedan rad i za rukovanje sa instaliranom opremom.  

 

Pripravnost je stanje koje se postiže pripremom svih nadležnih subjekata, opreme i tehnike radi 

najadekvatnijeg odgovora na udes uz najmanje moguće posledice, a obezbeđuje se donošenjem 

planova zaštite.  

 

Odgovor na udes započinje onog trenutka kada se dobije prva informacija o udesu koja sadrži 

podatke: 

 o mestu i vremenu udesa; 

 vrsti opasnih materija koje su prisutne; 

 proceni toka udesa; 

 proceni rizika po okolinu i 

 druge značajne podatke za odgovor na udes. 
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U slučaju udesa potrebno je preduzeti sledeće mere: 

 utvrditi uzok i obim udesa  

 izvršiti angažovanje određenog broja ljudi osposobljenih za sanaciju udesa 

 pribaviti odgovarajući materijal za sanaciju  

 u slučaju udesa većih razmera potrebno je obavestiti Ministarsvo nadležno za zaštitu 

životne sredine ili njihove predstavnike. 
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8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, 

SMANJENJA I GDE JE TO MOGUĆE, OTKLANJANJA 

SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 
 

Sve tehničko–tehnološke mere koje su predviđene zakonom su obuhvaćene u tehničkoj 

dokumentaciji. Izgradnja predmetnog pogona sprovedena je uz upotrebu savremenih materijala 

i ugradnju savremene opreme koja je u funkciji zaštite životne sredine.  

 

U toku redovnog rada projekta ne očekuje se značajan negativan uticaj na životnu sredinu. U 

slučaju akcidenta na lokaciji ne očekuje se prekogranični uticaj, a verovatnoća da do akcidenta 

na lokaciji dođe je mala.  

 

8.1. Mere predviđene zakonom i drugim propisima normativima i standardima i 

rokovima za njihovo sprovođenje 

 

 Tehnička dokumentacija izrađena je na osnovu urbanističke i planske dokumentacije, u 

skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu objekata i u skladu sa propisima 

o zaštiti zemljišta, voda i vazduha,  

 Primena normativa i standarda prilikom izbora opreme i uređaja, 

 „Peštan“ doo Bukovik primenjuje mere upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o 

upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. 

zakon). Izrađen je i Plan upravljanja otpadom za predmetni kompleks. 

 Pri realizaciji i eksploataciji projekta primenjeni su svi zahtevi definisani Zakonom o 

zaštiti vazduha („Sl. gl. RS“, br. 36/09, 10/13 i 26/21-dr.zakon). 

 Pri realizaciji i eksploataciji projekta primenjeni su svi zahtevi definisani Zakonom o 

vodama („Sl. gl. RS“, br. 36/09, 10/13 i 26/21-dr.zakon). 

 Razvrstavanje svih vrsta otpada vršiti prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i 

klasifikaciji otpada („Sl. gl. RS” br. 56/10, 93/19 i 39/21). 

 Obaveza je nosioca projekta da sa opasnim otpadom postupa u skladu sa Pravilnikom o 

načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. gl. RS” br. 92/10 i 

77/21). 

 Pri svakom preuzimanju opasnog otpada od strane ovlašćene institucije sačiniti 

dokument o kretanju otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju 

opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i 

uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. gl. RS“, br. 17/17). 

 Pre predaje opasnog otpada ovlašćenoj organizaciji, o tome obavestiti ministarstvo 

nadležno za poslove zaštite životne sredine i Agenciju za zaštitu životne sredine i to 

dostavljanjem obrasca o prethodnom obaveštenju, kako je to propisano Pravilnikom o 

obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu 

njegovog dostavljanja i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. gl. RS“, br. 17/17). 

 Pri realizaciji i eksploataciji projekta primenjeni su svi zahtevi definisani Zakonom o 

zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. gl. RS", br. 96/21). 

 Pri realizaciji i eksploataciji projekta primenjeni su svi zahtevi definisani Zakonom o 

zaštiti od požara ("Sl. gl. RS" br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 (drugi zakoni). 
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8.2. Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine 

 

Način prečišćavanja nusprodukata koji se javljaju u toku rada projekta (gasovitih, 

tečnih i čvrstih) 

 

 Na predmetnoj lokaciji nije instalirana kotlarnica, odnosno grejanje objekta se vrši    

     pomoću električne energije, samim tim ne dolazi do emisije štetnih materija u vazduh. 

 Тehnološki proces ne zahteva ni upotrebu organskih rastvarača, te nema emisije   

     isparljivih organskih jedinjenja u vazduh. 

 Redovan rad predmetnog objekta sa aneksom kao ni generalno postrojenja ne dovodi do 

generisanja tehnoloških otpadnih voda koje se upuštaju u recipijente niti se razlivaju. 

Voda se u tehnološkom procesu koristi isključivo za hlađenje i pranje opreme. Način 

korišćenja vode za hlađenje je u sistemu recirkulacije, odnosno zatvorenog sistema, tako 

da nema produkcije tehnoloških otpadnih voda. 

 Radom projekta nastaju sanitarno-fekalne otpadne vode. Ove otpadne vode se internom 

kanalizacijom odvode do gradskog kanalizacionog kolektora. 

 Atmosferske otpadne vode koje nastaju pod uticajem padavina na krovovima i 

manipulativnim površinama odlivaju se prirodnim putem na asfaltnu saobraćajnicu 

pogona. 

 Generisanje neprijatnih mirisa u toku redovnog rada nije karakteristično za ovu vrstu 

delatnosti. 

 Opasne vrste otpada koje se generišu na lokaciji pogona privremeno se skladište na   

     kompleksu preduzeća na akedvatan način, u skladu sa propisanim zahtevima zakonske  

     regulative kojom se uređuje oblast upravljanja otpadom. 

 U slučaju pojave akcidenta – izlivanje procesnog ulja, koristi se pucval za čišćenje ruku,   

     delova mašina, opreme i trina kao apsorbent, koji se posipa na mesto procurivanja kako   

     bi se pokupila zauljena frakcija koja je iscurela iz opreme, uređaja i transportnih vozila.   

     Na ovaj način dolazi do generisanja kontaminiranog pucvala i trine, koji predstavljaju  

     opasan otpad sa kojim se postupa u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja,   

     pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnnih RS“, br. 92/2010). 

 Predaju neopasnog otpada ovlašćenim organizacijama na dalje postupanje prati  

     dokument o kretanju otpada. 

 Predaju opasnog otpada ovlašćenim organizacijama na dalje postupanje mora da prati 

     dokument o kretanju opasnog otpada. 

 Nosioc projekta mora pre predaje opasnog otpada, o tome obavestiti Ministarstvo  

     nadležno za poslove zaštite životne sredine i Agenciju za zaštitu životne sredine. 

 Dnevnu i godišnju evidenciju stvorenog otpada treba voditi u skladu sa Pravilnikom o 

     obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo 

     popunjavanje ("Sl. gl. RS", br. 7/20 i 79/21). 

 Redovno se vršiti održavanje i tehnička kontrola procesne opreme. 

 Redovno će se vršiti kontrola parametara procesa (temperatura) u mašinama. 
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Postupci za smanjenje buke, vibracija i sl. 

 

 Prilikom projektovanja samog postrojenja u smislu nabavke procesne opreme, uzeto je u 

obzir da su na istim zastupljena rešenja kojima je buka od pokretnih elemenata svedena 

na najmanju meru, što se potvrđuje odgovarajućim atestima. 

 Na nivo buke na predmetnoj lokaciji značajno utiče i saobraćaj koji se odvija na 

Državnom putu I B reda broj 23, koji se pruža duž severne strane lokacije. Lokalni 

seoski put koji se prostire duž istočne i južne granice lokacije takođe utiče na nivo 

generisane buke na predmetnoj lokaciji. Objekti na lokaciji poseduju adekvatan nivo 

zvučne izolacije kako bi se umanjio uticaj spoljašnje buke, koja potiče van granica 

predmetnog kompleksa. 

 Svi delovi opreme koja proizvode određeni nivo buke ili vibracija, adekvatno su 

instalirani i postavljeni na odgovarajuće vrste podloga koje anuliraju ove uticaje na 

radnu i životnu sredinu. Nosilac projekta izvršio je merenje buke u životnoj sredini koje 

potvrđuje ove konstatacije. 

 

8.3. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na 

životnu sredinu 

 

 Redovna kontrola ispravnosti gromobranskih i elektro instalacija. 

 Redovna kontrola ispravnosti protivpožarnih aparata. 

 Obezbeđen sistem za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja, kao i od indirektnog 

napona dodira. 

 Za vreme boravka u fabričkom kompleksu, isključivati motor vozila kako bi se smanjila 

emisija štetnih izduvnih gasova. 

 Predmetno postrojenje je povezano u okviru kompleksa na postojeću infrastrukturu čime 

se ostvaruju povoljni uslovi za minimizaciju negativnih uticaja na životnu sredinu. 

 U predmetnom pogonu projektovan je takav raspored prostorija i opreme pri čemu ne 

dolazi do ukrštanja puteva sirovina i gotovih proizvoda. 

 Komunikacije u pogonu su usklađene sa tehnologijom i mogućnošću brze evakuacije. 

 Postrojenje je obezbeđno tablama upozorenja i zabrane koje su postavljene na lako 

uočljivim mestima. 

 

8.4. Mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes 

 

Mere prevencije za slučaj izbijanja požara kao najverovatnijeg oblika akcidenta na lokaciji 

preduzeća, sprovode se zahvaljujući obezbeđivanju, redovnoj kontroli i servisiranju: 

 Hidrantske mreže, 

 Prenosnih sredstava za gašenje požara. 
 

Hidrantska mreža 

Na lokaciji predmetnog kompleska izvedena je spoljašnja i unutrašnja hidrantska mreža. 

Hidrantsku mrežu čine hidranti, sa svom neophodnom opremom (mlaznica, potisno crevo 

odgovarajuće dužine, kao i uređaj za povišenje pritiska). Spoljašnji hidranti priključeni su na 

vodonepropusni vodovodni šaht koji zadovoljava propisane uslove pozicioniranja – minimum 

1,90m unutar predmetne parcele. 
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U predmetnom pogonu instalirani su i unutrašnji zidni protivpožarna hidranti, i to sa 

produženim hidrantskim crevima dužine 20 metara, koji omogućavaju pokrivanje površine 

objekta po postojećim protivpožanim propisima. 

 

Kontrolu hidrantske mreže vrše isključivo za to ovlašćene ustanove periodično na svakih šest 

meseci. 
 

Prenosna sredstva za gašenje požara 

Prenosna protivpožarna sredstva se koriste za gašenje početnih i manjih požara i čine ih 

vatrogasni aparati „S“ i CO2 tipa. Aparati su postavljeni na pod ili zid. U svakom trenutku 

obezbeđen je neometan i čist pristup svim aparatima. Zabranjeno je ostavljanje i skladištenje 

stvari koje bi otežale brz dolazak do aparata i njegovo odnošenje.  

 

Svi zaposleni u “Peštan” doo Bukovik se prilikom zasnivanja radnog odnosa obučavaju za 

korišćenje aparata za početno gašenje požara. 

 

Aparati koji su postavljeni sa spoljne strane objekata zaštićeni su od atmosferskih uticaja, 

sunčevih zraka, mehaničkih oštećenja i sl. stavljanjem u ormariće ili na neki drugi pogodan 

način. 

 

Kontrolu protivpožarnih aparata vrše za to ovlašćene ustanove na period od 6 meseci. 

 

U svim objektima se mogu koristiti sva raspoloživa sredstva u zavisnosti koja materija gori. 

Preporučuje se prah i pena sa većim brojem punjenja. Voda se može koristiti u neophodnim 

količinama bez nepotrebnih nalivanja. Sva električna instalacija i gromobranska instalacija se 

redovno održava i periodično pregleda od strane ovlašćene stručne ustanove, koja nakon 

izvršenog pregleda izdaje izveštaj o stručnom nalazu pregledane instalacije. Uočeni kvarovi ili 

nedostatci se otklanjaju u najkraćem roku. Pored redovnog, pregleda vrše se i nakon svake 

rekonstrukcije ili dogradnje predmetnog pogona. 

 

U svim delovima predmetnog pogona postavljene su odgovarajuće oznake upozorenja: 

 Zabranjeno pušenje 

 Zabranjena upotreba otvorenog plamena 

 Opasnost od požara 

 

Zaštitne mere prilikom izbijanja požara 

 Radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta požara dužni su da pristupe gašenju 

požara prema postupku koji je uvežban za vreme redovne periodične obuke. 

 Prilikom gašenja požara, bez obzira na mesto njegovog nastanka, radnici su dužni da se 

pridržavaju sledećih opštih principa i postupaka: 

 gašenju požara prvi pristupaju radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta 

nastanka požara, bez obzira da li je u pitanju njihovo radno mesto ili ne, 

 pristupiti gašenju požara odmah, bez odlaganja, 

 u slučaju da je nemoguće savladati požar postojećim sredstvima u početnoj fazi, 

alarmirati vatrogasnu jedinicu, 

 požar gasiti aparatima za gašenje početnih požara ili adekvatnim sredstvom koje se 

može naći pri ruci. Koristiti samo podesna sredstva za gašenje, 

 prilikom gašenja požara po mogućstvu nastojati da se prilikom intervencije pravi što 

manje dodatne štete, 

 isključiti napajanje električnom energijom momentalno, na glavnoj sklopki, ili trafo 

stanici ili tamo gde je to moguće, 
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 u slučaju da je nemoguće isključiti dovod struje, električne instalacije pod naponom 

gasiti isključivo podesnim sredstvima za gašenje požara (S i CO2 aparati), 

 svaki požar predstavlja stresnu situaciju u kojoj se pojedinci teško snalaze. Gašenju 

požara se mora prići energično, ali bez stvaranja nervoze ili nepotrebne panike. 

Pojedince koji eventualno podlegnu panici odstraniti što dalje od mesta požara, 

 evakuisati sva ugrožena lica na bezbedno mesto, 

 obezbediti pristup vatrogasnoj jedinici u što kraćem roku, 

 na mestu požara ne stvarati nepotrebnu gužvu, već obezbediti prisustvo samo 

optimalnog broja radnika, 

 požar po mogućstvu ugasiti u njegovoj najranijoj fazi. Ukoliko to nije moguće, 

lokalizovati ga do dolaska pojačanja i to uklanjanjem zapaljivih i gorivih predmeta iz 

neposredne okoline požara. 

 Mali požari - koristiti suve hemikalije ili CO2 

 Veći požari - koristiti vodeni sprej ili maglu, pomeriti opasne materije iz požarnog 

prostora pod uslovom da nema rizika. 

 

Odmah po saznanju o požaru PRVO POZVATI: 

 vatrogasnu jedinicu na broj: 193*, 

 MUP na broj: 192*, 

 Centar za obaveštavanje na broj: 1985 i 

 ukoliko preti opasnost da dođe do povrede zaposlenih ili drugih lica ili ukoliko ima 

 povređenih pozvati Hitnu pomoć na broj: 194*. 

 

Objedinjene prijave akcidentnih situacija (policija, vatrogasci i hitna pomoć) će se moći vršiti 

pozivom SAMO na jedan broj: 112, a aktiviranje ovog broja se očekuje u najskorijoj 

budućnosti. 

 

U slučaju požara intervenisala bi VSV Aranđelovac, smeštena u Obilićevoj ulici, udaljena oko 

6,3 km od predmetne lokacije. Vreme dolaska je oko 9 minuta. 

 

Radi što bolje zaštite od požara i zbog brže i efikasnije intervencije u slučaju požara moraju se 

preduzeti sledeće preventivne mere: 

 Prilazni putevi svim objektima moraju biti slobodni i nezakrčeni, 

 Saobraćajnice moraju biti slobodne i nezakrčene, ne smeju se držati drugi predmeti, 

motorna vozila, materijal i sl. što bi ometalo kretanje vatrogasnih vozila tokom 

intervencije, 

 U zimskom periodu redovno čistiti prilazne puteve i saobraćajnice od snega. 

 

8.5. Mere otklanjanja posledica od udesa, odnosno sanacije 

 

 Mere za otklanjanje posledica udesa imaju za cilj praćenje postudesne situacije, 

obnavljanje i sanaciju životne sredine, vraćanje u prvobitno stanje objekata, postrojenja i 

instalacija, kao i uklanjanje opasnosti od ponovnog nastanka udesa. 

 Sanacija obuhvata izradu Plana sanacije i izveštaja o udesu. 

 Plan sanacije može, zavisno od vrste udesa, obima posledica i trenutne situacije, 

konkretno da se uradi samo nakon udesa. 

 Plan sanacije treba da sadrži način obaveštavanja javnosti o proteklom udesu (samo za 

udese drugog i višeg nivoa). 
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 Plan sanacije sadrži: 

 ciljeve i obim sanacija; 

 snage i sredstva angažovana na sanaciji, redosled njihovog korišćenja i rokove; 

 program postudesnog monitoringa životne sredine, stanje i zdravlje ljudi i životinja; 

 troškove sanacije; 

 način obaveštavanja javnosti o proteklom udesu (samo za udese drugog i višeg 

nivoa). 

 Procena veličine udesa vrši se na osnovu stepena angažovanih snaga, veličine štete u 

ljudstvu (povrede, trovanja, eventualni smrtni slučajevi) i materijalnim dobrima 

(izražene u novčanim sredstvima) i obima posledica. 

 

8.6. Plan mera u slučaju prestanka rada i zatvaranja postrojenja 

 

Prvi korak u slučaju prestanka rada i zatvaranja objekta bio bi obaveštavanje nadležnih organa. 

O prestanku rada, kao i o okolnostima koje su dovele do njegovog zatvaranja, potrebno je 

obavestiti sledeće nadležne organe pismenim putem: 

 Inspektora za zaštitu životne sredine 

 Inspektora bezbednosti i zdravlja na radu. 

 

Naredni korak po zatvaranju je prestanak dopremanja sirovina. Sva sirovina koja je eventualno 

ostala neiskorišćena bila bi prodata drugom proizvođaču. Naredni korak bi bila demontaža 

objekta. Većina opreme nakon demontaže ne predstavlja opasnost po životnu sredinu. 

Demontirana oprema se uklanja sa lokacije i pravilno odlaže do prodaje drugom pravnom licu 

i/ili organizaciji za sakupljanje otpada. 

 

Sve vrste otpada, koji bi tom prilikom nastale, se uklanjaju i prodaju ovlašćenim operaterima za 

sakupljanje otpada. Završetkom demontiranja otpočinje rušenje objekta. Armatura iz armirano – 

betonskih konstrukcija biće sakupljena i prodata kao metalni otpad. Otpadne betonske podloge 

će se predati ovlašćenoj organizaciji za sakupljanje otpada.  

 

Temeljna ploča biće uklonjena. 

 

Zemljište će u poslednjem koraku biti rukultivisano i revitalizovano, sa uređenjem zelenih 

površina. Nasipanje terena biće izvršeno do nivoa kota terena pre izgradnje objekta. 
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9.   PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU-  

      MONITORING 

 

 

Osnovne karakteristike postojećeg stanja za potrebe ovog studijskog istraživanja definisane su 

na osnovu uvida u: postojeća planska dokumenta, urađena studijska istraživanja, projektnu 

dokumentaciju kao i stanje na terenu.  

 

Istraživanje i vrednovanje postojećeg stanja urađeno je uz poštovanje hijerarhije osnovnih 

odnosa polazeći od najšire analize postojećih ekoloških potencijala pa do pojedinih pokazatelja 

koji oslikavaju postojeće odnose. 

 

Kako se radi o pogonu koji u redovnim uslovima, a na osnovu analiziranih parametara procesa, 

nema uticaja na životnu sredinu, to se Program praćenja uticaja svodi samo na kontrolu 

odlaganja i predaje otpada. 

 

Opis činilaca životne sredine prikazan je u poglavlju 5. 

 

9.1. Praćenje količina i vrsta materija koje se ispuštaju u životnu sredinu 

 

Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu su: 

 

 Emisija zagađujućih materija u vazduh, u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima 

emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim 

postrojenja za sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015 i 83/2021), kao i Uredbom o listi 

industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih 

jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji 

rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija ("Sl. 

glasnik RS", br. 100/2011); 

 

 Emisija zagađujućih materija u vodu, u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima 

emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS", 

br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016); 

 

 Nivo buke, u skladu sa Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, 

metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u 

životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 75/2010); 

 

Predmetni projekat predstavlja preradu plastičnih masa, metodom ubrizgavanja i NE NALAZI 

SE NA LISTI ni jedne od navedenih uredbi. Odnosno, predmetni projekat nije obuhvaćen 

Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje ("Sl. glasnik RS", br. 111/2015 i 83/2021), kao ni 

Uredbom o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih 

organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj 

potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao išemi za smanjenje emisija ("Sl. 

glasnik RS", br. 100/2011).  

 

Obzirom da nema tehnoloških otpadnih voda, predmetni projekat takođe nije obuhvaćen ni 

Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo 

dostizanje ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016). 
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Urbanističkim planom grada Aranđelovca nije izvršeno određivanje akustičkih zona, tako da ni 

predmetna lokacija nema propisane granične vrednosti dozvoljenih nivoa buke. Na osnovu 

Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, 

uznemiravanja i štetnihefekata buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS" br. 75/2010), nije 

definisana granična vrednost buke za ovu zonu. 

 

Na osnovu napred iznetog, obzirom da predmetni projekat nema emisije u vazduh, vodu, ni 

zemljište, kao ni generisanje buke, nema parametara uticaja na životnu sredinu, a samim tim ni 

njihovog merenja. Program praćenja uticaja svodi samo na kontrolu odlaganja i predaje otpada.  
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10.  NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA  

 
Predmet Studije o proceni uticaja na životnu sredinu je proizvodni objekat P5/2 sa aneksom za 

proizvodnju fitinga za niskogradnju i visokogradnju, u okviru proizvodnog kompleksa „Peštan“ 

doo Bukovik, ukupne bruto građevinske površine 1.865,57 m
2
, izvedenog na kp.br. 583/2 ko 

Bukovik. 

 

Nosilac  projekta: PEŠTAN DOO BUKOVIK 

Ulica i broj: 1300 Kaplara br. 189. Aranđelovac 

Mesto: Bukovik 

Telefon/ fax: 034/700-300; 034/700-300 

Email adresa: office@pestan.net 

Naziv projekta: Proizvodni objekat P5/2 sa aneksom za proizvodnju fitinga za niskogradnju i 

visokogradnju, u okviru proizvodnog kompleksa „Peštan“ doo Bukovik 

 

Opis lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta 

Prema Prostornom planu za područje opštine Aranđelovac na lokaciji, na kojoj je realizovan 

projekat je predviđeno zadržavanje postojećih objekata u okviru proizvodnog kompleksa 

„Peštan“ doo Bukovik. Nosilac projekta se nalazi u postupku legalizacije predmetnih objekata 

na kp.br.583/2 K.O. Bukovik. 

 

Lokacija predmetnog projekta se nalazi na udaljenosti od oko 5 km, zapadno od centra gradskog 

naselja Aranđelovac. 

 

Pristup lokaciji je sa Državnog puta IB reda br.23. koji prolazi duž severne granice lokacije i 

udaljen je oko 50 metara od najbližeg objekta na lokaciji. Naspram državnog puta B reda br. 23. 

nalaze se poslovni objekti (upravna zgrada koju čine dva objekta) nosioca projekta. 

 

Duž istočne i južne granice lokacije prolazi lokalni seoski asfaltni put iza koga protiču potok 

Ćirinac (sa istočne strane) i reka Peštan (sa južne strane), na udaljenosti od oko 10 metara od 

granice lokacije. Duž zapadne granice lokacije prostire se kompleks nosioca projekta sa 

proizvodnim objektima. Najbliži stambeni objekti se nalaze na odstojanju od minimum 120 

metara od objekata u okviru lokacije. 

 

Na lokaciji u zoni mogućih negativnih uticaja nema projekta ne postoje zaštićene, evidentirane 

za zaštitu i ugrožene biljne i životinjske vrste, koridori, migraciona područja i staništa, 

spomenici prirode, vredni sadržaji sa aspekta biodiverziteta i očuvanja autohtonosti. 

 

Opis projekta 

Projekat pogon za preradu plastičnih masa (proizvodni objekat P5/2 sa aneksom) u okviru 

proizvodnog kompleksa preduzeća Peštan doo Aranđelovac, na kp.br. 583/2 K.O. Bukovik, 

opština Aranđelovac – zatečeno stanje je već realizovan i u okviru njega se nalazi: 

 

 Proizvodni objekat P5/2 sačinjen od proizvodnog i adninistrativnog dela + aneks. Ukupne 

bruto građevinske površine 1.865,57 m
2
. 

 Manipulativnog izbetoniranog prostora oko proizvodnog objekta. 
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Funkcionalna organizacija je definisana sa dve celine koje su međusobno povezane i čine 

ukupni gabarit proizvodnog objekta. Sastoji se od proizvodnog dela (hala i njen aneks) i manjeg 

administrativnog dela (kancelarija + toalet) objekta. Proizvodni deo neto površine 1.790,15 m
2
 

je spratnosti P+0 (različitih visina hale i aneksa), bez suterena ili podruma, administrativni deo 

neto površine 30,87 m
2
 je spratnosti P+1. Usled veće visine u prostoru hale, izveden je spratni 

deo sa jednom kancelarijom. Kota poda prizemlja se prilagođava nivelaciji terena i usvaja se na 

nadmorskoj visini od 208,9 m. 

 

U proizvodnom delu hale instalirano je 20 mašina – ekstrudera. U neproizvodnom delu pogona 

je prostor za lagerovanje i pripremu sirovina i prostor za odlaganje alata. U proizvodnoj hali se 

vrši prerada plastičnih masa. 

 

Kapacitet proizvodnog objekta. 

 

 na dnevnom nivou 375 kg gotovih proizvoda. 

 na mesečnom nivou 8250 kg gotovih proizvoda. 

 na godišnjem nivou 99.000 gotovih proizvoda. 

 

Deo pogona koji je smešten u aneksu objekta namenjen je za proizvodnju fitinga (Ø400 i 

Ø500). Pogon radi po principu narudžbine obzirom da je u pitanju proizvodnja specifičnih 

proizvoda. Pogon radi maksimalno 22 dana u toku kalendarske godine sa kapacitetom: 

 

 na časovnom nivou 80 kg/h gotovih proizvoda. 

 na godišnjem nivou 13.200 kg gotovih proizvoda.   

 

Opis tehnološkog postupka 

Sirovine iz centralnog skladišta koje se nalazi van lokacije, se dopremaju do pogona gde se 

nalaze mašine (brizgaljke) na kojima se vrši proizvodnja. Nakon toga se ona sipa u plastične 

posude gde se vrši umešavanje boja sa sirovinom nakon čega se pripremljena sirovina 

pneumatskim transportom dozira u silos na brizgaljki.  

 

Pripremljena sirovina se iz silosa spušta prema grejačima koji su programirani na temperaturu 

omekšavanja i temperaturu rastapanja (po zonama). 

 

Rastopljeni materijal se dozira u zatvoreni kalup, koji spoljnjim hlađenjem prevodi masu u 

čvrsto stanje, odnosno formu konačnog gotovog proizvoda. 

 

Proizvodi se dele na dve grupe: 

 Proizvodi izrađeni samo od polimernih materijala, 

 Proizvodi izrađeni sa metalnim umetcima (koji se pre nalivanja kalupa aplikuju na trnove 

alata). 

 

Nakon izvršenog procesa oblikovanja i hlađenja vrši se ručno pakovanje proizvoda uz 

prethodno sortiranje i čišćenje proizvoda. Gotovi proizvodi se pakuju prema vrsti u plastične 

kese i vreće odgovarajuće veličine i označavaju kontrolnim listom. 

 

Rad u proizvodnom pogonu sa aneksom se odvija radnim danima u trajanju od 7,5 časova 

(jedna smena), sa tridesetominutnom pauzom. 
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Sirovine koje se koriste u tehnološkom procesu 

Za proizvodnju delova od plastike koji su predmet ovog projekta koriste se sledeće grupe 

sirovina: 

1. Glavne sirovine 

2. Ambalaža i materijali za ambalažiranje 

 

Glavne sirovine u ovom pogonu su polimerni materijali. Polimerni materijali su tehnički 

upotrebljivi materijali čiju osnovu čine polimeri. Pored polimera u sastav ovih materijala ulaze 

još i dodaci koji poboljšavaju karakteristike kvaliteta, olakšavaju preradu ili primenu gotovog 

proizvoda. 

 

Osnovni polimeri koji se koriste u izradi proizvoda u predmetnom pogonu su: 

 Polipropilen (PP) 

 Poliamid (PE) 

 Akrilonitril butadien stiren (ABS) 

 

Ambalaža za pakovanje gotovih proizvoda 

Ambalaža je oblikovani materijal koji obezbeđuje zaštitu proizvoda od spoljašnjih uticaja 

tokom skladištenja i transporta. Funkcija ambalaže je složena i specifična: 

 Zaštita proizvoda od mehaničkih, fizičko-hemijskih i bioloških oštećenja 

 Omogućavanje pakovanja proizvoda na automatizovanim uređajima 

 Omogućavanje pouzdanog transporta robe 

 Obaveštavanje o vrsti proizvoda, proizvođaču, trajnosti upakovanog proizvoda, 

načinu skladištenja i ceni 

 Ekonomska propaganda proizvoda 

 Omogućavanje široke međunarodne trgovine 

 

Korišćenje prirodnih resursa i energije 

Redovan rad u proizvodno poslovnom objektu ne dovodi do potrošnje neobnovljivih prirodnih 

resursa. Predmetni pogon se nalazi u granicama planiranog građevinskog područja. U 

proizvodnom procesu se za rad uređaja i opreme koristi električna energija. Električna energija 

se koristi i za potrebe napajanja osvetljenja pogona. 

 

Kompleks nosioca projekta je već priključen na gradsku vodovodnu mrežu PE Ø180 mm u 

svemu prema uslovima JKP “Bukulja” iz Aranđelovca. Sanitarna vodovodna mreža kompleksa 

je odvojena od hidrantske mreže.  

 

Voda se u proizvodno poslovnom objektu ne koristi u proizvodnom procesu već samo u 

postupku hlađenja. Za hlađenje alata u brizgaljkama a samim tim i proizvoda, voda se koristi u 

sistemu recirkulacije (zatvorenog sistema). Voda se iz zatvorenih bazena, vodovodnim cevima 

dovodi do brizgaljki unutar kojih se vrši hlađenje alata i otopljene mase. Zagrejana voda iz 

brizgaljki se vodovodnim cevima odvodi u bazene odakle se dovodi u čilere (uređaje za 

hlađenje) koji se nalaze uz bazene, gde se vrši hlađenje i ohlađena voda ponovo distribuira ka 

brizgaljkama, pri čemu se zatvara krug. Kada nivo vode u bazenima opadne, zbog gubitka 

prilikom isparenja, dodaje se nova količina vode iz vodovoda. 

 

U proizvodno poslovnom objektu se ne koristi prirodan gas. 
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Prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane 

Sa aspekta izbora lokacije nisu razmatrana alternativna rešenja. Imajući u vidu činjenicu da 

predmetni kompleks, sa izgrađenim objektima i instaliranom opremom za odvijanje 

tehnološkog procesa proizvodnje, uspešno egzistira preko dvadeset godina, Nosilac projekta 

nije razmatrao alternative u pogledu rada Projekta. 

 

Veličina i složenost uticaja 

Sagledavajući osnovne karakteristike predmetnog projekta može se konstatovati da se u toku 

redovnog rada u predmetnom kompleksu stvaraju sledeće otpadne materije i polutanti, 

potencijalni zagađivači životne sredine: 

 

 Gasovi: 

 Produkti potpunog i nepotpunog sagorevanja naftnih derivata u motorima dostavnih i 

otpremnih vozila, 

 Emisija suspendovanih čestica, 

 Emisija gasova pri topljenju sirovina u brizgaljkama. 

 Čvrsti otpad komunalnog karaktera; 

 Otpad sa karakteristikama sekundarnih sirovina; 

 Otpad sa karakteristikama opasnog otpada; 

 Buka. 

 

Moguće promene i uticaja na životnu sredinu, odnosno njeno ugrožavanje od strane predmetnog 

projekta potrebno je razmatrati sa više aspekata: 

 

 Uticaji u toku redovnog rada postrojenja, 

 Uticaji u vanrednim – akcidentnim situacijama. 

 

Zagađivanje vazduha 

Predmetni objekat sa aneksom ne dovodi do generisanja štetnih emisija u vazduh. U toku 

redovnog rada u vazduh mogu biti emitovane neznatne količine suspendovanih čestica, izduvnih 

gasova od sagorevanja naftnih derivata pri radu transportnih i manipulativnih vozila, kao i pare 

nastale topljenjem sirovina. 

 

Generisanje neprijatnih mirisa u toku redovnog rada nije karakteristično za ovu vrstu delatnosti. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je ispitivanje ambijentalnog vazduha u zoni uticaja 

pogona. Izveštaj je dat u Prilogu. 

 

Zagađivanje vode  

Redovan rad predmetnog objekta sa aneksom kao ni generalno postrojenja ne dovodi do 

generisanja tehnoloških otpadnih voda koje se upuštaju u recipijente niti se razlivaju. Voda se u 

tehnološkom procesu koristi isključivo za hlađenje i pranje opreme. Način korišćenja vode za 

hlađenje je u sistemu recirkulacije, odnosno zatvorenog sistema, tako da nema produkcije 

tehnoloških otpadnih voda. 

 

Voda se u proizvodnom delu objekta ne koristi ni za čišćenje, već se podovi suvo čiste - 

brisanjem. 

 

Radom projekta nastaju sanitarno-fekalne otpadne vode. Ove otpadne vode se internom 

kanalizacijom odvode do gradskog kanalizacionog kolektora. 
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Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik pribavilo je stručno mišljenje o kvalitetu otpadne vode 

izrađeno od strane Instituta za javno zdravlje Kragujevac koje je dato u Prilogu. 

 

Atmosferske otpadne vode koje nastaju pod uticajem padavina na krovovima i manipulativnim 

površinama odlivaju se prirodnim putem na asfaltnu saobraćajnicu pogona. 

 

Zagađivanje zemljišta  

U toku redovnog rada predmetnog objekta sa aneksom nema negativnih uticaja na kvalitet 

zemljišta obzirom na tehnološki proces i sirovine koje se koriste u njemu. 

 

Buka, vibracije, zračenja 

Kao izvori buke identifikovane su mašine koje su uključene u proces proizvodnje, transportna 

sredstva i transportne mašine koje dovoze gotove proizvode. Na nivo buke na predmetnoj 

lokaciji značajno utiče i saobraćaj koji se odvija na Državnom putu I B reda broj 23, koji se 

pruža duž severne strane lokacije. Lokalni seoski put koji se prostire duž istočne i južne granice 

lokacije takođe utiče na nivo generisane buke na predmetnoj lokaciji. 

 

Preduzeće „Peštan“ doo Bukovik izvršilo je merenje buke u zoni uticaja. Izveštaj je dat u 

Prilogu. 

 

U toku redovnog rada proizvodno poslovnog objekta nema emitovanja jonizujućih i 

nejonizujućih zračenja. 

 

Rizik nastanka udesa,  

Akcidentne situacije na lokaciji moguće su u slučaju izlivanja ili procurivanja ulja koje se 

koristi za održavanje opreme u proizvodnim halama. U slučaju pojave akcidenta ove vrste, 

koristi se pucval za čišćenje ruku, delova mašina, opreme i trina kao apsorbent, koji se posipa 

na mesto procurivanja kako bi se pokupila zauljena frakcija koja je iscurela iz opreme, uređaja i 

transportnih vozila. Na ovaj način dolazi do generisanja kontaminiranog pucvala i trine, koji 

predstavljaju opasan otpad sa kojim se mora postupati u skladu sa Pravilnikom o načinu 

skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnnih RS“, br. 92/2010). 

 

Kao akcidentna situacija na lokaciji se može javiti i požar. Požar koji bi nastao na lokaciji bi bio 

malog obima bez opasnosti za ugrožavanje  zdravlja ljudi i kvaliteta životne sredine.  

 

Verovatnoća za pojavom udesa na lokacji se umanjuje primenom mera prevencije i sprečavanja 

nastanka udesa. 

 

Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja 

Opis mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu 

sredinu obuhvata mere koje će se preduzeti za uređenje prostora, tehničko-tehnološke, 

sanitarno-higijenske, biološke organizacione, pravne ekonomske i druge mere.  

 

U cilju sprečavanja značajnih negativnih posledica po životnu sredinu, život i zdravlje 

stanovništva, konflikti u prostoru, kumulativna i sinergijska negativna dejstva sa kompleksima i 

sadržajima u okruženju u fazi redovnog rada, u slučaju akcidenta ili trajnog prestanka rada 

potrebno je predmetnom Studijom su propisane mere prevencije, otklanjanja, sprečavanja, 

minimiziranja i svođenja u zakonske okvire svih potencijalno negativnih uticaja na životnu 

sredinu i stanovništvo. 
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11.   PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI    

        NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUĆIH STRUČNIH    

        ZNANJA I VEŠTINA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE        

        PRIBAVE ODGOVARAJUĆI PODACI 
 

 

Prilikom izrade Studije o proceni uticaja za Projekat proizvodni objekat P5/2 sa aneksom za 

proizvodnju fitinga za niskogradnju i visokogradnju, u okviru proizvodnog kompleksa „Peštan“ 

doo Bukovik, ukupne bruto građevinske površine 1.865,57 m
2
, izvedenog na kp.br. 583/2 ko 

Bukovik., izrađivači Studije nisu naišli na nepostojanje stručnih znanja i veština i nisu uočeni 

tehnički nedostaci jer se smatra da se u potpunosti koriste tehnička rešenja i materijali koji 

omogućuju adekvatnu zaštitu životne sredine. 
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12.   OSNOVNI PODACI O LICIMA KOJA SU UĆESTVOVALA  

        U IZRADI STUDIJE, ODGOVORNO LICE, DATUM   

        IZRADE, POTPIS ODGOVORNOG LICA, OVERENI  

        POTPISI PEČATOM OVLAŠĆENE ORGANIZACIJE KOJA  

       JE IZRADILA STUDIJU 
 

 

U izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu učestvovali su radnici Instituta za 

bezbednost u radnoj i životnoj sredini d.o.o. iz Novog Sada: 

 

 

 

1. Dušan Kovačević, mater inž.zžs. 

 

 

 

 

 

2. Jelena Lukić, dipl.inž.tehn. 

 

 

 

 

 

3. Bojana Adžaip, dipl. ekolog za zžs. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokazi o kvalifikaciji dati su u Prilogu. 

 

 
 

 

               ODGOVORNI  PROJEKTANT  

 

               __________________________ 

               Vojislav Čukvas  dipl.inž.maš. 
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13.   PRILOG 

 
13.1. Uslovi i saglasnosti drugih nadležnih organa i organizacija, u skladu sa posebnim 

zakonima 

 

1. Rešenje kojim se utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu 

2. Situacioni prikaz kompletnog kompleksa preduzeća Peštan doo Bukovik 

3. Situacioni prikaz predmetnog pogona 

4. Izvod iz APR-a Nosioca projekta 

5. Izvod iz lista nepokrentosti 

6. Kopija plana 

7. Informacije o lokaciji 

8. Bezbednosni list za Polimer – Polipropilen blok kopolimer BB412E 

9. Bezbednosni list za Polimer – Polipropilen blok kopolimer BEC5012 

10. Bezbednosni list za Polimer – Polipropilen random kopolimer RA130E 

11. Bezbednosni list za Polimer – Polipropilen random kopolimer Beta PPR RA7050-GN 

12. Izveštaj o ispitivanju otpada za kontaminirani pucval i trina 

13. Izveštaj o ispitivanju otpada za otpadnu papirnu ambalažu 

14. Izveštaj o ispitivanju otpada za otpadna plastična ambalaža 

15. Izveštaj o ispitivanju otpada za otpadna rabljena mešana ulja 

16. Izveštaj o ispitivanju otpada za otpadni polipropilen 

17. Izveštaj o izvršenom merenju ambijentalnog vazduha u zoni uticaja Peštan doo 

18. Izveštaj o izvršenom merenju buke u zoni uticaja Peštan doo – stari pogon 

19. Stručno mišljenje o kvalitetu otpadne vode 

20. Izveštaj o izvršenom merenju ukupnih taložnih materija u zoni uticaja Peštan doo 

21. Ugovor – Institut za javno zdravlje Kragujevac 

 

 

 

 

 


