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Zastitna ograda sa bocnim rukohvatom

Zastitne ograde na stepenistu u vetrobranu izvodi se od cevastih profila crne bravarije @40 mm
sa ispunom od Sipki @16 mm koje se ugraduju u ploCu stepenista. Rukohvat stepenista se
pricvri¢uje boc¢no na razmaku od 5 cm od ograde. Visina rukohvata je h=90 cm i h=70 cm u
skladu sa grafickim prilogom. Rukohvat se takode izvodi od cevastih profila @40 mm. Na
kontaktu noseceg profila istepenista staviti rozete.

Spojeve i varove idealno izraditi, ocistiti i obrusiti od korozije i prasine, obrusiti i opajati. Naneti
impregnaciju, osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Boja po izboru projektanta u
dogovoru sa investitorom.

- Obracun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljiima iz projekta i Semama
stolarije.

Napomena:

Proizvodac je duzan da uzme mere na licu mesta i definiSe nacin ugradnje radionickim crtezima
na koje je obavezan da dobije saglasnost narucioca,odnosno projektanta.

Pri izradi i montazi pozicije postovati sve preporuke od strane proizvodaca vrata.

Pribaviti sve ateste vazece u Republici Srbiji

Opis pozicije: Rukohvat Oznaka:

ukupno 3 kom ‘

$+——115.60 $ 115.60 $ 115.60 ¢ 115.60 ¢ 115.60—4

$——110.00—4
12.00 2.00 2.00 10.00 4.00
$-4—80.00—¢-4
[e3]

Zastitna ograda se izraduju od cevastih profila crne bravarije @40 mm i ispune od cevi @16 mm.
Visina ograde je h=1,10 m. Na kontaktu noseceg profila i poda staviti rozete.

Spojeve i varove idealno izraditi, oCistiti i obrusiti od korozije i prasine, obrusiti i opajati. Naneti
impregnaciju, osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Boja po izboru projektanta u
dogovoru sa investitorom.

- Obracun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i Semama
stolarije.

Napomena:

Proizvodac je duzan da uzme mere na licu mesta i definiSe nacin ugradnje radionickim crtezima
na koje je obavezan da dobije saglasnost narucioca,odnosno projektanta.

Pri izradi i montazi pozicije postovati sve preporuke od strane proizvodaca vrata.

Proizvodac je u obavezi da uradi staticki proracun pozicija.

Pribaviti sve ateste vazece u Republici Srbiji

Opis pozicije: Ograda terase Oznaka:
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