Projektant:

(/ domus inzenjering
DOMUS INZENJERING DOO JAGODINA
ul. Svetozara Markovi¢a br.21 Jagodina

Objekat:Objekat za potrebe dece sa smetnjama u razvoju
na k.p.br.992/4 K.O. Arandelovac

Investitor:

UNUTRASNJA PVC STOLARIJA

Opétina Arandelovac

$——90.00—¢

210.00

- Portal izraditi od petokomomih kvalitetnih tvrdih pvc profila, koji su otpomi na UV zragenje, prskanje, uvijanje i
druge deformacije sa umetnutim pocinkovanim profilima i najmanje tri zaptivne EPDM gumene trake po obimu
ramova i krila. Boja u RAL-u po izboru investitora u dogovoru sa projektantom.

- Zastaklienje je dvostrukim niskoemisionim staklom i ispunom od argona 6+12+4 mm.

- Na Semu stolarije naznaceni su delovi koji se zastakljuju staklo-paketom site toplotne provodijivosti ali sa
laminiranim (pampleks) staklom - oznaka 1.

- Na Semu stolarije naznaceni su delovi koji se zastakljuju staklo-paketom site toplotne provodijivosti ali sa
laminiranim (pampleks) staklom - oznaka 1.

- Raspored i na¢in otvaraju¢ih segmenata prema $emi.

- Portal snabdeti kvalitetnim okovom i sistemom uévricivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno koriséenje (
najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja), min. tri $arke po krilu.

- Portal opremiti bravom sa cilindrom i klju¢evima, kvakom u boji po izboru Investitora

- sekundarno krilo opremiti mehanizmom za fiksiranje u dve tacke (gore, dole)

- Portal isporuciti sa svim pokrivnim lajsnama, odbojnikom radi sprecavanja oste¢enja

- MontaZu pozicije obaviti u sistemu ,RAL* montaZe, uz obaveznu primenu elemenata koji su predvideni istom.

- Opsivke oko pozicija izvesti tako da se obezbedi hidro i termo izolacija istih, a detalje usaglasiti sa nadzornim
organom.

- Najveci dozvolieni koeficijent prolaza toplote za poziciju je Uwmax < 1,6 Wim2K

- Obracun po komadu. komplet montirano u svemu prema detaljima iz projekta i Semama stolarije.

Napomena:

Proizvodac je duzan da uzme mere na licu mesta i definide nacin ugradnje radionickim crtezima na koje je
obavezan da dobije saglasnost narugioca,odnosno projektanta.

Priizradi i montazi pozicije postovati sve preporuke od strane proizvodaca vrata.

Pribaviti sve ateste vazece u Republici Srbiji

Opis pozicije: Jednokrilna klizna vrata Modularna mera: 907210 Oznaka:
desna leva ukupno
prizemlje 1 / 1
sprat | / / /
A L
ukupno 1 / 1
DESNA |\
-0
UnutraSnja PVC puna jednokrilna vrata.
Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa viSekomornim sistemom profila i ojacanog Celicnim nerdajucim
profilima, ispunom i sistemom zaprivanja EPDM gumom.
Dovratnik izvesti u Sirini vrata i opSiti lajsnama.
= Boja u RAL-u po izboru projektanta u dogovoru sa investitorom.
|| S Sklop vrata oblikovati sa ravnim ivicama ( bez Zljebova ).

o « Vrata snabdevati kvalitetnim okovom i sistemom uévrS¢ivanja na osnovne pvc profile za dugotrajno koridcenje (
najmanje 15000 uzastopnih otvaranja i zatvaranja ), min. tri Sarke po krilu, bravom za sobna vrata sa moguéno¢u
zakljucivanja, kvakom i rozetom, sve kvaliteta | klase. Isporuciti sa svim potrebnim pokrivnim lajsnama, metalnim
stoperom i gumenim odbojnikom.

-0 Cena stavke sadrzi nabavku potrebnog materijala, radionicku izradu, sav transport, montazu na gradilistu sa svim
op3avima i pripadajucim delovima.
6—90.00—¢
- Napomena:
Proizvoda¢ je duzan da uzme mere na licu mesta i definise nacin ugradnje radionickim crtezima na koje je
obavezan da dobije saglasnost narucioca,odnosno projektanta.
Pri izradi i montaZi pozicije postovati sve preporuke od strane proizvodaca vrata.
Pribaviti sve ateste vazece u Republici Srbiji
I
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Opis pozicije: Jednokrilna vrata Modularna mera: 90/210 Oznaka:
desna leva ukupno
prizemlje / / /
sprat | / / /
A L
ukupno / / 1
DESNA |\
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